DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr 11alt AG/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Tluczen - Kruszywo dolomitowe 31,5-63 mm - Lagow

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie maierialow stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym.

3. Producent:

Bruk-Bet Spotka z ograniczong odpowiedzialnoécig — Nieciecza 199, 33-240 Zabno

Zaklad produkcyjny — Kopalnia EAGOW II, ul. Opatowska 23, 26-025 Lagow, woj. Swigtokrzyskie

4. System(y) oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych:

Systemn 2+

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i

zwigzanych hydraulicznie

materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budowniciwie drogowym

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych w Warszawie
Oddziat Szlda i Materiatéow Budowlanych w Krakowie
Osrodek Certyfikacji i Normalizacji

Jednostka Notyfikowana — Nr 1487

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wymiar kruszywa d/D [mm] 31,5/63
Uziarnienie [Kategoria) Ge 85-15
Ksztalt, wymiar i gesto$é ziarn
Ksztalt kruszywa grubego Wskaznik ptaskosci: Fliz, Flzo
Gesloéé ziarn perl(Ma/m®] 2,67
Nasigkliwos¢/podciaganie Nasigkliwosé WA, [%) WA 1
Zawartoscé pytow f o0 f2
Obecnosé zanieczyszczen
Jakosé pylow NPD
Odpornosé na rozdrabnianie / kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kiuszywa | | ) LAzs
grubego
Odpornosé na zuzycie w wyniku $cierania Odpornosé na scieranie kruszyw Moe[%) Mpe20
| grubych ]
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASp»
Sktad /zawartosé Siarka calkowita NPD
Skiadniki, klore wplywajq na szybko$é wiazania i twardnienia mieszanek ) NPD
zwigzanych hydraulicznie
P Skiadniki ktore wplywajq na stalosé objglosci 2uzla wielkopiecowego i
Statosc objgtosci slalowniczego uzywanego jako kruszywo niezwigzane NPD
Subslancje niebezpieczne: Wiedza o surowcu NPD
Uwalniane metale cigzkie
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Zarzadzanie produkcjg NPD
Trwalos¢ a wietrzenie Zgorzel stoneczna bazaltu NPD
Trwalo$é a zamrazanie/rozmrazanie Mrozoodpornosé Fiz) Fi
. Procentowa zawartosé ziarn przekruszonych lub tamanych oraz
Procent ziarn przekruszonych calkowicie zaokraglonych w kruszywach grubych Cooa




Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zeslawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostata zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W irnieniu producenta podpisat:

Pawel Bielawski — Petnomocnik ds. Zaktadowej Kontroli Produkcji
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Nieciecza, dn. 03.03.2017r. ds, Zﬂk|(?.ao i Kontroli Produkeii

(data i miejsce wystawienia) ;/(;55"}5{5'5'
mgring) Pawel Biclawski
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Producent:

Bruk-Bet Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia — Nieciecza 199, 33-240 Zabno
Zaktad produkcyjny — Kopalnia LAGOW I, ul. Opatowska 23, 26-025 Lagow, woj. swietokrzyskie

14

Numer deklaracji wiasciwosci uzytkowych: 11/LAG/2017

PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Nazwa wyrobu:
Tiuczen - Kruszywo dolomitowe 31,5-63 mm - Lagow

. ) Wiasciwosci
Zasadnicze charakterystyki uzytkowe
Wymiar kruszywa d/D [mm) 31,5/63
Uziarnienie [Kategoria) Ge 85-15
Ksztalt, wymiar i ggstosc ziarn
Ksztalt kruszywa grubego Wskaznik plaskosci: Fli) Flao
Gestosé ziarn Pem{(Mg/m’®) 2,67
Nasigkliwosé/podcigganie Nasigkliwosé WA, [%)] WA
Obecno$é zanieczyszczen Zawartosé pyltow f i fa
Odpornosé na rozdrabnianie / kruszenie OdpornoSc na rozdrabnianie LA () LA
kruszywa grubego
Odpornosé na zuzycie w wyniku Scierania Odpornosé na écieranie kiuszyw Moe[%)] Mpe20
grubych
Skiad /zawartos¢ Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASp2
Trwalos$c a zamrazanie/rozmrazanie Mrozoodpornosc Flo) Fy
) Procentowa zawartos¢ ziarn przekruszonych lub lamanych oraz
Procent ziarn przekruszonych Ceon

catkowicie zaokraglonych w kruszywach grubych

Etykieta obowigzuje od dnia: 03.03.2017r,




