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VYHLASENIE O UZITKOVYCH VLASTNOSTIACH
& 9/BB/2019

1. Jedineény identifika¢ny kod typu vyrobku:
Betonovy zakladovy blok

2. Zamyslané pouZitie alebo pouzitia:
Beténové murovacie tvarnice Alfa vyrobené z hutného kameniva na murovanie pivnic.

3. Vyrobca:
BRUK-BET Sp. z o.0.
Nieciecza 199, 33-240 Zabno, Pol’sko

4. Systém hodnotenia a verifikacie stalosti uzitkovych vlastnosti:
Systém 4

Harmonizovana norma:
PN-EN 771-3:2011+A1:2015 — Specifikacia murovacich prvkov.
Cast’ 3: Betonové murovacie prvky (z hutného a Pahkého kameniva).

5. Vyhlasené uzitkové vlastnosti:

Zikladné charakteristiky Uzitkové vlastnosti
Rozmery a odchylky v Rozmery (mm) 380x120x250
rozmeroch Odchylky rozmerov Kategoria D1
Tvar a stavba Diely skupiny 1 (podl'a EN 1996-1-1)
Uvoltiovanie azbestu Ziadna pritomnost’ azbestu
Priemerna pevnost’ v tlaku 2 L . .
(Kategoria 1) 20,0 N/mm? (= k povrchu poloZenia)
Rozmerova stalost’. NPD
Rozt’ahovanie vplyvom vlhkosti
Sudrznost’ spoja NPD
Odolnost’ proti ohfiu Al
Absorpcia vody 12,5 g/m?%s
Priepustnost’ vodnej pary NPD
) Hustota brutto 2080 kg/m?

Vzduchova
nepriezvucnost’ Hrubka vonkajsich stien 0,2 mm

Podiel otvorov Rovnaka ako vy§§ie

Rovinnost’ loznych ploch tvarnic Rovnaka ako vysSie
Tepelny odpor NPD
Odolnost’ pri pdsobeni mrazu/rozmrazovania Bez poskodeni po 50 cykloch
Nebezpecéné latky Ziadne

Vyrobky neobsahuju nebezpecné latky v zmysle nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z dna 18.
decembra 2006.

Uzitkové vlastnosti vyssie uvedeného vyrobku sii v zhode so suborom deklarovanych wzitkovych vlastnosti.

Toto vyhlasenie o uZitkovych vlastnostiach sa v stilade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradnt

zodpovednost’ vyssie uvedeného vyrobcu.

V mene vyrobcu podpisal: Lukasz Lechowicz — Zastupca hlavného technologa, Veduci laboratoéria

Z-CA GLOWNEgO

Nieciecza, dita 30.4.2019

(datum a miesto vystavenia) (podpis)



