DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 63/BKTA/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Bloczek TERMALICA 5,0/700
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego przeznaczone do zastosowania w §cianach murowanych,
shupach i $cianach dzialowych.
3. Producent:
BRUK-BET Sp. z 0.0.
Nieciecza 199, 33-240 Zabno
4. System oceny i weryfikacji statosci wlasciwo$ci uzytkowych:
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 771-4:2011+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Jednostka Notyfikowana — Nr 1301
6. Deklarowane wtasciwos$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwos¢ uzytkowa

Dlugos$¢ (mm): 599
Szerokos¢ (mm): 100,120, 200,240
Wysoko$¢ (mm): 249
Wymiary i odchytki wymiarow Odchytki: kategoria TLMB - dlugos¢ + 1,5 mm
- szeroko$¢ + 1,5 mm
- wysoko$¢ = 1,0 mm
Ptasko$¢ i rownoleglto$é powierzchni wspornej do 1,0 mm

Prostopadto$cian o mozliwych powierzchniach czotowych:
- gtadkich,

Ksztalt i budowa - z wpustem i wypustem (z zamkiem) — oznaczenie Z

- z uchwytem — oznaczenie U

- Z wpustem i wypustem oraz z uchwytem — oznaczenie UZ

Kategoria |

Srednia wytrzymalo$é na $ciskanie 5,0 N/mm?

w to&é na Sciskani : _ . !
ytrzymalosc na seiskanie Rodzaj probki-Wyciety szescian

Kierunek obcigzenia -prostopadle do powierzchni wspornej

Stabilno$¢ wymiarow Warto$¢ rozszerzalnosé/skurczu pod wptywem wilgoci w mm/m <0,2 mm/m

Wytrzymato$é spoiny w murze na $cinanie wykonanej z zaprawy do cienkich spoin ,wartos¢
deklarowana ( ustalona wg EN 998-2 ) 0,30 N/mm?

Wytrzymato$¢ spoiny w murze na zginanie w ptaszczyznie rownoleglej do spoin wspornych
(fuka) fm<BMPa — 0,05 N/mm?

Wytrzymalosé spoiny (warto$ci ustalone wg EN 1996-1-1)

Wytrzymato$¢ spoiny w murze na zginanie w ptaszczyznie prostopadtej do spoin wspornych
(fuz) fm<5MPa — 0,2 N/mm?
(wartosci ustalone wg EN 1996-1-1)

Reakcja na ogien Euroklasa Al
Przepuszczalno$¢ pary wodnej 5/10  (warto$¢ ustalona na podstawie EN 1745)
Absorbcja wody NPD Nie stosowa¢ bez zabezpieczen

Ggesto$¢ brutto w stanie suchym i kategoria s
odchytek kg/m® 675+25 kg/m

Izolacyjno$¢ od bezposrednich Ksztatt i budowa w.

dzwigkow powietrznych

Wymiary i odchytki Jw.
Opér cieplny Wihasciwosci mepl,ne ’ srgdma wartosc 0,18 W/(m K) (warto$¢ ustalona na podstawie
deklarowana wspotczynnik
L EN 1745)
przewodzenia ciepta
Odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie | Trwalos¢ Wyréb mrozoodporny po 15 cyklach
Substancje niebezpieczne Brak

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostala zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna

odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j. JAKOSCH
W imieniu producenta podpisat: Jerzy Kras Petnomocnik ds. Jakoéci PELNONQC NlK} s P
on o Tl od
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