VYHLASENIE O UZITKOVYCH VLASTNOSTIACH

¢. 65/BKTA/2019

1. Jedine¢ny identifika¢ny kod typu vyrobku:

Tvarovka TERMALICA TN 4,0/600

2. Zamyslané pouzitie:

Prvky z autoklavovaného pérobeténu urcené na vyuZzitie v murovanych stenach, stipoch a deliacich stenach.

3. Vyrobca:
BRUK-BET Sp. z 0.0.

Nieciecza 199, 33-240 Zabno, Pol’sko

4. Systém posudzovania a overovania stalosti uzitkovych vlastnosti:

Systém 2+
5. Harmonizovana norma:
EN 771-4:2011+A1:2015

Notifikovany organ alebo organy:

Notifikovany organ — ¢. 1301
6. Deklarované uzitkové vlastnosti:

Zikladné charakteristiky

Uzitkova vlastnost

Rozmery a rozmerové odchylky

Dizka (mm): 590,599
Sirka (mm): 200,240
Vyska (mm): 239,249
Odchylky: TLMB trieda - dizka + 1,5 mm
- §irka £ 1,5 mm
- vyska + 1,0 mm
Plochost’ a rovnobeznost’ podpernej plochy do 1,0 mm

Tvar a stavba

Obdiznikovy prvok na vyrobu vencov, vertikalnych a horizontalnych
zelezobetonovych vyplni a stenovych vystuzi s vyrezom v tvare pismena
uréenym na umiestnenie vystuze, s hladkymi ¢elnymi stranami.

Pevnost’ v tlaku

Kategoria |

Priemerna pevnost’ v tlaku 4,0 N / mm?

Vzorovy typ - Rezand kocka

Smer zatazenia - kolmy na nosnu plochu

Stabilita rozmerov

Hodnota rozt'aznosti/zmr§t'ovania vplyvom vlhkosti v mm/m <0,2 mm/m

Pevnost’ skary

Pevnost’ skary v strihu v mare vyhotovenym z malty na tenké Skary,
deklarovana hodnota (stanovena podl'a EN 998-2) 0,30 N/mm?

Pevnost’ skary v mure v ohybe v rovine paralelnej k podpernym skaram,
(fua) fm<5MPa — 0,05 N/mm?
(hodnoty stanovené podl'a EN 998-2)

Pevnost’ $kary v mure v ohybe v rovine kolmej na podperné skary
(fuz) fm<5MPa — 0,2 N/mm?
(hodnoty stanovené podl'a EN 1996-1-1)

Reakcia na ohent Eurotrieda Al
Difuzia vodnej pary 5/10 (hodnota stanovena podl'a EN 1745)
Absorpcia vody NPD
Hruba hustota v suchom stave a kategoria odchylok kg/m? 575425 kg/m?
Vzduchové nepriezvuénost Tvar a konstrukcia ako je uvedené vyssie
Rozmery a odchylky ako je uvedené vyssie
Tepelnt odpor Tepelné vlastnosti; priemerna deklarovana 0,14 W/(m K) (hodnota
pelny odp hodnota koeficientu tepelnej vodivosti stanovend na zaklade EN 1745)
Odolnost’ vo¢i zamfzaniu / rozmrazovaniu Trvanlivost’ Vyrobok je mrazuvzdomny po 15
cykloch
Nebezpecné latky Nie st

Uzitkové vlastnosti vyssie uvedeného vyrobku st v sulade s vykazom deklarovanych azitkovych vlastnosti.
Toto vyhlasenie o uzitkovych vlastnostiach sa vydava v stilade s nariadenim (EU)
¢. 305/2011 na vyhradnt zodpovednost’ vyssie uvedené¢ho vyrobcu. NIK /:; <. J AKOSCH

V mene vyrobcu podpisal: Jerzy Kras splnomocneny zastupca v oblasti kvality PELNOWQC

V Niecieczi, 1.06.2019

(datum a miesto vyhotovenia)
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