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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Belka nadprozowa TERMALICA TND
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyroéb przeznaczony do przykrycia otworéw w Scianach i przegrodach murowych.
3. Producent:

BRUK-BET Sp. z 0.0.

Nieciecza 199, 33-240 Zabno
4. System oceny i weryfikacji statosci wlasciwo$ci uzytkowych:

System 3
5. Norma zharmonizowana:

EN 845-2:2013 — Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czes¢ 2: Nadproza.
6. Deklarowane wtasciwos$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki TND TND TND TND
120/10 140/10 170/10 200/10
Nos$no$¢ ponad cigzar wlasny kN/m 2,0 2,0 2,0 2,0
Max. ugigcie pod obcigzeniem mm 1,0 2,0 2,0 2,0
Masa na jednostke przekroju poprzecznego kg/m? 87 86 82,7 82,3

Absorpcja wody g/dm? NPD Nie stosowa¢ bez zabezpieczen

Przepuszczalno$¢ pary wodnej
(ustalona wg EN 1745:2012)

Trwatos¢ (ustalona wg EN 1745:2012) -

- 5/10

Wyréb mrozoodporny po 15 cyklach
zamrazania/rozmrazania
Antykorozyjna powtoka na pretach zbrojenia,
$rednia grubos$¢ powloki 266,4 um

Trwalo$¢ antykorozyjna -

Deklarowana przewodno$¢ cieplna Apio WimK 0,14
Reakcja na ogien - Euroklasa Al
Substancje niebezpieczne - Brak
7. Inne cechy wyrobow.
TND TND TND TND
120/10 140/10 170/10 200/10
Min. dtugos¢ oparcia mm 200 200 250 250
Szeroko$¢ przekrywanego otworu mm 800 1000 1200 1500
Masa kg 26 30 35 41
Dhugosé mm 1200 1400 1700 2000
Szeroko$¢ mm 100 100 100 100
Wysokosé mm 249 249 249 249
Dhugo$é +/- 15
Tolerancja wymiaréw Szeroko$¢ mm +/-5
Wysokosé +/-5

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostala zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
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