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1. Jedine¢ny identifikacny kod typu vyrobku:

Prekladovy tramec TERMALICA TND
2. Zamyslané pouzitie:

Vyrobok je uréeny na preklenutie otvorov v stenach alebo murovanych prie¢kach.
3. Vyrobca:

BRUK-BET Sp. z 0.0.

Nieciecza 199, 33-240 Zabno, Polsko
4. Systém posudzovania a overovania stalosti tizitkovych vlastnosti:

System 3
5. Harmonizovana norma:

EN 845-2:2013 — Technické poZiadavky na doplnkové prvky do muriva — Cast’ 2.: Preklady.
6. Deklarované uzitkové vlastnosti:

Zakladné charakteristiky TND 120/10 TND 140/10 TND 170/10 TND 200/10
Nosnost’ nad vlastnt tiaz kN/m 2,0 2,0 2,0 2,0
Maximalne ohnutie pri zat'azeni mm 1,0 2,0 2,0 2,0
Hmotnost’ na jednotku prie¢neho rezu kg/m? 87 86 82,7 82,3
Absorpcia vody g/dm? NPD
Paropriepustnost’ ) 5/10
(stanovena podl'a EN 1745:2012)
Trvanlivost’ (stanovena podl'a EN 1745:2012) - Vymb(z)l[;i g;g{;ﬁ;/frg;rn?faggvg icaykloch
- Foriey Pl pioch e
Deklarovana tepelna vodivost’ Abio W/mK 0,14
Reakcia na ohenl - Eurotrieda Al
Nebezpecné latky - Nie st
7. Dalsie vlastnosti vyrobku
TND 120/10 TND 140/10 TND 170/10 TND 200/10
Minimélna dizka podopretia mm 200 200 250 250
Sirka preklenutého otvoru mm 800 1000 1200 1500
Hmotnost’ kg 26 30 35 41
Dizka mm 1200 1400 1700 2000
Sirka mm 100 100 100 100
Vyska mm 249 249 249 249
Dizka +/- 15
Tolerancia vel'kosti Sirka mm +/-5
Vyska +-5
Uzitkové vlastnosti vyssie uvedencho vyrobku sii v sulade s vykazom deklarovanych uZitkovych vlastnosti.
Toto vyhlasenie o Gzitkovych vlastnostiach sa vydava v sulade s nariadenim (EU)
¢.305/2011 na vyhradnu zodpovednost’ vyssie uvedené¢ho vyrobcu.
V mene vyrobcu podpisal: Jerzy Kras splnomocneny zastupca v oblasti kvality osel

pELNDMQCNlK /t;ls. JAK
/ ’ '{:“1;":"'

_ ",'?'é;--j .
. . “h
______ b A 7. .. S

(d4tum a miesto vyhotovenia) / (podpis)



