A BRUK-BET®

WSPORNIKI TARASOWE

PREZENTACJA

Wsporniki tarasowe sg stosowane do podtrzymywania ptyt tarasowych wykonanych z drewna, betonu i
kamienia na tarasach, balkonach i innych powierzchniach przeznaczonych dla ruchu pieszego.

SKLAD

wzbogacone kopolimery polipropylenu

CHARAKTERYSTYKA

Wsporniki regulowane:

40-67 mm

60-90 mm

90-150 mm

150-260 mm
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wsporniki nieregulowane

8 mm 35 mm

STANDARDY PRODUKCJI

Wsporniki nieregulowane: Srednica gtéwki (oparcia dla ptyty) 12 cm i powierzchni 113 cm? oraz Srednica
stopki 20 cm (powierzchni podparcia na podtozu) i powierzchni 314 cm?. Na gtéwce znajdujg sie 4
pionowe zeberka dystansowe o grubosci 3 mm rozstawione co 90°. Zeberka dystansowe stuzg do
uzyskania regularnych szczelin pomiedzy uktadanymi ptytami tarasowymi.

Wysokos$ci wspornikow
H8 o wysokosci 8 mm
H35 o wysokosci 35 mm

Wsporniki regulowane sktadajg sie z gtéwki (oparcia dla ptyty) zintegrowanej z gwintem i nakretkg o
Srednicy 12 cm i powierzchni 113 cm? oraz stopki o Srednicy 20 cm (powierzchni podparcia na podtozu) i
powierzchni 314 cm?. Na gtdwce znajdujg sie 4 pionowe zeberka dystansowe rozstawione co 90° o
gruboéci 3 mm. Zeberka dystansowe stuzg do uzyskania regularnych szczelin pomiedzy uktadanymi
ptytami tarasowymi.

Wysokosci wspornikéw

H40/67 0 zakresie wysokosci 40 — 67 mm
H60/90 0 zakresie wysokosci 60 — 97 mm
H90/150 0 zakresie wysokosci 90 — 150 mm
H150/260 0 zakresie wysokosci 150 — 260 mm

ZASTOSOWANIE

Wsporniki tarasowe przeznaczone sg do podtrzymywania ptyt tarasowych wykonanych z drewna,
betonu i kamienia na zewnetrznych tarasach, balkonach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu pieszego, w budynkach jedno — i wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej. Wsporniki regulowane pozwalajg na dokltadne dopasowanie wysokosci podtrzymywanych
ptytek. Wysokos¢ reguluje sie recznie lub za pomocg specjalnego klucza dotaczonego do kazdego
kartonu.

WYKONANIE

Wsporniki uktada sie na réwnym i stabilym podtozu takim jak: beton, hydroizolacja z pap lub membran
syntetycznych na termoizolacji (decyduje odpornosé¢ na nacisk najstabszej warstwy pod wspornikiem),
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itp. Na wspornikach uktada sie ptyty naroznikami dopasowujac do miejsca wyznaczonego na gtéwce
przez zeberka. W sytuacji gdy ptyty trzeba utozy¢ w narozniku lub wzdtuz krawedzi nalezy obcig¢
wszystkie lub dwa przeciwlegte zeberka dystansowe.

FORMA DOSTAWY | MAGAZYNOWANIE

Wsporniki nieregulowane:
8 mm 100 szt./karton
35 mm 60 szt./karton

Wsporniki regulowane:

40-67 mm 120 szt./karton + klucz
60-90 mm 60 szt./karton + klucz
90-150 mm 60 szt./karton + klucz
150-260 mm 48 szt./karton + klucz

Kartony nalezy przechowywac¢ w suchym miejscu.

Produkt nie zawiera substancji, ktére mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia i $Srodowiska naturalnego i jest
zgodny z ogolnie przyjetymi wymogami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Produkt w Swietle przepiséw art. 9, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) nie jest wyrobem budowlanym, w zwigzku tym nie jest wymagana
deklaracja zgodnosci lub deklaracja wtasciwosci uzytkowych.
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