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Spetnienie Panstwa oczekiwan w zakresie rozwoju i doskonalenia designu, wtasnosci
uzytkowych i aranzacyjnych oraz estetyki produktow, jest naszym gtéwnym celem.

Mito jest mi zaprezentowac Panstwu oferte firmy Bruk-Bet® na rok 2017.

Praca na polu doskonalenia oraz wprowadzania nowych rozwigzan zawsze wyrézniata Firme BRUK-BET®, jako krajowego i $wiatowego lidera innowacyjnosci.
Bedac technologiem betonu, z 33 letnim doswiadczeniem oraz osoba zarzadzajaca firma, jest mi niezmiernie mito przedstawi¢ nasza najnowsza, a zarazem

najszersza i najbardziej zaawansowana na rynku oferte wyrobow na 2017 rok.

Oferte polskiego rynku powiekszamy o nowe serie powierzchni metalicznych Metalic i Metalic-Mix, jednorodnych petnych koloréw Color-Max, szczotkowanych
Microtec, piaskowanych i satynowanych Satino, szlifowanych Terazzo® oraz dodatkowo Srutowanych: Teratec.

Jako pierwsi na $wiecie wprowadzamy najnowsza technike cyfrowego naktadania koloréw na powierzchnie wyrobéow betonowych FOTOLINE®, nagrodzone
Ztotym Medalem MTP BUDMA 2017. Stanowi ona rewolucyjna zmiane w ksztattowaniu kolorystyki ptyt i kostek brukowych. Precyzja cyfrowego obrazu, brak
ograniczen we wzornictwie, zwiekszenie wartosci optycznej, elastycznos¢ i kreatywnosc¢ nie maja sobie rownych.

Wprowadzamy réwniez rozbudowany system pojedynczych ptyt brukowych NOVATOR® CITY dla nowoczesnych rozwigzan miejskich oraz dla posesji
NOVATOR®REZYDENCJA®.

Dla spetnienia najwyzszych wymogéw estetyki oraz komfortu uzytkowania szeroka gama produktow BRUK-BET® otrzymata niezwykle skuteczng ochrone
powierzchni przed zabrudzeniem PERLON®, stanowigca nowos¢ na polskim rynku. Komplementarnos¢ produktéw umozliwia ich tatwe taczenie i uzyskiwanie

spojnosci stylistyczne;.
Stawiamy na budownictwo energooszczedne i pasywne. Energooszczedny system budowlany z betonu komaérkowego Termalica® w zestawieniu z panelami
fotowoltaicznymi Bruk-Bet® Solar zwieksza Panstwa oszczednosSci oraz niezalezno$¢ energetyczng budynkéw mieszkalnych. Z troska o przysztos¢, budujmy

razem bezpieczenstwo oraz komfort domoéw rodzinnych, a takze wartos$¢ naszego otoczenia i krajobrazu.

Zachecam Panstwa do kibicowania naszej firmowej druzynie pitkarskiej BRUK-BET TERMALICA w jej ekstraklasowych zmaganiach.

Krzysztof Witkowski
Prezes Zarzadu
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Kolory wyrobdw przedstawionych w katalogu moga nieznacznie odbiegac od rzeczywistych
barw. Zapraszamy do naszych punktéw sprzedazy w celu zapoznania sie z oferta.

£ Masamy

ZOBACZ WIECE) Z TAP2C

Teraz nie tylko ogladasz na swoim smartfonie
dodatkowe materiaty, ale takze
masz szanse kupic interesujgce produkty
w atrakcyjnych cenach!

Pobierz aplikacje TAP2C
z Google Play lub AppStore

Znajdz i zeskanuj strone
oznaczong ikonami lub
logo TAP2C

Ogladaj, kupuj
i dobrze sie baw!
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FIRMA BRUK-BET®

Produkcja wyrobdw betonowych to dla nas cos wiecej
niz tylko praca. To pasja, z ktérg od ponad 33 lat, z my-
$la o oczekiwaniach klientow, poszukujemy unikalnych
i innowacyjnych rozwigzan. BylisSmy pierwszym w po-
tudniowo-wschodniej Polsce zaktadem wibroprasowa-
nej kostki brukowej, ktérej produkcja rozpoczeta sie juz
w 1992 r. Przez kolejne lata sukcesywnie wprowadzali-
Smy na polski rynek wyjatkowe produkty, np. stylizowa-
ne kostki typu Stare Miasto®, postarzane kostki Antic®
oraz wyroby Realit® i Uni Split®, ktére nie tylko zmienity
wizerunek polskiej przestrzeni publicznej oraz prywat-
nych stref ogrodowych, ale przyczynity sie takze do
rozwoju catej branzy. Wiele naszych kostek brukowych
posiada zastrzezone znaki towarowe takie jak np. Beha-
ton®, Nostalit®, Promenada®.

Wyroby spod znaku PRESTIGE ciesza sie ogromnym
uznaniem zaréwno wsréd inwestorow prywatnych, jak
i instytucjonalnych. Serie Terazzo®, Teratec, Metalic Co-
lor, 120 wzordéw powierzchni, mozliwos¢ indywidualne-
go zamodwienia wykonczenia powierzchni, szeroka skala
nowych produktéw PRESTIGE i TOP PRESTIGE, wtasne
oddziaty projektowe oraz wspdtpraca z architektami ze
Stowarzyszenia Architektéw Polskich, sa niepodwazal-
nym dowodem przywiazywania bardzo duzej wagi do
designu, indywidualnosci i kompletnosci aranzacji pro-
jektowych.

Specjalizujemy sie w dostarczaniu kompleksowej ustugi
dla najbardziej wymagajacych klientow, oferujac indywi-
dualne, dopiete na ‘ostatni guzik’ rozwiazania dla domu
i ogrodu. Jestesmy firma rodzinng, ktéra moze pochwali¢
sie wytacznie polskim kapitatem oraz faktem, ze produk-
Cja catej oferty odbywa sie w Polsce.

Doskonata znajomos$¢ najnowszych trendow w projek-
towaniu krajobrazu, w potaczeniu z wyspecjalizowanym
parkiem maszynowym, surowcami niepodwazalnej ja-
kosci i wysokiej klasy specjalistami, zaowocowata stwo-
rzeniem nowej, unikalnej kolekgcji produktow. Na szcze-
gblng uwage zastuguja: dekoracyjne i elewacyjne ptyty
Scienne, wielkoformatowe ptyty brukowe, seria murkow
do zastosowan w ogrodowej architekturze, ale przede
wszystkim najnowsze ptyty tarasowe z serii Rezyden-
cja®, o niespotykanej dotad wytrzymatosci i estetyce.

Zeskanuj zdjecie
izobacz film o firmie
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Sukces firmy Bruk-Bet® jest wypadkowa wie-
lu czynnikow oraz efektem pracy szerokiej
grupy specjalistow. Nie bytby mozliwy bez
naszych partneréw handlowych, ktérzy od
lat wspieraja nas w rozwoju firmy, zapew-
niajac niezaprzeczalna pozycje jednego z li-
deréw polskiego rynku. Nasza sie¢ dystrybu-
cji zostata zbudowana tak, aby kazdy klient
indywidualny miat szybki i tatwy dostep do
wykwalifikowanych doradcéow. Dlatego obok
firmowych biur sprzedazy na terenie Polski,
mozemy pochwali¢ sie wieloletnig wspotpra-
cq z dystrybutorami regionalnymi, reprezen-
towanymi przez liczng grupe handlowcdéw
i sprzedawcow. W sposob ciagty dbamy o ich
rozwoj oraz podnoszenie poziomu wiedzy
i kompetencji, oferujac regularne cykle
specjalistycznych  szkolert  produktowych.
Wspdlnie z nimi przeprowadzamy takze
szkolenia dla wykonawcow, ktorych pozniej
rekomendujemy odbiorcom naszych produk-
tow. Dzieki takim dziataniom jestesSmy w sta-
nie zagwarantowac klientom profesjonalng
obstuge oraz zapewnic¢ im dostarczenie ustug
dodatkowych na najwyzszym poziomie.



EKSTRAKLASA POLSKIEGO
BUDOWNICTWA,
EKSTRAKLASA NA BOISKU

Zeskanuj zdjecie Py
i postuchaj hymnu kIubowégo

[

3
i

BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA
KLUB SPORTOWY

Poczatek pitki noznej w Niecieczy datuje sie od 1922 .

Firma od poczatku swojej dziatalnosci wspierata miejscowy klub wystepujacy
wowczas na poziomie lig okregowych. Od tego czasu druzyna z Niecieczy
notuje najdynamiczniejszy rozwdj zaréwno pod wzgledem sportowym jak
i organizacyjnym, rok po roku osiggajac coraz to lepsze wyniki.

Po kolejnych awansach do wyzszych klas rozgrywkowych w 2009 r. klub
z Niecieczy zadebiutowat na centralnym szczeblu rozgrywek wystepami
w grupie wschodniej Il ligi. Sezon 2009/2010 réwniez okazat sie przetomo-
wym - druzyna Bruk-Betu Nieciecza na dwie kolejki przed zakonczeniem se-
zonu zapewnita sobie awans do | ligi.

W czerwcu 2015 r. klub pitkarski Bruk-Bet Termalica Nieciecza dokonat hi-
storycznego awansu do pitkarskiej Ekstraklasy i dotaczyt do najlepszych klu-
béw pitkarskich w kraju. Wydarzenie to niezbicie dowodzi, ze wytrwatoscig
oraz niezwyktg determinacja mozna realizowac¢ najbardziej ambitne cele
i spetnia¢ marzenia.

Zarzad klubu bardzo duza uwage skupia na rozwoju mtodziezy. W klubie
funkcjonuje sze$¢ druzyn mtodziezowych w kategoriach wiekowych od Za-
kéw do Junioréw Starszych. Na co dzien trenuje w nich ponad 100 mtodych
zawodnikéw. Ponadto w rozgrywkach na szczeblu okregowym wystepuje
druzyna rezerw Bruk-Betu Termaliki, w sktad ktérej wchodza gtownie zawod-
nicy o statusie mtodziezowca.

W 2015 roku firma BRUK-BET® z zaciggnietego kredytu, bez $rodkow pan-
stwowych i samorzadowych oraz dotacji unijnych, wybudowata stadion
sportowy w Niecieczy spetniajacy wszystkie ekstraklasowe wymagania licen-
cyjne. Stanowi to precedensowy przyktad w polskiej pitce nozne;.

W roku nastepnym inwestycja uzupetniona zostata o kompleks boisk trenin-
gowych, w tym ze sztuczna nawierzchnia, drogami dojazdowymi oraz parkin-

gami.
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ZESPOL MUZYCZNY
| TEATRALNY
NIECIECZANIE"

TEATR

IM. KAZIMIERZA | MARII WITKOWSKICH

W NIECIECZY

10Q,

BRUK-BET® jest sponsorem i mecenasem
Amatorskiego Teatru im. Marii i Kazimierza
Witkowskich w Niecieczy.

Corocznie realizowane sa inscenizacje sztuk
teatralnych, akademie patriotyczne i okolicz-
nosciowe. Odbywaja sie projekcje kinowe 5D.

W 2016 roku teatr obchodzit 100 lecie swo-
jego istnienia. Podczas uroczystosci Pani Dy-
rektor Maria Witkowska, za swoja wielolet-
nig dziatalno$¢ kulturalno-spoteczng, zostata
uhonorowana przez prezydenta RP Andrzeja
Dude Krzyzem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski.

OSRODEK WYPOCZYNKOWY
+EDYTA" W MUSZYNIE ZtOCKIEM

Zeskanuj zdjecie
i zobacz film o teatrze

W osrodku wypoczynkowym firmy BRUK-
-BET® w Muszynie Ztockiem corocznie or-
ganizowane sa kolonie dla dzieci i mtodziezy
pracownikéw oraz z Ukrainy i Biatorusi.

Okolice Muszyny to migjsca o charakterze
uzdrowiskowym. Wraz z Piwniczna, Zegiesto-
wem, i Krynica lezg na linii wystepowania wy-
sokozmineralizowanych waéd leczniczych.

Muszyna daje wspaniate mozliwosci do upra-
wiania turystyki goérskiej, narciarstwa, a oko-
liczne tereny obfitujg w zabytki i proponuja
najrézniejsze atrakcje dla turystéw. Tutaj nie
mozna sie nudzic!

LTIV e

[

TR T T T T,




14

BUDOWNICTWO
ENERGOOSZCZEDNE | PASYWNE

Przemyslana inwestycja.

Jak zbudowac ciepty, energooszczedny dom, ktory be-
dzie zarabiat na swoje utrzymanie? Dwie nowoczesne
technologie dla budownictwa pasywnego w jednym bu-
dynku to synergia, ktéra sie optaca. System budowlany
Termalica® i panele fotowoltaiczne Bruk-Bet® Solar za-
pewnig komfort na co dzien i konkretne oszczednosci -
na dtugie lata.

Minimalizowanie strat ciepta z systemem budowlanym
Termalica to nie jedyny atut tej technologii. Jednorodna
konstrukcja budynku i idealnie dopasowane elementy to
takze trwatosc i bezpieczenstwo. Beton komérkowy jest
materiatem o wyjatkowo niskim wspétczynniku U, gwa-
rantujgcym stabilny mikroklimat we wnetrzu. Najnowsze
technologie zastosowane w modutach Bruk-Bet® Solar
to oszczedno$¢ energii, gwarancja najwyzszej wydajno-
Sci i wytrzymatosci. Czy dom pasywny moze chcie¢ cze-
gos wiecej?

7
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G4 BRUK-BET
TERMALlCA SOILNAR

BUDUJ KOMPLEKSOWO Z FIRMA BRUK-BET®

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM
A 1ZOLACYINOSC CIEPLNA SCIAN

Od stycznia 2017 roku weszty w zycie zmiany przepiséw rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie w zakresie dotyczacym m.in. energooszczednosci bu-
dynkow.

Nowelizacja warunkow wprowadza szereg zmian dotyczacych
energooszczednosci. Oprocz wspotczynnika EP istotnej zmianie
ulega takze wspotczynnik przenikania ciepta oznaczany symbolem
U. Jest on okreslany dla przegréd zewnetrznych budynkéw. Aktu-
alnie wymagany dla $cian zewnetrznych maksymalny wspotczynnik
przenikania ciepta musi spetnia¢ warunek U = 0,23 W/m?K, nato-
miast od 2021 roku bedzie on wynosit U = 0,20 W/m?K. System
budowlany Termalica® jest odpowiedzig na pytanie - jak budowac
energooszczednie, niezaleznie od rodzaju Scian. System budowy
Termalica® z betonu komdérkowego pozwala wznosi¢ kazdy rodzaj
Scian, gwarantujac przy tym bezpieczenstwo, tatwos¢ montazu oraz
spetnienie nowych warunkéw technicznych, takze dla Scian jed-
nowarstwowych murowanych z bloczkéw Termalica® Ekstra lub
Termalica® Klasa.

EP=70

DOMY NISKOENERGETYCZNE DOMY
| PASYWNE

EP - [kWh/(m?-rok)] - roczne

obliczeniowe zapotrzebowa-

-
U=0,20 W/m?K
I

nie na nieodnawialng energie

pierwotna do ogrzewania, TERMALICA®
wentylacji, chtodzenia i cieptej EKSTRA
wody. +
PC - pompa ciepta PANELE
FOTOWOLTAICZNE
BRUK-BET SOLAR
+
PC

EP=95

ENERGOOSZCZEDNE

a
U=0,23 W/m2K
I
TERMALICA® EKSTRA
TERMALICA® KLASA

+

PANELE
FOTOWOLTAICZNE
BRUK-BET SOLAR
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TERMALICA

Firma Bruk-Bet® w 2010 roku wprowadzita do swojej oferty kom-
pletny system budowy domoéw z betonu komdérkowego Termalica®.

Termalica® to kompleksowy system perfekcyjnie dopasowanych do
siebie elementdw, pozwalajacy na wybudowanie domu energoosz-
czednego od fundamentoéw az po stropy. Sktada sie z bloczkéw do
wznoszenia muréw, nadprozy okiennych i drzwiowych, elementow
stropowych oraz betonowych pustakow szalunkowych. Bloczki do-
stepne sa w roznych klasach gestosci, dzieki czemu wznosi¢ z nich
mury mozna zaréwno w jedno- jak i wielowarstwowej technologii.

Elementy systemu Termalica® wykonane sg z wysokiej klasy beto-
nu komorkowego- materiatu o najwyzszej izolacyjnosci cieplnej na
rynku. Bloczki, ktére stanowia podstawowa czes¢ systemu wzno-
szenia muréw, sa profilowane na pidro-wpust, dzieki czemu nie wy-
magajg uzycia zaprawy w spoinie pionowe;.

CZAS NA CIEPLY DOM

Bloczki Termalica® to produkt spetniajacy wymogi najbardziej rygo-
rystycznej klasy wymiarowej TLMB. Oznacza to, ze przylegaja do
siebie niemal idealnie, co zapewnia wybudowanie bardziej jedno-
rodnego pod wzgledem uzytego materiatu muru, a co za tym idzie,
cieplejszego domu.

Doskonate parametry termoizolacyjne betonu komoérkowego po-
zwalajg na budowanie muréw jednowarstwowych z odmian lek-
kich 300, 350 i 400 kg/m?. Dom wzniesiony z bloczkéw Termalica®
EKSTRA lub Termalica® KLASA nie wymaga juz stosowania do-
datkowego docieplenia w postaci styropianu lub wetny mineralne;j.
Najcieplejszym elementem murowym systemu sa energooszczedne
bloczki Termalica® EKSTRA o grubosci 48 cm. Charakteryzuja sie
doskonatym wspétczynnikiem przenikania ciepta U=0,16 W/(m?K).
Takze w przypadku budowy domu w technologii dwuwarstwowej,
Sciany z zastosowaniem bloczkéw Termalica zapewniaja nizszy
wspotczynnik przenikania ciepta o ok. 20-30% w stosunku do in-
nych materiatéw murowych.

KSZTAETKI U

STROP
GESTOZEBROWY

PEYTY
STROPOWE

NADPROZA

BLOCZKI

PUSTAKI
| BLOCZKI
FUNDAMENTOWE

NAJCIEPLEJSZYM MATERIALEM DO WZNOSZENIA SCIAN JEDNOWARSTWOWYCH SA BLOCZKI

TERMALICA® EKSTRA ORAZ TERMALICA® KLASA

EKOLOGIA | MIKROKLIMAT, CZYLI ZDROWIE
JEST NAJWAZNIEJSZE

Sciany jednowarstwowe, dzieki doktadnemu dopasowaniu poszcze-
gélnych elementéw z betonu komoérkowego, buduje sie relatywnie
szybko i tanio - gtdwnie ze wzgledu na mniejsze naktady pracy oraz
brak koniecznosci ocieplania wetng lub styropianem.

Najcieplejsza $ciana jednowarstwowa zbudowana z bloczka TER-
MALICA® EKSTRA o grubosci 48 cm pozwala uzyskac wspotczynnik
przenikania ciepta U=0,16 W/m?K, co juz dzi$ przekracza docelowe
normy budowlane przewidziane na rok 2021 okres$lajgce izolacyj-
no$¢ $cian ponizej U=0,2 W/m?K i pozwala na znaczace oszczed-
nosci- zaréwno na poziomie inwestycji, jak i eksploatacji budynku.

TERMALICA® KLASA to zestaw bloczkow do budowy $cian jed-
nowarstwowych zapewniajacych energooszczedne wtasciwosci
budynku, spetniajace aktualne wymagania w zakresie izolacyjnosci
przegrod zewnetrznych U<0,23 [W/m?K].

Najcieplejsza $ciana jednowarstwowa
w systemie Termalica® z bloczka
o grubosci 48 cm zapewnia doskonaty
wspotczynnik przenikania ciepta

U=0,16 wmxk

TERMALICA® EKSTRA

Najcieplejszy materiat do budowy $cian jednowarstwowych.

Wspétczynnik Srednia
TERMALICA® Gb::?:;: przenikania ciepta wytrzymatosc
EKSTRA [em] U [W/m?*K] na sciskanie
diai, [MPa]
TERMALICA 300 48 0,16 2,0
TERMALICA 350 48 0,17 2,5
TERMALICA 300 40 0,19 2,0

TERMALICA® KLASA

Energooszczedny materiat do budowy $cian jednowarstwowych.

Wspétczynnik Srednia
TERMALICA® Gb:;lfz()I(S: przenikania ciepta wytrzymatosé
KLASA [cm] U [W/m?K] na $ciskanie
dlah,,, [MPa]
TERMALICA 350 40 0,21 2,5
TERMALICA 300 36,5 0,22 2,0
TERMALICA 350 36,5 0,23 2,5
TERMALICA 400 40 0,23 2,5

ZBROJONE PLYTY SCIENNE
TERMALICA® SPRINT

Wielkoformatowe ptyty Scienne Termalica Sprint, produkowane
ze zbrojonego betonu komérkowego, przeznaczone sa do wzno-
szenia $cian zewnetrznych oraz $cian dziatowych wewnetrznych
w obiektach przemystowych, handlowych i komercyjnych. Zbrojo-
ne elementy Scienne Termalica montowane sg do konstrukcji nosnej
budynku wykonanej z prefabrykowanych stupéw i rygli stalowych
lub Zelbetowych.

El 360 | REI 240

Najwyzsza odpornosc ogniowa
Wysoka izolacyjnos¢ termiczna
Izolacyjnos$¢ akustyczna

Szybki i sprawny montaz

EEERER

Szybka obrébka $cian
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A BRUK-BET

SCILN\R

PRAD ZE StONCA!

Dzieki instalacji fotowoltaicznej, kazdy z nas moze cieszy¢ sie dar-
mow3 energiag ze stoninca. To w modutach PV nastepuje przetwa-
rzanie swiatta stonecznego w energie elektryczna, ktéra nastepnie
dostepna jest w gniazdkach elektrycznych.

Oproécz modutéw w sktad instalacji PV wchodzi: inwerter sieciowy,
okablowanie DC, konektory MC4 oraz system montazowy. Nasi
doswiadczeni specjalisci dobieraja najlepsze komponenty zestawu
gwarantujace sprawne dziatanie instalacji przez dtugie lata.

POMNAZAJ 0SZCZEDNOSCI Z MODUEAMI
BRUK-BET SOLAR

Jak to dziata?

Twoje urzadzenia beda zasilane w pierwszej kolejnosci przez eko-
logiczng energie wytworzong wprost ze stonca, natomiast niewy-
korzystana energia zostanie wystana do sieci elektroenergetycz-
nej. Wyprodukowana nadwyzke energetyczna mozesz odebrac
w nocy z rabatem 80% (dla instalacji PV do 10kWp). Upraszczajac,
sie¢ elektroenergetyczna mozna traktowac jako magazyn energii
o sprawnosci 80%, w ktérym chwilowo zgromadzona energia
z instalacji fotowoltaiczne] jest magazynowana do podzniejszego
zuzycia. Dzieki systemowi upustéw i wysokowydajnym modutom
oszczedzisz ponad 75% na rachunkach za prad. Instalacje fotowol-
taiczne generujg oszczednosci z chwilg podtaczenia do sieci bez ko-
niecznosci korzystania z programow dotacyjnych.

NIEZALEZNOSC Z ZIELONEJ ENERGII

Oprocz oszczednosci ptynacych z instalacji, dodatkowo zyskujesz:
bezpieczenstwo energetyczne, niezalezno$s¢ od rosnacych cen
energii oraz redukcje emisji dwutlenku wegla do atmosfery. Za-
instalowanie typowej instalacji fotowoltaicznej (3-4kWp) to ekwi-
walent 55 drzew w Twoim ogrodzie. Wiecej fotowoltaiki to mniej
brudnej, pozyskiwanej z wegla energii elektrycznej w naszym $ro-
dowisku.

PANELE BRUK-BET® SOLAR

- szeroki zakres modutéw o réznych wymiarach

- polikrystaliczne i monokrystaliczne

- zgodnos$¢ z najwyzszymi wymogami jakoSciowymi

- niestandardowe panele szkto-szkto produkowane pod specjalne
zamdwienia

- najwazniejsza czes¢ zestawu odpowiadajaca za uzyski energe-
tyczne

Zeskanuj zdjecie
i zobacz katalog
Bruk-Bet Solar

DLACZEGO BRUK-BET® SOLAR:

« Polski produkt

» Najwyzszej jakosci komponenty

» Doswiadczenie i wiedza

» Kompleksowe dziatanie

« Stabilny producent na rynku krajowym i miedzynarodowym
 Certyfikaty potwierdzajace jakos¢ paneli

e Odpornos¢ na obcigzenia do 8000 Pa

» Brak degradacji wywotanej potencjatem

» System pakowania zabezpieczajacy przed mikropeknieciami

STAWIAMY NA EUROPEJSKA
JAKOSC | GWARANCIJE

12 letnia gwarancja na produkt oraz 25 letnia gwarancja na wydaj-
nosc powyzej 80%

100%
97%

90%

83%
80%

83%
80%

0%

25‘,5‘m 25 lat liniowej gwarancji na moc
WARRANTY

100% test elektroluminescencyjny

Gwarancja pozytywnej tolerancji mocy

Maksymalne obcigzenie sniegiem 8000 Pa

Mozliwos¢ zastosowania gniazda przytaczeniowego IP 67

ANTI Innowacyjne rozwigzanie: antyrefleksyjna powtoka
-reflective na szkle dla wyzszej absorpcji $wiatta

Wolny od degradacji wywotanej potencjatem
Wysokiej jakosci komponenty

System pakowania zabezpieczajacy przed mikropeknieciami

NIE CZEKAJ, POSTAW NA SEONCE
| SPRAWDZONE ROZWIAZANIA!

Wszelkie informacje na temat instalacji PV uzyskasz od naszego
konsultanta pod numerem: +48 692 521 957 lub piszac pod ad-
res: pvinstalacje@bruk-bet.pl

CERTYFIKATY

G L Kivwa
QlisAS|Is00) ) ENIECO121S
== HEae
GL Systems Certification ) 4
Ammonia NH@ Salt water mist
resistance certificate resistance certificate Fire resistance certificate
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PANELE BIPV

Whisujemy sie w obecny rozwdj budownictwa ekologicznego
tworzac produkty o unikatowym designie i energooszczednych
funkcjach. Nasza firma posiada w swojej ofercie nowoczesne pa-
nele BIPV (Building Integrated Photovoltaics). Zamiast tradycyj-
nych materiatéw budowlanych (pokry¢ dachowych, szyb fasado-
wych, okien, balkondw) oferujemy naszym klientom ekologiczne
rozwiazania, ktére wymiernie zwiekszajg efektywnos$¢ energe-
tyczng budynku poprzez wykorzystanie aktywnych powierzchni
architektonicznych.

20

EKOLOGICZNE ROZWIAZANIA

ZWIEKSZONA EFEKTYWNOSC
ENERGETYCZNA BUDYNKU

AKTYWNE POWIERZCHNIE
ARCHITEKTONICZNE

A BRUK-BET

/// PRODUKT
SCILAR
(44

PANEL MONOKRYSTALICZNY
BEM 330W (72 OGNIWA)

NS AN ALY
SPRAWNOSC
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¢ GEORYT

Jestesmy firmg innowacyjng, staramy sie odpowiada¢ na wymaga-
nia obecnego rynku budowlanego. Najwazniejsza wartoscig dla
nas jest zadowolenie klienta dlatego staramy sie oferowaé kom-
pletne, nowoczesne rozwigzania, ktore zapewniaja wieksze bez-
pieczenstwo, jako$¢ oraz wygode. Georyt® od poczatku prowadzi
dziatalno$¢ zrownowazonego rozwoju, co jest waznym elementem
strategii biznesowej. Opieramy nasza dziatalnos$¢ na trzech filarach
zréwnowazonego rozwoju: ekonomicznym, ekologicznym i spotecz-
nej odpowiedzialnosci.

Kopalnia dolomitu GEORYT® zlokalizowana jest w potudniowo-
-wschodniej czesci Polski, gdzie wydobywamy wysokiej jakosci
kruszywo metoda odkrywkowa z wykorzystaniem materiatow wy-
buchowych. Pozwala to nam na dostarczenie duzej ilosci rozdrob-
nionego materiatu do zaktadu przerébczego. Kopalnia wyposazona
jest w nowoczesny sprzet, ktéry umozliwia petna automatyzacje
procesu produkcji. W 2011 roku powstat jeden z najnowoczesniej-
szych zaktadow w Polsce w ktorym produkowane sa grysy réwniez
na mokro. Kopalnia wyposazona jest w nowoczesny sprzet: wyso-
kiej klasy kruszarki, przesiewacze oraz tadowarki, co przynosi efekty
w wysokiej jakosci oferowanych kruszyw, a takze bardzo duza wy-
dajnoscia produkcji.

Zwirownie GEORYT® zlokalizowane sa w okolicach Tarnowa. Firma
prowadzi wydobycie materiatow ze zt6z ,mokrych” czyli spod lu-
stra wody. Produkcja zwiréw i piaskow odbywa sie w trzech zwi-
rowniach: Sieciechowice, Niedomice oraz Klikowa. Zaktad Produkcji
Grysow i Mieszanek zostat uruchomiony 2011 roku w Kopalni ta-
gbéw II. Zaktad posiada w petni zautomatyzowana linie produkcyjna,
nowoczesne maszyny gwarantuja najwyzsza jakos$¢ oraz stabilne
parametry wytwarzanego materiatu.

PIASKI, ZWIRY, GRYSY, KRUSZYWA

Dolomit Georyt®

Dolomit jest skatg osadowa, weglanowg o zabarwieniu rudawym
lub szarawym, ktéra powstaje w wyniku procesu przeksztatcenia
skat wapiennych tzw. dolomityzacji. Kruszywo dolomitowe wydo-
bywane jest ze ztoza w Kopalni tagéw Il.  Dolomit jest materia-
tem stosowanym w drogownictwie, przemysle oraz budownictwie.
W drogownictwie powszechnie stosowany jest do warstw Scieral-
nych, wigzacych oraz warstw podbudowy. Dolomit jest réwniez
uzywany w produkcji zapraw i materiatéw ceramicznych, oraz na-
WOZzZOW.

Zwiry Georyt®

Zwir jest okruchowa skata osadowa o luznej postaci, ztozong z oto-
czakdw. Jej gtéwnymi sktadnikami sa kwarc i skalen. Zwiry Georytu
sg stosowane w:

- budownictwie drogowym;

- produkcji wyrobdéw prefabrykowanych (prefabrykacja lekka i ciezka);
- produkgji betondw zwyktych i specjalistycznych.

() INTRAC

Rozwdj cywilizacyjny wiaze sie z ustawicznym zwiekszaniem ilosci
odpadow i sciekdw, tworzacych ogromne zagrozenie dla Srodowiska
naturalnego. Szczegdlne znaczenie ma ochrona wod przed zanie-
czyszczeniem oraz budowa sieci kanalizacyjnych i urzadzen oczysz-
czajacych. W Polsce wystepuja w tym wzgledzie wieloletnie zanie-
dbania, skutkujace czesto nieodwracalnymi szkodami w $rodowisku,
wptywajac tym samym na obraz Polski jako panstwa nieprzestrzega-
jacego norm ochrony Srodowiska. Wejscie Polski do Unii Europejskiej
zobowiazuje nas do traktowania ochrony wdéd jako priorytetowej
dziedziny w polityce ekologicznej. Wiaze sie ono z przestrzeganiem
przyjmowanych przepiséw prawnych oraz realizacjg inwestycji pro-
ekologicznych. W zwiazku z przyjetymi w ostatnich latach dostoso-
wawczymi aktami prawnymi, za S$cieki uwaza sie wprowadzane do
wad lub gleb zaréwno wody zuzyte na cele bytowe, gospodarcze, jak
rowniez wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne
pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych, w tym centrow miast,
terendw przemystowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog
i parkingdw o trwatej nawierzchni. Systemy kanalizacji zbiorczej po-
winny uwzglednia¢ wymagania zwigzane z oczyszczeniem $ciekow.

Projektowanie, budowa i utrzymanie systemow kanalizacji zbiorczej,
powinno by¢ realizowane zgodnie z najlepsza wiedza techniczna, bez
generowania pdézniejszych kosztéw zwigzanych ze ztym doborem ma-
teriatéw kanalizacyjnych, przeciekami, niedroznoscia, przelewami waéd
burzowych itd. Scieki przemystowe wprowadzane do systemow ka-
nalizacji zbiorczej i odprowadzane do oczyszczalni $ciekdéw komunal-
nych, powinny by¢ poddane wstepnemu oczyszczaniu.

Firma Bruk-Bet® wiaczyta sie do tego wspolnego zadania oferujac
najwyzszej jakosci betonowe studnie kanalizacyjne dla kazdego syste-
mu kanalizacyjnego projektowanego i realizowanego w Polsce.

INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA
| KANALIZACYJNA
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KSZTALTUJEMY OTOCZENIE

Oferujemy szeroki wybor kostek brukowych oraz ptyt
tarasowych, z ktérymi z tatwoscia zaprojektujesz wyma-
rzony taras oraz funkcjonalny podjazd.

MURKI
| OGRODZNIA

PLYTY

Dzieki bogatej ofercie murkow, obrzegowan oraz pa-
lisad, dopasowanych stylistycznie i kolorystycznie do
nawierzchni, sprawimy, ze mata architektura ogrodowa

stanie sie wielka ozdobg Panstwa poses;ji.

TARASOWE

Dodatkowo oferujemy rézne rodzaje zwiréw do przygo-
towania podbudowy oraz kruszywo dekoracyjne, ktére
cieszy sie coraz wieksza popularnosci wsréd inwesto-
row.

STOPNIE
SCHODOWE
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DONICE
| GAZONY

BRZEGOWANIA




TARAS MARZEN
ptyty tarasowe REZYDENCJA®

Przydomowe tarasy stanowia tacznik miedzy domem,
a ogrodem. Coraz wiecej wspoétczesnych projektow za-
ktada taki sposéb wznoszenia domow, aby bryta budyn-
ku obejmowata réwniez element otwierajacy przestrzen
mieszkalng na zewnetrze. Mowa o tarasie, ktory stuzy
odpoczynkowi, nie tylko w okresie wiosenno-letnim, ale
rowniez gdy na panuje chtodniejsza aura.

Nawierzchnie taraséw powinny zapewnia¢ funkcjonal-
nos$¢ komunikacyjng, tatwos¢ utrzymania czystosci oraz
spetniac kryteria estetycznego dopasowania do elewacji
domu.

Wazna role odgrywa réwniez dobdr odpowiednich ele-
mentéow  schodowych, wyrobdw zabudowy pionowej
oraz donic kwiatowych.

Taras juz dawno stat sie integralng czescig budyn-
ku, dlatego znakomicie harmonizuje z designem czesci
mieszkalnej, tworzac z nig aranzacyjng catos¢. Nic wiec
dziwnego, ze kazda przydomowa strefa nabiera indywi-
dualnych cech, zdradzajac jednoczesnie gusta wtascicieli
nieruchomosci. A zatem dzieki catemu spektrum rozmia-
row i sposobdw utozenia ptyt, jesteSmy w stanie spro-
stac¢ oczekiwaniom kazdego nabywcy.

Kroluja wiec formaty, takie jak: 40 x 40 cm, 40 x 60 cm,
40 x 80 cm oraz 60 x60 cm czy 80 x 80 cm, znajdu-
jace swe miejsce zaréwno na mniejszej, jak i wiekszej
powierzchni, nadajac jej niebanalny wyraz. Takze bogata
paleta sposobdw utozenia elementdw sprawia, ze przy-
twierdzajac je, upiekszamy teren wokdt budynku, ale
réwniez czesto poprawiamy proporcje tarasu. Prosto-
katne komponenty tworzace na podtozu niesztampowe
kompozycje przyciagaja wzrok gosci i sprawiajg ztudze-
nie efektownego dywanu o nieregularnej strukturze, po
ktérym chodzi sie z przyjemnoscia. Jesli do tego dodamy
wysoka jako$¢ wykonania, roznorodnosc wykonczen, za-
stosowanie powtoki ochronnej oraz zréznicowanie ko-
lorystyczne, zyskamy oktadzine, dzieki ktérej nasz taras
stanie sie niepowtarzalng wizytowka domostwa.

Przed przystapieniem do montazu ptyt tarasowych na-
lezy wybra¢ optymalna metode uwzgledniajaca wyma-
gania uzytkowe, estetyczne oraz warunki panujace na
posesji.

Metody montazu ptyt tarasowych:

- metoda ,na sucho” polegajgca na zabudowie ptyt na
gruncie naturalnym,

- metoda ,na mokro” polegajaca na uktadaniu ptyty na
wylewce betonowej znajdujacej sie bezposrednio na
gruncie, lub przy zostasowaniu kleju elastycznego,

- uktadane ptyt przy zastosowaniu wspornikow dystan-

)

‘.Zeskan'uj -z_&j_ecie i -z'c'_>bacz’
_ film z zabudowy ptyt

sowych.

Jedynie ptyty kalibrowane umozliwiaja prawidtowa za-
budowe na podktadkach i kleju, a w przypadku zabudo-
wy na sucho w zdecydowany sposéb jg utatwiaja. Nasze
ptyty tarasowe Rezydencja® posiadajg o 3mm mniejsze
dtugosci i szerokosci w stosunku do nominalnych, tym
samym umozliwiajac zastosowanie wszystkich utozen
modularnych i przypadkowych z zachowaniem jednako-
wej szerokosci fugi.

Do spoinowania ptyt tarasowych polecamu uzycie wo-
doprzepuszczalnej fugi zywicznej lub drobnego grysu
o frakcji od 1-3 mm. Ptyty przyklejane do podtoza be-
tonowego nalezy spoinowac przy uzyciu fugi klejowej
Bruk-Bet.



PRESTIZOWE DOJSCIA | PODJAZDY
kostki i ptyty brukowe REZYDENCJA®

Kolekcje REZYDENCIJA® tworzy zestaw zrdznicowanych wy-
miarowo kostek PROSPECT® o grubosci 6 cm oraz ptyt bru-
kowych NOVATOR® o grubosci 8 cm.

Czysta przejrzysta forma geometryczna, modernistyczna
stylistyka to obecne trendy w architekturze, nie tylko w od-
niesieniu do obiektow uzytecznosci publicznej, ale takze do
prywatnych posesji. Dla urzeczywistnienia tych wizji powsta-
ta starannie skomponowana kolekcja kostek i ptyt brukowych
Rezydencja®, zapewniajgca szereg mozliwosci aranzacyjnych
dla podjazdow i czesto uczeszczanych traktow wokét domu.

Seria Rezydencja to zestaw zréznicowanych wymiarowo modular-
nych kostek grubosci 6 cm z kolekcji Rezydencja® Prospect® oraz
ptyt brukowych o grubosci 8 cm Novator® Rezydencja®. Duzy wybor
formatéw od elementéw matych 16x16 cm, az po wielkowymiarowe
ptyty 80x80 cm, pozwalaja tworzy¢ z ich udziatem rytmiczne rzedo-
we lub romanskie utozenia, ktére ozdobig podjazd oraz strefe fron-
towa kazdej posesji. Dzieki uniwersalnej estetyce, taczacej tradycje z
nowoczesnoscia, oraz bogatej palecie barw nawierzchnie Rezyden-
cja® stang sie stylowym uzupetnieniem zaroéwno klasycznych jak i
modernistycznych bryt budynkdw.

Gtadkie powierzchnie licowe i delikatna mikrofaza na krawedziach, w
potaczeniu z wyjatkowa kolorystyka Metalic-Color, lekko chropowa-
ta nawierzchnig Satino® lub paleta nawierzchni Fotoline® czerpiaca z
bogactwa natury, sprawiaja, ze kolekcja Rezydencja® jest wyszukang
propozycja dla strefy przydomowej szykownych rezydencji, w ktérych
liczy sie kazdy detal.

Wyroby Rezydencja® zabezpieczane powtokami PERLON® wyrdznia-
ja sie na tle obecnej oferty rynkowej i zapewniajg wysoka odpornosc
na zabrudzenia i zanieczyszczenia powstajgce w trakcie uzytkowania.
Swietnie sprawdza sie w potaczeniu z innymi elementami matej archi-
tektury ogrodowej z oferty firmy Bruk-Bet®, takimi jak palisady, murki
czy stopnie blokowe.
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SPECYFIKACJA PRODUKTOW

PERLON WOP 5
PRESTIGE P perionwop3
N PERLON WOP 1

Wyroby Prestige odznaczajg sie wyjatkowymi wtasciwosciami aran-
zacyjnymi oraz uzytkowymi. Dzieki szerokiej gamie wzornictwa pro-
dukty Prestige zapewniajg najwyzszy poziom kreatywnosci architek-
toniczne] oraz umozliwiaja realizacje réznorodnych, kompletnych
i spojnych stylistycznie rozwigzan aranzacyjnych wokét domu, ogro-
du i w przestrzeniach miejskich. Zastosowanie innowacyjnego sys-
temu ochrony powierzchni Perlon® - nadaje produktom wyjatkowa
trwatos¢, odpornos¢ na niekorzystne dziatanie czynnikow atmosfe-
rycznych (promieniowanie UV, niskg temperature) oraz zapewnia ta-
twe czyszczenie i usuwanie powstajacych zabrudzen w trakcie uzyt-
kowania.

m TOP PRESTIGE PERLON WOP 3

TOP PRESTIGE - to najnowsze wzornictwo, design oraz unikalne wyro-
by w skali rynku.

UNI DECOR S

Produkty dekoracyjne uniDECOR to sprawdzone od lat wyroby cha-
rakteryzujace sie dobrymi wtasnosciami zdobniczymi i uzytkowymi.
Posiadaja tradycyjne formy oraz kolory. To przede wszystkim rézno-
rodne starobruki, umozliwiajace rozmaite utozenia modutowe, rzedo-
we oraz wzory kolorystyczne.

Wyroby przeznaczone sg przede wszystkim do ekonomicznych i funk-
cjonalnych rozwigzan o niewyszukanych formach wzorniczych.

STANDARD

Posiadajg formy dostosowane do podstawowych, $cisle okreslonych
funkcji uzytkowych, spetniajac wysokie kryteria sprawnosci i efektyw-
nosci technicznej. Petnig funkcje przenoszenia obcigzen, przegréd izo-
lacyjnych, odprowadzania wéd opadowych itd., utatwiajg zabudowe.

Wiasnosci zdobnicze i dekoracyjne maja niewielkie znaczenie. Wyko-
rzystane sa w budownictwie ogdlnym, przemystowym oraz infrastruk-
turalnym.

WYBIERZ DOBRZE
- POSTAW NA PRESTIGE | TOP PRESTIGE

Coraz szybsze tempo zycia oraz niezliczona ilo$¢ zadan, czekaja-
cych nas kazdego dnia sprawiaja, ze mamy coraz mniej czasu dla
siebie. To dlatego tak chetnie otaczamy sie przedmiotami i urza-
dzeniami, ktére nie dos¢, Zze nie przysparzajg nam nowych proble-
mow to jeszcze sprawiaja, ze nasze zycie staje sie prostsze. Dba-
jac o wtasng wygode i komfort jestesmy gotowi zaptaci¢ wiecej.
| stusznie!

Whydajac relatywnie niewiele wiecej, zyskujemy jakos¢ nie tylko pro-
duktow, ale i zycia. Ta prosta zasada idealnie sprawdzi sie podczas
aranzacji otoczenia domu oraz strefy ogrodowej. Warto zainwesto-
wac w materiaty wyzszej jakosci i cieszy¢ sie estetyczng i wyjatkowo
funkcjonalna nawierzchnia, ktérej pielegnacja niewiele bedzie nas
kosztowac.

Planujac budzet na realizacje projektu zagospodarowania terenu wo-
két domu, czesto nie zdajemy sobie sprawy z podziatu kosztow, ja-
kie przyjdzie nam ponies¢. Staramy sie wybrac jak najtafiszy materiat,
wierzac, ze uchroni nas to przed duzymi wydatkami. Nic podobnego!
Wartos$¢ materiatu nawierzchniowego to zaledwie ok. 30% catosci in-

westycji, reszte stanowi koszt prac montazowych, ktéry, niezaleznie
od wybranego rodzaju kostki czy ptyt, zawsze jest taki sam.

Pokazmy to na przyktadzie podjazdu o powierzchni 70 m? oraz dwaéch
rodzajach materiatu: kostki brukowej w wersji standardowej i uszla-
chetnionej ptyty Novator z kolekcji Prestige.

Z przedstawionego przyktadu jasno wynika, ze inwestujac jedynie
20% wiecej staniemy sie wtascicielami nawierzchni o nieporéwny-
walnie lepszych parametrach i ciekawszej estetyce.

Jesli jednak te 20% to zbyt duzo, lepiej pomysle¢ o niewielkim
zmniejszeniu rozmiaru zabudowy niz decydowac sie na materiat
standardowy - wiecej nie zawsze znaczy lepiej.

Wszystkie produkty z linii Prestige stworzone zostaty w zgodzie
z najnowszymi trendami w projektowaniu przestrzeni oraz dbato-
Scig o kazdy detal, gwarantujac komfortowe uzytkowanie i wyjat-
kowa jakos¢ na lata.

Warstwa licowa poszczegolnych elementow zostata zabezpieczona
innowacyjnym systemem Perlon, ktory prawie catkowicie eliminuje
powstawanie zabrudzen, takze tych pochodzenia spozywczego, po
ktérych czesto zostaja trudne do usuniecia przebarwienia.

System ten trwale wydobywa i intensyfikuje kolory oraz sprawia, ze
nawierzchnia jest niezwykle odporna na szkodliwe dziatanie czyn-
nikéw atmosferycznych, nie wymagajac przy tym, co wazne, niepo-
rownywalnie mniej efektywnej impregnaciji.

Inwestycja przy uzyciu ptyty brukowej NOVATOR®

Koszt materiatéw Koszt robocizny
4900 7t 7 000 zt

Inwestycja przy uzyciu standardowej kostki brukowej

Koszt materiatéw Koszt robocizny
2 800 zt 7000 zt

Warto inwestowaé w materiaty nawierzchniowe wysokiej jakosci-
czes¢ naktaddw zwrdéci sie natychmiast, w postaci pieknej i efek-
townej aranzacji, reszta natomiast wracac bedzie do nas z nawiazka

przez nastepne lata, zapewniajac nam bezproblemowe uzytkowanie
nawierzchni i wiecej czasu dla bliskich.
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NAWIERZCHNIE
KTORE SPEENIA
TWOJE OCZEKIWANIA

Majac na uwadze zarowno wyglad, jak i funkcjonalnos¢ aranza-
cji powstatych przy uzyciu ekskluzywnych wyrobéw Prestige,
rozszerzylismy oferte oraz udoskonalilismy wiele proceséw tech-
nologicznych. Wyroby PRESTIGE i TOP PRESTIGE posiadaja in-
nowacyjna ochrone nawierzchni PERLON®. Dzieki temu, wybor
materiatéw stat sie znacznie prostszy, a ich uzycie gwarantuje
funkcjonalnos¢ i doskonaty wyglad nawet w trudnych warunkach
atmosferycznych i podczas intensywnej eksploatacji.

MONO-COLOR

INTENSYWNOSC PODSTAWOWYCH BARW

Podstawowe barwy nawierzchni. Dzieki precyzyjnemu dozowaniu
wszystkich sktadnikéw mieszanki betonowej kolory wyrobdéw sa in-
tensywne i stabilne.

Nasze wyroby PRESTIGE i TOP PRESTIGE tacza w sobie tradycje
i nowoczesnos¢. Ich wysoki poziom innowacyjnosci pozwala zabez-
pieczy¢ wysokie wymagania estetyczne oraz funkcjonalne. Szero-
ka gama kolorystyki, typdw powierzchni, formatéw oraz ksztattow
naszych wyrobdéw daje mozliwosc¢ ich starannego wyboru oraz po-
taczenia w spdjne koncepcje architektoniczne i zdobnicze. Dzieki
kompletnosci wyrobow mozna nadac realizacjom styl klasyczny,
modernistyczny lub swobodny, dostosowujac je do charakteru za-
budowy oraz miejsca.

COLOR-MAX

FLEGANCJA MONOCHROMATYCZNYCH KOLOROW

Technika wzmacniania kolorystyki powierzchni. Mocne barwy na-
wierzchni monokolor MAX uzyskiwane sa przez specjalne pigmen-
towanie i powlekanie powtoka Perlon®.

MULTIGRAN®

KOMPOZYCJE SZLACHETNYCH WYSELEKCJONOWANYCH ZIAREN

Wymywanie woda zaczynu cementowego odkrywa przepiekng

kompozycje barw kruszyw szlachetnych (granit, kwarc, marmur,
bazalt).

MICROTEC

UROK DELIKATNEJ TEKSTURY

Obrébka szczotkowania wgtebnego.

MULTIGRAN® COLOR-MIX"

KOMPOZYCJE SZLACHETNYCH WYSELEKCJONOWANYCH ZIAREN

Wymywanie wodg zaczynu cementowego tworzy réznobarwne
warstwy licowe w stylu Color-Mix.

ANTIC®

POSMAK STARYCH CZASOW

Nieregularne, lekko obttuczone obite krawedzie i naroza oraz po-
wierzchnia licowa o delikatnych przetarciach dajg efekt postarza-
nych, tamanych wyrobow naturalnych.

COLOR-MIX®

WYKWINTNE POEACZENIE NATURALNEJ KOLORYSTYKI

Kolory podstawowe przenikaja sie pasmowo na kazdym elemen-
cie, a utozona z nich nawierzchnia stanowi wyjatkowo dynamiczna
kompozycje. Zaleca sie uktadanie z kilku palet jednoczesnie.

METALIC

NIEPRZECIETNY OBRAZ METALICZNYCH KOLOROW

Nawierzchnie Metalic zachwycaja pertowym odbiciem w zalezno-
Sci od natezenia $wiatta i zmieniajacej sie pory roku.

UNI SPLIT*

UROK NATURALNYCH SKAt tAMANYCH

tupanie wyrobéw ukazuje ich wewnetrzne struktury nawiazujace
kolorystyka i forma do tamanych skat wystepujacych w przyrodzie.

SATINO

DELIKATNE, SATYNOWANE POWIERZCHNIE

Lekko $rutowane i chropowate powierzchnie poddane dodatkowo
obrébce wygtadzania, gwarantuja satynowy wyglad monokolory-
styczych nawierzchni.
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RUSTICAL® RUSTICAL® COLOR-MIX" FOTO!LINE

RUSTYKALNE SZCZOTKOWANE POWIERZCHNIE RUSTYKALNE SZCZOTKOWANE POWIERZCHNIE COLOR-MIX PRODUKTY FOTOLINE ZOSTALY
Obrobka $cierania poprzez piaskowanie ukazuje piekno struktury Kolory podstawowe przenikaja sie na kazdym elemencie, po- PRODUKTY NAGRODZONE Zt0TYM MEDALEM
uzytych materiatéw, odkrywajac nieco zmatowione drobnoziarni- wierzchnia ma szorstki, jednorodny i antyposlizgowy charakter. MTP BUDMA 2017

NOWEJ GENERACJI

ste kruszywa szlachetne.

Wykorzystanie druku cyfrowego do wyrobéw betono-
wych celem uksztattowania ich powierzchni otwiera
nieznany dotychczas obszar nowatorskich rozwigzan.

Firma Bruk-Bet® od wielu lat wyprzedza najlepszych
producentéw z branzy nawierzchniowych prefabryka-
tow betonowych w zakresie innowacyjnych produktow.

Obecnie Bruk-Bet® jako pierwszy na Swiecie opracowat
i wdrozyt do produkcji opracowang we wtasnym zakresie

TERAZZO® TERATEC technologie Fotoline.

EKSKLUZYWNE SZLIFOWANIA NATURALNA OPTYKA GRANITOW Prezentacji nowych wyrobéw Fotoline® dokonano na

Wegtebne szlifowanie ukazuje nie tylko drobne ziarna kruszyw szla- Technika obrébki polegajaca na szlifowaniu, a nastepnie piaskowa- targach Gala Bau w Norymberdze w Niemczech oraz
. . . A . . . MTP w Poznaniu.

chetnych, ale takze szlify grubych frakgcji, tworzac lastryko najwyz- niu powierzchni.

szej proby.

Wyroby Fotoline® pozwalajg idealnie dopasowaé po-
wierzchnie wyrobéw do budynku, ogrodu, charakteru
miejsca, zostawiajac pole do najbardziej indywidualnych
pomystéw projektantdw oraz inwestorow.

REALIT® RELIEF®

NATURALNA TEKSTURA | KOLORYSTYKA

Technologia Wet Cast umozliwia uzyskiwanie zwartych tekstur
wyrobow w naturalnych kolorystykach oraz formach do ztudzenia
przypominajacych wyroby naturalne.
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OCHRONA POWIERZCHNI BRUK-BET®
PRZED ZABRUDZENIEM

L)
\I—_Ij HYDROSTOP

Hydrostop - ochrona podstawowa polega na objeto-
Sciowej hydrofobizacji betonu w trakcie produkcji. Jej
namacalnym skutkiem jest poprawa parametrow tech-
nicznych: zmniejszenie nasigkliwosci i podciggania ka-
pilarnego oraz znaczace ograniczenie wykwitow wa-
piennych. To dziatanie ochronne uwidacznia sie réwniez
w wiekszej odpornosci na zabrudzenia oraz utatwie-
niu renowacji powierzchni wyrobow. Dla zwiekszenia
ochrony powierzchni stosowane sg powtoki ochronne.
Powierzchnie HS mozna impregnowa¢ po zabudowie
wyrobow Renovatorem BRUK-BET® lub pokrywac im-
pregnatem laminujacym Renovator BRUK-BET® Lami-
no®.

Ochrona polega na powlekaniu powierzchni na etapie
produkcji odpowiednimi $rodkami modyfikowanych zy-
wic o zaplanowanych wtasciwosciach fizycznych i uzyt-
kowych. Gtéwnym celem skutecznej ochrony przed
zabrudzeniem jest stworzenie warstwy izolacyjnej za-
pobiegajacej wnikanie zabrudzen w strukture betonu
jak réwniez migracje wykwitéw z betonu na jego po-
wierzchnie. Tzw. oddychanie betonu nie ma tutaj zna-
czenia poniewaz nie jest to materiat scienny lecz po-
sadzkowy.

Powierzchnie z ochrong BRUK-BET® po opadach atmos-
ferycznych posiadajg wtasno$¢ perlenia wody (tworze-
nia kropel). Spetnione sa wymagania normowe w zakre-
sie odpornosci na poslizg.

Zeskanuj zdjecie
i zobacz film o Perlonie

8

WSKAZNIK OCHRONY POWIERZCHNI WOP OKRESLA TRZY POZIOMY ODPORNOSCI
NA ZABRUDZENIA.

WOP 1

WOP 3

WOP 5

WOP 1 jako impregnacja na etapie pro-
dukcji zapewnia dobrg ochrone przed za-
brudzeniami. Pory kapilarne w betonie sg
w ograniczonym zakresie zamkniete, prze-
puszczalnos¢ jest nadal zachowana. Do-
datkowo powierzchnie uzyskujg wzmoc-
nienie kolorystyczne. Zabrudzenia nalezy
usuwac jak najszybciej. Dziatanie impre-
gnujace w czasie zmniejsza sie i moze by¢
przywrécone po okresie ok. 3 lat przez
impregnacje uzytkowanej nawierzchni Re-
novatorem BRUK-BET® Lamino.

WOP 3 jest bardzo dobra ochrong przed
zabrudzeniami i zielonymi porostami po-
niewaz pory sa w znacznej mierze za-
mkniete i brud nie moze wnika¢ tak szyb-
ko. To daje wiecej czasu na zmycie lub
szczotkowanie ciepta woda z mydtem
przed pojawieniem sie plam. Przepusz-
czalnos¢ pary wodnej jest nadal zachowa-
na. Zabezpieczone powierzchnie sg mniej
podatne na powstawanie wykwitow, bar-
dziej odporne na zarysowania, posiadaja
zwiekszong stabilno$¢ kolorow i mrozo-
odpornos¢ oraz odpornos¢ na Scieranie.
Posiadaja charakterystyczny dyskretny po-
tysk. Dziatanie ochronne w czasie zmniej-
sza sie, ale moze by¢ przywrdcone przez
powtérne powlekanie uzytkowanej na-
wierzchni w okresie ok. 5 lat Renovatorem
BRUK-BET® Lamino.

WOP 5 stanowi optymalna ochrone po-
wierzchni przed zabrudzeniami. Wszystkie
pory w warstwie przypowierzchniowej sg
zamkniete i wypetnione, za$ powierzch-
nia licowa pokryta jest powtoka o grubo-
Sci kilkudziesieciu mikrometrow na skutek
kilkuwarstwowego powlekania srodkami
ochronnymi. Zalakowane powierzchnie
posiadaja odpowiednio zaplanowany do
charakteru wyrobdéw poziom potysku. Na-
wet najtrudniejsze zabrudzenia sg tatwe
do catkowitego usuniecia, w tym po dtuz-
szym czasie oddziatywania. Powierzchnie
nie wymagaja zasadniczo konserwacji w
trakcie uzytkowania. Po wymyciu wygla-
daja jak nowe. Zalecana jest jednak reno-
wacja po okresie ok. 10 lat uzytkowania
oraz wykonania zaprawek bezposrednio
po wegtebnych uszkodzeniach mechanicz-
nych nawierzchni Renovatorem BRUK-
-BET® Lamino.

SYSTEM OCHRONY UMOZLIWIA EFEKT tATWEGO USUWANIA PLAM BEZ SLADU.

czerwone wino kawa

musztarda keczup
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BIURO PROJEKTOWE
DAJ SIE ZAINSPIROWAC!

Jedna z wartosci nadrzednych, na jakich opieramy swoja
filozofie, jest niepodwazalna jakos$¢. W naszym rozumie-
niu, odnosi sie ona nie tylko do oferowanych produk-
tow oraz standardéw pracy, ale i kompleksowe] obstugi
klienta. To z mysla o naszych odbiorcach przygotowali-
Smy bogaty pakiet ustug dodatkowych oraz oferujemy
niestandardowe rozwigzania dopasowane do indywidu-
alnych potrzeb.

Kazdy wtasciciel nowego domu staje przed dylema-
tem - jak zagospodarowac otaczajacy teren? Czesto, na
koncowym etapie inwestycji, brakuje im juz pomystow
i jasno okreslonej wizji, dotyczacej przysztego ksztattu
strefy ogrodowej. W takich przypadkach najlepiej zaufac
specjalistom i przygotowanie projektu zleci¢ wykwalifi-
kowanym biurom projektowym. Zadanie to nie jest bo-
wiem fatwe, a Zle zaprojektowana przestrzen moze nie

PAKIET

STANDARD

PAKIET
PLUS

PAKIET
EXTRA

KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE

Powierzchnia:
od 150 m? do 250 m?

Promocja ,PROJEKT
ZA ZEOTOWKE"", bez
konsultacji na terenie
budowy.

Powierzchnia:
od 250 m? do 500 m?

Promocja ,PROJEKT ZA
ZEOTOWKE"", przystugu-
je jednorazowa konsulta-
cja na terenie budowy.

Powierzchnia:
od 500 m?

Promocja ,PROJEKT ZA
ZEOTOWKE"*, przystugu-
je jednorazowa konsulta-
cja na terenie budowy.

Oferta:

opracowanie i przekazanie
Klientowi koncepcji architek-
tonicznej, optata 800 zt brutto
rozliczana w ramach Promogji.

Oferta:

opracowanie i przekazanie
Klientowi koncepcji architek-
tonicznej, optata 800 zt brutto
rozliczana w ramach Promo-
cji, jednokrotna nieodptatna
wizycie projektanta na terenie
budowy.

Oferta:

opracowanie i przekazanie
Klientowi koncepcji architek-
tonicznej, optata wyceniana
indywidualnie rozliczana w
ramach Promocji, jednokrotna
nieodptatna wizycie projektan-

i R T

A

A

tylko utrudnia¢ pdzniejsza komunikacje w ogrodzie, ale ta na terenie budowy.

i wptywac na komfort wypoczynku.
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T, tm

Powierzchnia:
od 50 m? do 150m?

optata 1200 zt brutto,
konsultacja na terenie bu-
dowy podlega dodatkowej
optacie bezzwrotnej w
kwocie 300 zt brutto.
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PAKIET
Warto zaznaczy¢, ze wszystkie koncepcje architekto- TARAS
niczne wychodzace spod reki projektantéw firmy Bruk-
-Bet®, na specjalne zamdwienie naszych klientow, po- 3D
wstaja tylko w oparciu o bogata kolekcje Prestige.

|
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Oferta:

Przygotowanie tréjwymia-
rowej wizualizacji koncepcji
architektonicznej.
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* Opfata 1 zt netto za projekt bedzie nalezna w przypadku zakupu produktéw firmy BRUK-BET na warunkach okreslonych
w Regulaminie promocji i bedzie wynikata z udzielonego rabatu. Regulamin dostepny na stronie www bruk-bet.pl/aranzacje.
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Zeskanuj zdjecie i dowiedz
sie wiecej o ustudze




GDZIE MOZNA ZOBACZYC
WYROBY BRUK-BET*

) ) . o
EKSPOZYTORY Przy wszystkich firmowych biurach sprzedazy Bruk-Bet® oraz w autoryzowanych punktach

TARGI BUDOWLANE sprzedazy znajduja sie ekspozytory wyrobdw. Ta skrotowa forma prezentacji, pozwala na
zapoznanie sie z rzeczywistym wygladem produktéw oraz kolorystyka i wyjatkowymi wy-
konczeniami powierzchni wyrobdw.

PRODUKTOWE

Firma Bruk-Bet corocznie uczestniczy w najwaz-
niejszych krajowych i zagranicznych wydarze-
niach targowych, gdzie prezentuje swoje najnow-
sze produkty i oferte handlowa przygotowana na
dany sezon. Targi stanowiag doskonatg okazje do
nawigzania nowych kontaktow handlowych i po-
znania biezacych oczekiwan klientow.

W 2016 firma Bruk-Bet wzieta udziat w najwiek-
szych w Europie targach architektury krajobrazu
GalaBau w Norymbergii, gdzie na swoim stoisku
zaprezentowata po raz pierwszy na $wiecie, pro-
dukty wykonane w innowacyjnej technologii FO-
TOLINE®.

Produkty FOTOLINE® w Polsce miaty premie-
re na Miedzynarodowych Targach Budownictwa
i Architektury Budma 2017, na ktérych nowator-
ska technologia FOTOLINE® zostata uhonorowa-
na ZtOTYM MEDALEM MTP BUDMA 2017.

TOP PRESTIGE"
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GDZIE MOZNA ZOBACZYC
WYROBY BRUK-BET*

W naszych ogrodach wzorcowych posiadamy kompletny asortyment. Zobaczycie Panstwo in-
spirujace, kreatywne utozenia oraz szczegdtowe rozwigzania, komplementarne potaczenia wyro-
béw. Profesjonalni doradcy udziela panstwu informacji oraz odpowiedza na pytania. Do waszej
dyspozycji s katalogi, materiaty reklamowe, instrukcje oraz wzorniki.

OGRODY WYSTAWOWE

Zeskanuj zdjecie
i zobacz ogrod
wystawowy

| BRIRO SPRIEDATY

KONTAKT

BIURA SPRZEDALY:

Nieciecza 199
33-240 Zabno
tel.: 14 644 44 44

Krzemienica

k. Rzeszowa
Krzemienica 3A
tel: 17 858 11 99

Skierniewice

ul. Czerwona 18A

tel.. 46 832 57 77

tel. kom. 500 009 049

DORADCY:

REGION:
MALOPOLSKIE-WSCHOD

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 500 009 326

PROJEKTANT:

tel: 500 009 331
tel: 660 430 216
tel: 664 118 152

BETON KOMORKOWY:
tel: 698 186 564

SYSTEMY KANALIZACYJNE:
tel: 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE:

tel: 882 171 278

REGION:
SWIETOKRZYSKIE
MAZOWIECKIE - POLU-
DNIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 662 021 362

PROJEKTANT:
tel: 662 208 658
tel: 500 009 560

BETON KOMORKOWY:
tel: 698 186 564

SYSTEMY KANALIZACYJNE:
tel: 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE:

tel: 882 171 278

REGION:
DOLNOSLASKIE,
OPOLSKIE, LUBUSKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel. 602 373 947

PROJEKTANT:
tel: 602 373 947

BETON KOMORKOWY:
tel: 660 430 203

PANELE FOTOWOLTAICZNE:

tel: 728 328 356

Tarnow
ul. Mrozna 18
tel.: 14 637 77 77

Lesznowola

k. Warszawy

ul. Stoneczna 217
tel.: 22 736 26 27

tel. kom. 662 021 360

Sosnowiec

ul. Stawowa 4

tel.: 32 36 37 000

tel. kom. 662 021 358

REGION:
MALOPOLSKIE
-ZACHOD KRAKOW

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 660 430 200

PROJEKTANT:
tel: 664 122 558

BETON KOMORKOWY:
tel: 698 186 564

SYSTEMY KANALIZACYJNE:
tel: 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE:

tel: 882 171 278

REGION:
MAZOWIECKIE
- POENOC, PODLASKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 500 008 967

PROJEKTANT:
tel. 500 009 560

BETON KOMORKOWY:
tel: 606 242 688

SYSTEMY KANALIZACYJNE:
tel: 500 008 967

PANELE FOTOWOLTAICZNE:

tel: 882 171 278

REGION:
ZACHODNIOPOMORSKIE,

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 668 178 339

PROJEKTANT:
tel. 602 373 947

BETON KOMORKOWY:
tel: 606 242 688

PANELE FOTOWOLTAICZNE:

tel: 728 328 356

) BRUK-BET (@

Fugasowka

k. Zawiercia

ul. Reja 4

tel.: 32 672 74 00
tel. kom. 500 009 881

Lublin

ul. Pancerniakow 16
tel.: 81 749 66 44

tel. kom. 662 021 357

Zamos¢

ul. Krasickiego 17

tel.: 84 627 28 46

tel. kom. 662 241 190

REGION:
MALOPOLSKIE-ZACHOD
NOWY TARG

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 500 008 926

PROJEKTANT:
tel: 664 122 558

BETON KOMORKOWY:
tel: 698 186 564

SYSTEMY KANALIZACYJNE:
tel: 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE:

tel: 882 171 278

REGION:
PODKARPACKIE
- WSCHOD

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 660 430 207

PROJEKTANT:
tel: 500 008 945

BETON KOMORKOWY:
tel: 698 186 564

SYSTEMY KANALIZACYJNE:
tel: 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE:

tel: 882 171 278

REGION:
LUBELSKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 606 859 705

PROJEKTANT:
tel: 662 208 658
tel: 500 008 945

BETON KOMORKOWY:
TEL: 698 186 564

PANELE FOTOWOLTAICZNE:

tel: 882 171 278

Krakéw

ul. Bociana 16

tel.: 12 41507 77

tel. kom. 662 021 361

Mikotéw/Bujakéw

ul. Dworcowa 5

tel.: 32 302 74 40
tel. kom. 500 008 883

Gdansk
ul. Kosciuszki 7/9
tel.: 668 178 339

REGION:
PODKARPACKIE
- ZACHOD

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 500 009 271

PROJEKTANT:
tel: 500 008 945

BETON KOMORKOWY:
tel: 698 186 564

SYSTEMY KANALIZACYJNE:
tel: 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE:

tel: 882 171 278

REGION:
SLASKIE - POENOC

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 660 430 210

PROJEKTANT:
tel: 500 009 976

BETON KOMORKOWY:
tel: 608 478 174

SYSTEMY KANALIZACYJNE:
tel: 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE:

tel: 728 323 356

REGION:
WIELKOPOLSKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 500 009 057

PROJEKTANT:
tel. 602 373 947

BETON KOMORKOWY:
tel: 660 430 203

PANELE FOTOWOLTAICZNE:

tel: 728 3283 356

Krakéw
ul. Rybitwy 4
tel.: 12 651 04 20

Nowy Sacz

ul. Wegierska 79

tel.: 18 447 06 66

tel. kom. 600 883 674

Bielsko-Biata

ul. Komorowicka 104
tel.: 33 822 20 30

tel. kom. 662 021 359

REGION:
SLASKIE - POLUDNIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 500 008 915

PROJEKTANT:
tel. 500 009 976

BETON KOMORKOWY:
tel: 608 478 174

SYSTEMY KANALIZACYJNE:
tel: 694 448 702

PANELE FOTOWOLTAICZNE:
tel: 882 171 278

REGION:
KUJAWSKO-POMORSKIE,
WARMINSKO-MAZURSKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 500 009 057

PROJEKTANT:
tel: 500 009 560

BETON KOMORKOWY:
tel: 606 242 688

PANELE FOTOWOLTAICZNE:
tel: 728 323 356

KONTAKT DLA

ARCHITEKTOW | BIUR PRO-

JEKTOWYCH:

TOMASZ KOPYRA
tel: 694 404 695

Zeskanuj logo i sprawdz

godziny otwarcia biur sprzedazy

Kielce
ul. Sciegiennego 240
tel.: 41 348 99 80

Nowy Targ

ul. Szaflarska 103b
tel.: 18 266 87 16

tel. kom. 662 021 363

Racibérz

ul. takowa 26h

tel.: 32 415 23 53
tel. kom. 660 430 205

REGION:
tODZKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 500 009 620

PROJEKTANT:
tel. 500 009 560

BETON KOMORKOWY:
tel: 606 242 688

SYSTEMY KANALIZACYJNE:
tel: 500 008 967

PANELE FOTOWOLTAICZNE:
tel: 882 171 278

REGION:
POMORSKIE

KOSTKA BRUKOWA:
tel: 668 178 339

PROJEKTANT:
tel: 500 009 560

BETON KOMORKOWY:
tel: 606 242 688

PANELE FOTOWOLTAICZNE:
tel: 728 323 356
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PLYTY TARASOWE | OGRODOWE

Nowoczesne wzornictwo naszych ptyt tara-
sowych taczy w sobie piekno zaczerpniete
z naturalnych materiatow oraz  wysokg
funkcjonalnos¢. Doskonale sprawdzajg sie
w najblizszym otoczeniu domu, jak rowniez
w ogrodzie. Dzieki wyjatkowemu wygladowi
oraz bogatej kolorystyce mozna je dopaso-
wac¢ do terenu wokdt domu - dobrze wspdt-
graja z aranzacjami w stylu rustykalnym, jak
i o charakterze minimalistycznym.

Rezydencja Romantica 46
Rezydencja Architector Fotoline 50
Rezydencja Architektor 54
Rezydencja Profit 58
Deska ogrodowa Akacja 60
Kavero 62
Trawertyn 64
Kamien Ciosany 66
Drewno Ogrodowe Altus 70
Parkiet Ogrodowy 72
Planta 74
Keramo 76
Old Town 78
Finezja 80

(W REZYIENCIAPROF
L

str.




REZYDENCJA® ROMANTICA®

REZYDENCJA® I1
ROMANTICA®

Urzekajgca uroda

Starannie dobrana kolorystyka nadaje ptytom niepowtarzalny charakter
i podkresla bardzo wysoka wartos¢ estetyczna. ldealne do zagospodarowania
przydomowych tarasow i reprezentacyjnej strefy wokdt domu. Unikalne walory
uzytkowe, w tym wysokg odpornos¢ na zabrudzenia, ptyty zawdzieczaja
innowacyjnemu procesowi ochrony Perlon®.

46

47



WU REZYDENCJA® ROMANTICA®

48

gr.4cm

Zastosowanie:

- tarasy
- altany
- atrium

- Sciezki spacerowe

® 1. Rezydencja Romantica - melanz biaty
REZYD EN CIA 2. Rezydencja Romantica - melanz szary
3. Rezydencja Romantica - melanz kremowy

®
R 0 MA N T I CA 4. Rezydencja Romantica - melanz biaty

5. Rezydencja Romantica - melanz biaty

FORMATY [CM] : PLYTY ROMANTICA® w utozeniach modular-
nych nalezy zabudowywac z zachowaniem spoin
szerokosci 3 mm. Grubos$¢ ptyt jest kalibrowana
z doktadnoscig +/- 1 mm.

Cokolik: 40x10x2

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX®

melanz stalowy

melanz szary

Format ptyty 20x40 | 40x40 | 40x60 | 60x60 | 80x40

llos¢ na palecie 216 108 54 36 50

[szt.]

Waga palety [t] 1,52 1,52 1,140 | 1,140 1,57

llos¢ yvarstvv na 8 4 2 2 1

palecie

Produkty komplementarne:

@ str. 88 @ str. 168
@m str. 200 str. 180-189
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REZYDENCJA® ARCHITECTOR® FOTOLINE®

® IR g
REZYDENCJA Z%V\OGTDVHL S
5 \\. S
® ® A7 N et N % N

ARCHITECT FOTOLINE™ [ £5)2017 \ A
Spelnienie fotograficznych wizji . TR e ol <
Ptyty tarasowe Rezydencja® Architect® Fotoline to najpiekniejsze i najbardziej PRODUKTY FOTOLINE o = >
racjonalne rozwigzanie do prestizowych przydomowych taraséow. Precyzja 7OSTAYY NAGRODZONE N bt S o
wymiarow, obrazow fotoline, duze formaty, mozliwos¢ indywidualnego S A
dopasowania do elewacji, odpornos¢ na zabrudzenia stanowig niezaprzeczalne Z£OTYM MEDALEM
Sty Pyt MTP BUDMA 2017

}{ gr.4cm

NN / Zastosowanie:

< N -tarasy
|

RN SRR e - altan
& TR T e TN Y % 2y
R o MRS T S L, ’E:'\M ¥ - atrium
Sy B b N : ey A - N T8
% W R A N N ‘( ) . ‘i | - Sciezki spacerowe
O AR 3N AN A )Y ¥ ki

REZYDENCJA®
ARCHITECT" FOTOLINE o

FORMATY [CM]: niach modularnych nalezy zabudowywad z
zachowaniem spoin szerokosci 3 mm. Gru-

bosc¢ ptyt jest kalibrowana z doktadnoscia +/-
1 mm.
S
S . '
Cokolik: 40x10x2 : SRS T AR
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WU REZYDENCJA® ARCHITECT® FOTOLINE®
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Produkty komplementarne:
Format ptyty 40x40 40x60 40x80 60x60 80x80
llos¢ na palecie [szt.] 108 54 54 36 26
@ str. 118 str. 164 Waga palety [t] 1,520 1,140 1,520 1,140 1,520
llos¢ warstw na palecie 4 2 2 2 2

@m str. 194

% str. 176,194

FOTOLINE® [ WWWWW * PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE

G RORCRORY ISR s =

I,

L L

marmur szaro-kremowy trawertyn jasno-szary trawertyn szary ciemny

marmur szaro-kremowy marmur kremowy marmur cappuccino drewno biato czarne

SEE:

dab umbra ciemna

dab umbra jasna akacja

skéra szara skora brgzowa

tapeta vintage

kratka antic - fresk kwiaty mirage

FOTOLINE m PERLON° JQWWW * PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE

piaskowiec grafitowy piaskowiec antracytowy

marmur brazowo-szary

marmur kawowy trawertyn brazowo-szary

granit szaro-granatowo-zielony

marmur orzechowy trawertyn szaro-brazowy

marmur miedziany trawertyn cynamonowy marmur kawowo-szary

A

trawertyn bezowy

-

marmur biato-kremowy

trawertyn cynamonowy ciemny  forest braun jasny

forest braun ciemny

marmur brgzowo-bursztynowy

marmur kremovvo—czarn\/

/.4

marmur kremowo-morelowy

piaskowiec brazowo-szary

marmur sepia

marmur miodowo-szary

marmur szaro-czarny

marmur ciemno brazowy

granit granatowo-szary marmur kramowo-szary granit biato-czarny

g, g

it oy " r 250

piaskowiec kremowo-bezowy  stare drewno sosna skéra czarna
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REZYDENCJA® ARCHITECTOR®

REZYDENCJA® I3
ARCHITECT"

Architektoniczne atuty w wymiarze XXL

Prostota, elegancja, minimalizm - trzy stowa, w ktorych zamyka sie charakterystyka
ptyt Rezydencja® Architect®, przenoszg w $wiat stylowych aranzacji. Surowa forma
w potgczeniu z niezwykle przemyslang gama kolorystyczng, czerpiacg z bogactwa
natury i sktadajacg sie z pieciu rodzajow wykonczen, powierzchni sprawiaja,
ze ptyty Rezydencja® sg wyszukang propozycja dla strefy tarasowej i ogrodowe;j,
w ktorej liczy sie kazdy detal.
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WU REZYDENCJA® ARCHITECT®

56

gr.4cm

Zastosowanie:

- tarasy
- altany
- atrium

- sciezki spacerowe

1. Rezydencja Architect - perta biato-srebrna
2. Rezydencja Architect - srebrno-grafitowa

REZYDENCJA®
ARCHITECT"

FORMATY [CM1:

3. Rezydencja Architect - gresso biate

4. Rezydencja Architect - perta kremowo-bezowa

5. Rezydencja Architekt - granit jasny

PEYTY ARCHITECT® w utozeniach modularnych
nalezy zabudowywac z zachowaniem spoin sze-
rokosci 3 mm. Grubos$¢ ptyt jest kalibrowana z
doktadnoscig +/- 1 mm.

80x80 60x60

40x60 40x40

Cokolik: 40x10x2

TERATEC | TERAZZ0"
PERLON' YU UU U

diabaz

gresso koralowe

granit czarny

marmur biaty

gresso stalowe

METALIC-MIX
PERLON' WUUOW ||

Il

“

perfa biato-srebrna

perfa stalowo-srebrna

perta kremowa jasna

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MAX’
PERLON' WO WUW [

biaty

kremowy

szary ciemny

ézaryjashy

bezowy

MULTIGRAN® 45 ] -
stalowy

otoczak bursztynowy

LAY 2

otoczak szary

Format ptyty 40x40 40x60 40x80 60x60 80x80

llosc napalecie | 158/117 wm 54/56 10 54/56 01 36/38 111 26/28 01

[szt.]

Waga palety [t] 1,520/1,576 7TV | 1,140/1,204 ™0

1,520/1,576 70 | 1,140/1,204 7TV | 1,520/1,576 TTD

llos¢ warstw na

. 4 2
palecie

2 2 2

*(T-TT) - Terazzo, Teratec

Produkty komplementarne:

@ str. 108-117, @ str. 156 mm str. 198-205 % str. 194
138
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IO REZYDENCJA® PROFIT
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PROFIT

REZYDENCJA® [@

Moc plomieniowanej powierzchni

FORMATY [CM] :

80x80

60x60

40x40

Cokolik: 40x10x2

Zastosowanie:

- tarasy

- altany

- atrium

- $ciezki spacerowe

1. Rezydencja Profit - stoneczny brzeg

2. Rezydencja Profit - stoneczny brzeg

3. Rezydencja Profit - kamienna szaros¢

PEYTY PROFIT® w utozeniach modularnych
nalezy zabudowywac¢ z zachowaniem spoin
szerokosci 3 mm. Grubos$¢ ptyt jest kalibro-
wana z doktadnoscig +/- 1 mm.

Format ptyty

40x40 60x60 80x80

llo$¢ na palecie [szt.] 108 36 26
Waga palety [t] 1,52 1,140 1,520
llos¢ warstw na palecie 4 2 2

Produkty komplementarne:

QZ str. 134 @ str. 169
@m str. 200 % str. 180-189
TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX®

PERLON' WOUUW

> M A A I J
] e el I

e £y el

stoneczny brzeg

kamienna szaros¢

cappuccino

antracytowy
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S DESKA OGRODOWA AKACJA

60

DESKA OGRODOWA AKACJA

Zawsze blisko natury

To wyjatkowa propozycja dla wszystkich, ktérzy cenig sobie szlachetng urode
i elegancje naturalnego drewna. Bedac jego doskonata betonowg imitacja, Deski
Ogrodowe nie tylko nadadza ogrodowym aranzacjom stylowy charakter, ale
uwolnig nas takze od ktopotu zwigzanego z pielegnacja i utrzymaniem nawierzchni
w czystosci. Niezwykle starannie dobrana kolorystyka oraz doktadne odwzorowanie
faktury drewna, w pofaczeniu z wysoce surowym wykonczeniem sprawia, ze Deski
Ogrodowe trudno odrézni¢ od naturalnego pierwowzoru. Dzieki wyjatkowej
trwatosci i wytrzymatosci materiatu, mozemy miec¢ pewnos¢, ze ogrodowe tarasy,
alejki i placyki z jej udziatem nie utracg swoich wtasciwosci i funkcjonalnosci
w trakcie uzytkowania.

A

Zastosowanie:

- tarasy
- altany
- atrium

A
i\ ..

gr.35/4cm

- $ciezki spacerowe

1. Deska Ogrodowa Akacja - braz

2. Deska Ogrodowa Akacja - bielony

Produkty komplementarne:

QZ str. 84 @ str. 170
@m str. 206 % str. 180-189
. 67,5 22,5
Format ptyty Pakiet X225 60x15 | 45x15 X025
loscnapa- | 2pa- | o5 | 144 | 160 | 240
lecie [szt.] kiety
K{aga palety | o708 | 0866 | 099 | 080 | 096

120x30

DESKI GR. 3,5 CM - PAKIET / PLYTY POJEDYNCZE

67,5x22,5

22,5x22,5

DESKI GR. 3,5 CM - PLYTY POJEDYNCZE

DESKI PANEL - DZIELONE NA 2, , GR. 4 CM

90x30

DEPTAK MEANDER

120x45 90x45
DESKI PANEL - DZIELONE NA 3, GR. 4 CM
120x45 90x45
Ptyta Deska
Deptak Deska panel
Format ptyty 120x45 120x30 120x22,5 90x30 deptakowa panel
Meander @55 $130-40 120x45 90x45
llo$¢ na palecie 18 18 36 36 36 60 18 36
[szt.]
Waga palety [t] 086 0,58 096 088 0,668 075 086 086

TYPY POWIERZCHNI
REALIT”

bielony

stalowy
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I KAVERO®

KAVEROQ"

Delikatne zauroczenie

Jednym z zauwazalnych trendéw w projektowaniu nawierzchni
ogrodowych jest czerpanie inspiracji z otaczajacej przyrody. Ciekawym
przyktadem sg ptyty tarasowe Kavero®, ktérych powierzchnia przywodzi
na mysl porowata strukture trawertynu. Delikatne, nieregularne
wklestosci, w potaczeniu z subtelnymi barwami rodem z natury, dadza
na przydomowym tarasie efekt niewymuszone] elegancji. Bogaty wybdr
wymiarow poszczegoélnych ptyt sprawia, ze Kavero doskonale sprawdzi sie
zaréwno w klasycznych kompozycjach z uzyciem kwadratowej formy, jak
i dynamicznych utozeniach wykorzystujacych dtugie, prostokatne elementy.

FORMATY [CM] :
- = = _q‘. ‘ .-. l » % ..
SR X Al RN e ARE
5.5 5 >] e |."'- " AN
o S | "Wy -
L » - '\"" 1 I P L oy
» a . S A, {1
A B ' Bz
- W - Bl " -
120x45 60x45
et e P
b 2y L ¥ I\"-,r »
y R v A .
:‘1:"__. °
120x22,5 | }{ gr.3,5cm
PAKIET
) N Zastosowanie:
i x : ¢ 3 - tarasy

| & 5 _f T - - altany

f = ¥ & : - atrium
- $ciezki spacerowe

90x45 75x45 45x45 45%30 TYPY POWIERZCHNI
1. Kavero - kamienna szaros$¢
®

2. Kavero - kamienna szaros¢ REALIT u

3. Kavero - stoneczny brzeg

Format ptyty . 45 22,5
Pakiet 45x60 %120 2120
llo$¢ na palecie 5 pgk\'e— 20 20 20 -
[szt.] tow
Waga palety [t] 0,83 0,84 0,84 0,84

Produkty komplementarne:

i il " stoneczny brzeg
QZ str. 84 @ str. 173 / A o o o
' (Y § e ; iy £
', \ \ "_}' ] ..- o
@m str. 207 @ str. 180-189 ) 2
= krem prowansalski
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TRAWERTYN

TRAWERTYN

Mocne ci¢cie na wymiar

Trawertyn jest wierng rekonstrukcja skaty wystepujacej w przyrodzie o tej samej
nazwie. Gtadkie, jakby ciete powierzchnie, ujawniajgce nieco porowatg strukture
w postaci pasmowych, nieregularnych wgtebien oraz wybitnie dobrana kolorystyka,
to te cechy, ktore nie pozwalaja odroznic¢ jej od naturalnych. Cechuje je elegancja
oraz wyjatkowy urok. Trawertyn znajduje zastosowanie na przylegajacych do
domodw tarasach oraz na plazach basenowych.

FORMATY [CM] :
I
66,7x44,2 44,2x44,2 21,7x44,2 21,7x21,7
60x45 60x45

gr.3,5¢cm

Zastosowanie:

- tarasy
- altany
- atrium
- Sciezki spacerowe

TYPY POWIERZCHNI
REALIT®

Wi

stoneczny brzeg
L
~4

krem prowansalski

Obrzegowie
) 66,7 Koto basenu
Format ptyty Pakiet 442 [0 330]
Proste | Narozne
llo$¢ na pa- 10 pa-
lecie [szt.] kietow 40 1 36 24
maga palety | 579 084 | 066 | 0468 | 0408

Produkty komplementarne:

éZ J str. 84

@ str. 207
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KAMIEN CIOSANY

KAMIEN CIOSANY

Warstwowy piaskowiec zawsze na czasie

Kamien Ciosany to wspaniate, widoczne na pierwszy rzut oka rekonstrukcje ptyt
piaskowca ciosanego. Charakterystyczne, niepowtarzajace sie tekstury powierzchni
licowych, warstwowos$¢ materiatu skalnego, oraz naturalna kolorystyka, podkreslajg
ich autentycznosc.

FORMATY [CM] :

PAKIET |
59,2x59,2 44 .2x59,2 29,2x59,2 29,2x29,2
PAKIET II Zastosowanie:
- tarasy F 1
. altény Zeskanuj zdjecie
- atrium i g i zobacz wiecej zdje¢
- éciezki spacerowe ”eaj'_z_ac" : .
60x45 45x45 30x45 Format ptyty Pakiet | Pakiet Il 592x59,2 | 44.2x59.2 | 29.2x592 | 292x292 | 44.2x442
PLYTA DEPTAKOWA [CM]: PEYTA SCHODOWA [CM}: llo$¢ na palecie [szt.] 4 pakiety 6 pakietow 36 36 72 144 36
Waga palety [t] 1,05 0,95 1,05 0,77 1,152 1,15 0,612
Format phyty Ptyta Ptyta schodo- Ptyta Koto @ 240 Koto Osmiobok TY PY POW' E RZC H N |
@ 45-60 44,2X46,7 . . - - deptakowa wa narozna schodowa olo @ 330 @ 240 .
- J . ; lloé¢ na palecie [szt.] 36 36 36 1 1 1 REALIT
' Waga palety [t] 0576 0,648 0612 036 0,685 073 = “ )
S |
Ptyta schodowa narozna (cm): = s |
- 46,7x46,7 Produkty komplementarne: o ey gy %

éZZ str. 104

mm str. 198 E%gfgﬁ str. 180-189 R ey
piasek sttyni
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KAMIEN CIOSANY

KAMIEN CIOSANY
0SMIOBOK

Ptyty Kamienia Ciosanego pozwalaja nam komponowac¢ wymyslne aranzacje,
takie jak placyk na planie osmioboku. Odpowiednio dopasowane mniejsze
elementy uktadane dookota centralnego ksztattu osmiokata tworza ciekawa,
pozbawionga monotonii kompozycje. Tak utozony placyk mozna wykonczyc

odpowiadajagcymi naturalnym barwom kamienia meblami czy elementami
dekoracyjnymi, jak donice i wazony. W czasie wiosennych i letnich dni z checig
spedzimy na nim czas na wypoczynku i grillowaniu.

FORMATY [CM] :
O$miobok (cm):
- @240

KAMIEN CIOSANY KOtO

Rozszerzeniem systemu Kamienia Ciosanego jest mozliwos¢ tworzenia kot
o $rednicy 240, 330 cm oraz ich czesci: pierécieni, tukowych Sciezek, schoddéw
oraz roznego rodzaju potaczen z ptytami prostokatnymi.

FORMATY [CM] :
Koto (cm):

- @ 240

- @ 330
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S DREWNO OGRODOWE ALTUS
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DREWNO OGRODOWE ALTUS

Nie tylko stare wino smakuje

Drewno Ogrodowe Altus to urokliwy system ptyt-desek, kopyt oraz krazkow
z wyschnietego drewna o wyrazistych stojach. Trudno uwierzy¢, ze wykonane sa
z betonu. Materiat ten nieporéwnywalnie wydtuza czas uzytkowania w stosunku
do drewna naturalnego. Ptyty Drewno Ogrodowe wykorzystywane sg do placy-
kow, Sciezek ogrodowych, obrzegowania rabat kwiatowych oraz stopni schodo-
wych. Wspaniale komponuja sie z zielenig oraz zwirem otoczakdéw. Uzupetnieniem
systemu sg minipalisadki Akacja.

}{ gr.4cm

Zastosowanie:

- tarasy
- altany
- atrium
- $ciezki spacerowe

1. Drewno Ogrodowe Altus - braz patyna

Pakiet

90x22,5

67,5x22,5

45x22,5

Ptyta depta-

Palisada
kowa

22,5x22,5

2 pakiety

48

72

72

240 60 80

0,832

0,768

0,88

0,66

0,96 0,596 0,75 0,744

. Format pt
LA EI 2. Drewno Ogrodowe Altus - braz patyna ormat ety
3. Drewno Ogrodowe Altus - braz patyna llosc na palecie [s7t]
Waga palety [t]
67,5x22,5 22,5x22.,5 oy 7

&
-

str. 170

str. 180-189

90x22,5
Produkty komplementarne:
QZ str. 84
@m str. 206
45x45 22,5x45 @ 30-40 Minipalisada

45x22,5x5x4

TYPY POWIERZCHNI

REALIT’ ™

braz patyna



[ PARKIET OGRODOWY

PARKIET OGRODOWY

Nowoczesne posadzki ogrodowe

Naturalne drewno na tarasie i w ogrodzie wyglada pieknie, ale jego pielegnacja jest
ktopotliwa i droga. Dla tych, dla ktérych ogréd jest dodatkowa strefg wypoczynku
przygotowalismy serie Parkiet Ogrodowy. Ptyty o rozmiarach 45x45 cm i 60x60
cm w dwdch wzorach i czterech wersjach kolorystycznych imitujg parkiet, wraz
z odwzorowaniem naturalnego ustojenia drewna i daja zupetnie nowe mozliwosci

¥
!

£ >

5

v

}{ gr.3,5cm

il

YL
)
i

Zastosowanie:

aranzacyjne. Ptyty parkietowe sprawdza sie znakomicie w wiekszosci stref - tarasy
w ogrodzie: od tarasow, przez sciezki i placyki, po altany ukryte wsrdd drzew. - altany
- atrium

- éciezki spacerowe

1. Parkiet Ogrodowy - braz patyna
2. Parkiet Ogrodowy - stalowy

FORMATY [CM]:
Format ptyty 45x45 60x60 TY PY POW' E RZC H N |
llos¢ na palecie [szt.] 40 36
Waga palety [t] 0,720 1,152 REALIT®

h

I| I
i
i

i

Produkty komplementarne:

QZ str. 84 @
@m str. 198 % str. 180-189

bielony

60x60 45x45 45%x45

str. 170

braz stalowy
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PLANTA

PLANTA

Zdumiewajacy format

Ostro ciete, bezfazowe ptyty Planta o ptomieniowanej
strukturze i wyjatkowo duzym rozmiarze 120x100 cm, daja
gwarancje tworzenia pieknych i funkcjonalnych sciezek
w strefie ogrodowej, jak rowniez dekoracyjnych placykow
oraz wyjatkowych miejsc dla wspdélnych positkdw i spotkan
towarzyskich.

FORMATY [CM] :

3 s I
120x100

}{ gr.6cm

Zastosowanie:

- tarasy
- altany
- atrium
- $ciezki ogrodowe

llo$¢ na palecie [m?] 7.2
Waga palety [t] 0,960
llos¢ warstw na palecie 6

Produkty komplementarne:

ézz str. 84, 134

str. 152, 166

str. 180-189

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX* 4

AP

wapien deworski

-
= e
-]
Al
-,
cE)
v

pastelowa harmonia

e

wapien muszlowy

MONO-COLOR &)

grafit
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I KERAMO
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KERAMO

Niezapomniane wzorce

FORMATY [CM] :

Niepowtarzalny kolor wypalanej gliny bywat inspiracjg zaréwno dla wielkich dziet
architektury, jak przytulnych domkéw za miastem. Odpowiednio zastosowany ma
unikalng zdolnos$¢ do zmieniania placu budowy w prawdziwy dom, ale stawia przed
projektantem trudne zadanie wpasowania starej cegty w otoczenie. KERAMO to
misternie wykonane ptyty o wymiarach 45x45 cm i klasycznym wzorze ceglanego
bruku. Polecany do aranzacji otoczenia budynku w stylu vintage, niezaleznie od
tego czy inspiracja dla niego byta stara wiejska chata czy dwér szlachecki.

45x45

gr.4cm

Zastosowanie:

- tarasy
- altany
- atrium

- Sciezki spacerowe

1. Keramo - klinkierowy
2. Keramo - ochra
3. Keramo - klinkierowy

4. Keramo - ochra

TYPY POWIERZCHNI
llo$¢ na palecie [szt.] 36 REALIT® m

Waga palety [t] 0,64

Produkty komplementarne:

QZ str. 142 @
@m str. 198 % str. 180-189

klinkierowy
str. 166

ochra




I oLD TOWNe

78

}{ gr.4cm

Zastosowanie:

- tarasy
- altany
- atrium

- sciezki spacerowe

1. Old Town - grafit
2. Old Town - grafit
3. Old Town - grafit

FORMATY [CMI:

OLD TOWN"

Z ulicy do ogrodu

Old Town® to przepiekne, rzadko spotykane
ptyty kamienne o tagodnych, nieregularnych
powierzchniach i krawedziach. To ptyty, ktére
uzyskaty swoj urok na skutek uzytkowania ich
w warunkach nasilonego, dtugotrwatego ruchu 66,7x44,2 44,2x44,2
pieszego. Wyslizgane, lekko poobijane oraz
obttuczone ptyty Old Town® przeznaczone do
ogrodu, emanujg niepowtarzalnym wdziekiem
i tchnieniem starych wzoréw.

44,2x21,7 21,7x21,7

1lo$¢ na palecie [pakiet]

10 Pakietow

Waga palety [t]

0,71

Produkty komplementarne:

QZ str. 104

@m str. 198

&
=

str. 166

str. 180-189

TYPY POWIERZCHNI
REALIT

grafit




JI . FINEZIA®
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TYPY POWIERZCHNI
COLOR-MIX" &5 |

ruda kobaltu

FINEZJA®

Potgczenie naturalnych formatow

pastelowa harmonia

Posiadanie pieknego dojscia do domu, stylowego tarasu lub miejsca wypoczynku
moze byc¢ realne dzieki ptytom tarasowym Finezja®. Cztery rézne modutowe
formaty ptyt, lekko falujgca powierzchnia, szerokie fugi, nieregularne krawedzie Zastosowanie:
w potgczeniu z ekskluzywna kolorystyka pozwalajg uzyska¢ wspaniaty efekt.

}{ gr.6 cm

wapien muszlowy

- tarasy
- altany
- atrium
- $ciezki spacerowe

FORMATY [CM] :
PAKIET 1. Finezja - wapien muszlowy
2. Finezja - wapien muszlowy
3. Finezja - wapien muszlowy
llo$¢ na palecie [m?] 8,6
Waga palety [t] 1,135
llo$¢ warstw na palecie 8
68x48 48x32
Produkty komplementarne:
@ str. 84,134 @ str. 150, 164
@m str. 198 % str. 180-189
32x32 32x16
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KOSTKI I PLYTY BRUKOWE

Szlachetne ptyty i kostki brukowe doskonale
sprawdzaja sie w aranzacji $ciezek ogrodo-
wych, przydomowych podjazdow czy traktow
spacerowych. Ich wspdolnym mianownikiem
jest wyjatkowe wzornictwo inspirowane wy-
gladem naturalnych kamieni oraz szczegdl-
na odpornoé$¢ na uszkodzenia i zabrudzenia,
ktora zapewnia stosowany w trakcie procesu
produkcji system ochrony powierzchni. Ptyty i
kostki brukowe z serii Prestige i Top Prestige
sg gwarancja udanej aranzacji terenu wokot
domu. Wielos¢ form i faktur pozwala idealnie

dopasowac ich wyglad do aranzacji otoczenia.

Visio 84

Symfonia 88

Promenada 92

Promenada Mini 96

Promenada Liti 98

Promenada Midi 100
Promenada Box 102
Concerto 104
Novator Rezydencja 108
Novator Forte 112
Novator Piano 114
Prospect 116
Rezydencja Prospect 118
Urbanit 122
Kontur 126
Logo 128
Creativ 132
Romalit 134
Parkiet 138
Detalit 140
Cegta 142
Tegula 144
Monoryt 146
Nostalit 148

“REZYDENCJA PROSPECT
str. 118

CEGtA
str. 142

NOVATOR FORTE

str 112

Zeskanuj Z(-jj,eae'
i zobacz film z uktadania
kostek brukowych
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VISIO®

Niesamowity tercet

To kostka, ktéra urzeka prostota ksztat-
tow ujetych w ramy klasycznych kompo-
zycji. Przy wykorzystaniu prostokatnych
i kwadratowych modularnych elemen-
tow systemu VISIO® mozna z powo-
dzeniem tworzy¢ zréznicowane wzo-
ry nawierzchni, ozywiajace przestrzen
w ogrodzie i wokdt domu.




I visio

86

gr.6cm

Zastosowanie:
- chodniki
- alejki

- Sciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

1. Visio - wapien muszlowy
2. Visio - ciepto terakoty

3. Visio - wapien dewonski
4. Visio - wapien muszlowy
5,6. Visio - wapien dewonski

FORMATY [CM]:

30x15

llos¢ na palecie [m?] 12,96
Waga palety [t] 1,82
llo$¢ warstw na palecie 8

Sztuk na warstwie

30x30 6
30x15 7
15x15 6

Produkty komplementarne:

& str. 62-75
@m str. 198

&
=

str. 152, 166

str. 180-189

|
| L
| ERN\ZE7ENR

TYPY POWIERZCHNI
COLOR-MIX" 4 |

wapien muszlowy

wapien dewonski

ciepto terakoty

RUSTICAL’ COLOR-MIX®
PERLON' 9UUOW |

wapien muszlowy
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SYMFONIA®

SYMFONIA®
Zachwycajaca gra

Cztery formaty kostek prostokatnych i kwadratowych daja bardzo bogata game
utozen regularnych, romanskich i modutowych. Symfonia® o powierzchni Mi-
crotec eksponuje piekno odstonietych drobnoziarnistych kruszyw szlachetnych
takich jak marmur czy kwarc. Dopetnienie stanowi bogata kolorystyka subtel-
nych odcieni szarosci i kremu z serii Metalic Color, potyskujgcych metalicznymi
pigmentami w blasku promieni stonecznych. Symfonia® jest kostkg uniwersalna,
doskonale wspétgra ze stylem klasycznym rezydencjalnym jak i nowoczesna ar-
chitektura.




SYMFONIA®

SYM FON|A® TYPY POWIERZCHNI
FORMATY [CM]: MICROTEC
PERLON' 9UUWW |
P ; '.r' '__,._.-': o :.‘.-’.

gr.6cm tytan stalowy

Zastosowanie:
- chodniki METALIC COLOR
- alejki

- sciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

llos¢ na palecie [m?] 12,96
Waga palety [t] 1,71
llos¢ warstw na palecie 12

Sztuk na warstwie

20x30 6
20x20 12
20x10 6
10x10 12

perta biato-srebrna
Produkty komplementarne:

str. 154

perta kremowa
str. 180-189




92

PROMENADA’

wZe'sI_(-ahuj zdjecie

i zobacz wiecej,z_@jeé‘""; >

PROMENADA"

Liniowe wariacje

Promenada® zostata zaprojektowana tak, aby mdéc stworzy¢ z niej nawierzchnie
o oryginalnej kompozycji z réznorodnych formatowo kostek. Kostki Promenada®
wygladem przypominaja starannie ciete i gtadkie ptyty kamienne o lekko
nieregularnych, prostych krawedziach, potgczone miedzy sobg waskimi spoinami.
Dzieki zréznicowanym wielkosciom poszczegdélnych elementéw nawierzchnie
wykonang z Promenady cechuje dynamiczny wyglad. Seria Promenada® sktada
sie z pieciu zestawdw kostek: Promenada®, Promenada® Mini, Promenada® Liti,
Promenada® Midi i Promenada® Box. Poszczegélne zestawy mozna ze soba
taczy¢ tworzac utozenia rzedowe o zmiennej szerokosci lub uktady mozaikowe
swobodnie mieszajac formaty kostek.

93



W PROMENADA’

PROMENADA"

FORMATY [CM]: TYPY POWIERZCHNI
COLOR-MIX" &5

35.9x23,9 29.9x23,9 17.9x23.9 wapien dewonski

wapien muszlowy
35,9x17,9 29.9x17,9 23,9x17,9

29.9x11,9 23,9x11,9 17,9x11,9 braz kasztanowy

=Y | gr.6,5cm
ANTIC® S,

Zastosowanie:

- chodniki

- alejki

- Sciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

MULTIGRAN® &5 wapier deworiski

i A

1. Promenada - wapien dewonski
2. Promenada - wapien dewonski

wapien muszlowy

3. Promenada - wapien dewonski

4. Promenada - wapien muszlowy

i ) :
llos¢ na palecie [m?] 13,20 MONO-COLOR c\Hj braz kasztanowy
Waga palety [t] 1,89
llos¢ warstw na palecie 12

Produkty komplementarne:

& str. 74,80 @
@m str. 198 % str. 180-189

szary
str. 152, 166

i

grano czarne grafit




S PROMENADA’ MINI

llos¢ na palecie [m?] 13,20
Waga palety [t] 1,89
llo$¢ warstw na palecie 12

Produkty komplementarne:

@ str. 74, 80 @
@m str. 198 % str. 180-189

str. 152, 166

gr. 6,5cm

Zastosowanie:

- chodniki
- alejki

- $ciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

1. Promenada Mini - wapien dewonski ®
2. Promenada Mini - pastelowa harmonia antic P R 0 M E NADA M I N I

Bardziej misternie

FORMATY [CM1:
29,9x11,9 23,9x11,9 17,9x11,9
26,8x8,9 23,8x8,9 17,9%8,9
23,9x5,9 17,9%5.9 11,9%5,9

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX®
PERLON' ® ™

wapien dewonski

wapien muszlowy

pastelowa harmonia

®

@
a

wapien dewonski

wapien muszlowy

pastelowa harmonia

MONO-COLOR 45|
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W PROMENADA’ LITI

98

gr.6,5cm

Zastosowanie:

- chodniki

- alejki

- $ciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

1. Promenada Liti - wapien muszlowy
2. Promenada Liti - wapien dewonski

PROMENADA" LITI

3 111 llos¢ na palecie [m?] 12,36
Nie tylko liniowo s 3 =
llos¢ warstw na palecie 12
FORMATY [CM]:
Produkty komplementarne:
@ str. 74, 80 str. 152, 166

29.9x11,9 23,9x11,9 17,9x11,9

@m str. 198 % str. 180-189

23,9x5,9 17,9x5,9

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX®
PERLON' YOUUW |

wapien dewonski

wapien muszlowy

ANTIC® O w

wapien dewonski

wapien muszlowy

MONO-COLOR
PERLON' ©

grafit

99



S PROMENADA MIDI
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A
:
b

e -

4 PROMENADA® MIDI

7% W W srednim tempie

gr.6,5cm

Zastosowanie:

- chodniki

- alejki

- $ciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

1. Promenada Midi - wapien dewonski

35,9x17,9 29.9x17,9
llos¢ na palecie [m?] 12,36
Waga palety [t] 1,77
llos¢ warstw na palecie 12

Produkty komplementarne:

@ str. 74, 80

il

str. 152, 166

str. 198 % str. 180-189

2. Promenada Midi - wapien muszlowy antic

COLOR-MIX®
PERLON' YUUU U

¥

wapien dewonski

wapie muszlowy

23,9x17.9

TYPY POWIERZCHNI

MONO-COLOR
PERLON" @

€9

ANTIC® H

wapien dewonski

wapieh muszlowy

101



I PROMENADA’ BOX

PROMENADA" BOX

Szeroko i spokojnie

FORMATY [CM]:

35,9x23,9 29,9x23,8 23,9x23,9

TYPY POWIERZCHNI

MONO-COLOR
PERLON" @

gr.6,5cm

grafit
COLOR-MIX®

Zastosowanie:

- chodniki
ek PERLON' YO OO
- Sciezki ogrodowe B T WL
- place Pl

: Zeskanuj zdjecie
- podjazdy i zobacz wiecej zdjeé ©

zrealizacji

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.) g
wapien dewonski

1. Promenada Box - wapien muszlowy
2. Promenada Box - wapien deworniski

wapien muszlowy

llos¢ na palecie [m?] 13,80 ANT|C® @
Waga palety [t] 1,98 .
llos¢ warstw na palecie 12

Produkty komplementarne:

@ str. 74,80 @
@m str. 198 @ str. 180-189

wapien dewonski

str. 152, 166

wapien muszlowy
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CONCERTO

CONCERTO

Uporzadkowane
zroéznicowanie

Concerto stanowi system eleganckich
kostek o obrysach prostokatéw i kwadra-
tow. Powierzchnie poszczegdlnych ele-
mentéw wygladem nawigzuja do przeto-
mu tupkowego, a przypadkowe utozenia
kostek tworzg nawierzchnie o urokliwym,
a jednoczesnie harmonijnym i przej-
rzystym charakterze. Kostke Concerto
uktada¢ mozna takze w sposéb rzedowy
i wstegowy, pamietajagc o zachowaniu
szerokosci utozen réwnych wielokrotnosci
modutu.

105



O CONCERTO

llo$¢ na palecie [m?] 12,48
Waga palety [t] 1,66
llos¢ warstw na palecie 12

Produkty komplementarne:

—

~ str. 74, 80 str. 152, 166

—

m str. 198 §§§§€ str. 180-189

TYPY POWIERZCHN|
MONO-COLOR &)

szary

gr.6cm

Zastosowanie:

- chodniki

- alejki grafit

- Sciezki ogrodowe o
- place COLOR-MIX® \|:|]
- podjazdy ; , SR e

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

= IR

CONCERTO

FORMATY [CMI:

26,9x26,9 26,9x17,9

wapien muszlowy

26,9x8.9 cappuccino
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NOVATOR® REZYDENCJA®

NOVATOR
REZYDENCJA® I

Komfortowe mozliwosci

Formaty, kolorystyka oraz rodzaj wykonczenia ptyt Novator® Rezydencja® sq odpo-
wiedzig na wcigz rosnaca popularno$¢ nowoczesnego stylu w architekturze. Duzy
wybér elementéw od matych 20x15 cm, az po wielkowymiarowe ptyty 80x80 cm,
pozwalajg tworzy¢ z ich udziatem rytmiczne rzedowe lub romanskie utozenia, ktére
ozdobig podjazd oraz strefe frontowa kazdej posesji. Dzieki uniwersalnej estetyce,
taczacej tradycje z nowoczesnoscia, oraz bogatej palecie barw nawierzchnie Nova-
tor® Rezydencja® stang sie stylowym uzupetnieniem zarowno klasycznych jak i mo-

dernistycznych bryt budynkdw.

£ ) LTTRE
A 3

anuj zdjecie

20 c,z"‘ ecej zdjec o= - 4F
izagjigeFr 0 TR -

109



I NOVATOR® REZYDENCIA®

110

NOVATOR®

REZYDENCJA®

FORMATY [CM1:

42,6x30x15

czapka biskupa

30x45 40x40 20x40 30x30 20x30 20x20  20x15
Produkty komplementarne:
@ str. 54 @ str. 152-161

@m str. 198-201 % str. 180-189
Format 80xB0 | 80x40 | 60x60 | 60x40 | 60x30 | 60x20 | 42.6x30x15 | 40x40 | 45x30 | 30x30 [ 20x40 [ 20x20 [ 15x20
'['gff”apa‘ede 512 | 7.68 | 576 | 768 | 8064 | 946 | 857 | 768 | 853 | 864 | 960 | 960 | 840
Waga palety [ | 0925 | 136 | 1025 | 135 | 152 | 168 | 152 | 1.36 | 1.51 | 152 | 169 | 169 | 148
llosc warstw na 8 8 8 8 3 3 8 8 8 8 8 8 8
palecie

Zastosowanie:

chodniki
- alejki

- $ciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

- parkingi (ruch ciezki pow. 3,5 t.)

COLOR-MIX®
PERLON° YO UUU m

1. Novator Rezydencja - wapien dewonski
2. Novator Rezydencja - stalowe

3. Novator Rezydencja - perta stalowa, perta
kremowa, perta srebrno-stalowa

4. Novator Rezydencja - wapien dewonski

wapien dewonski

wapien spizowy

cappuccino

TYPY POWIERZCHNI

SATINO
PERLON" UOW

Jasno szare

Szare

stalowe

METALIC-COLOR
PERLON'UUUUU

perta srebrno-stalowa

perta stalowo-srebrna

perta stalowa

2l
perta kremowa

perfa biata

111



W NOVATOR® FORTE

TYPY POWIERZCHNI

RUSTICAL®
PERLON' SUUOW [

Ty - X

R A
granodioryt

granit kremowy

=

rmt szary

=Y | gr.8cm

granit stalowy

Zastosowanie:

- chodniki

- alejki

- Sciezki ogrodowe TERAZZO® | TERATEC

- place :

PerioN 999ee (1]

e T ey

NOVATOR'FORTE M T

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

1. Novator Forte - granit stalowy rustical

2. Novator Forte - granodioryt teratec
llos¢ na palecie [m?] 8,48
Dynamicznie i elegancko e
Novator® Forte to zestaw ptyt brukowych o wyjatkowych szlifowanych powierzch- <2tuk na warsbwie
niach Terazzo® oraz Srutowanych Teratec i Rustical® , ktére umozliwiajg zabudowe 40x20 6
i aranzacje nowoczesnych nawierzchni. Niewielki modut ptyt doskonale wyglada na 3020 6 wapien dewonski
20x20 6

podjazdach oraz na traktach pieszych wokdt budynkow i w ogrodzie. Kolorystyka
ptyt w odcieniach szarosci i bezu odpowiada aktualnym trendom modernistycznej
architektury.

Produkty komplementarne:

@ str. 54 @
@m str. 200-205 % str. 194

FORMATY [CM]:

K =

wapien spizowy granit szary
str. 152-163

wapien krem jurajski granit stalowy
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W NOVATOR® PIANO

TYPY POWIERZCHNI

MICROTEC
PERLON'UUUUS |

VN RO

Zastosowanie:

- chodniki

- alejki

- $ciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

1. Novator Piano - tytan stalowy
2. Novator Piano - wapieﬁ dewonski N OVATO R® P IAN 0 tytan Szary Jasny
3. Novator Piano - wapien muszlowy s oy

L] Panl : : " | ; I
Zachwycajacy spokoj

Gtadkie powierzchnie w tonacjach szarosci i bezu, geometryczne ksztatty w postaci
ponadczasowych kwadratéw i prostokatéw oraz regularna siatka spoin Novator® Pia-
no dodatkowo podkreslg minimalistyczng aranzacje przydomowego podjazdu i na- COLOR-MAX

wierzchni w przestrzeni miejskiej. PERLON' YO U W m

tytan stalovv

FORMATY [CM]:

Hm“h

[l

biaty

30x30
szary jasny
lloé¢ na palecie [m?] 8,64 COLO R_M IX® .
sl L PERLON' WOUUW || Sary Hemny
llo$¢ warstw na palecie 8 )

Produkty komplementarne:

S s
@m str. 198-201 % str. 180-189

str. 152, 156, 166 karbon

wapien dewonski

! ot L W

wapien muszlowy kremowy
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S PROSPECT”

PROSPECT" I}

Zaplanowana nowoczesnos¢

TYPY POWIERZCHNI
Prospect $wietnie sprawdza sie zaréwno w nawierzchniach przydomowych usytu-
owanych w zabudowie jednorodzinnej jak i na skwerach, placach i parkingach. Me- MICROTEC
taliczne rodzaje wykoriczen pozwalaja na zastosowanie kostki przy nowoczesnych PERLON® ""'

oraz w reprezentacyjnych realizacjach.

FORMATY [CM]:

tytan b|a+y

32x16 24x16 16x16

tytan kremowy

tytan szary jasny

COLOR-MAX
=Y | gr6cm PERLON' VOO UV m

Zastosowanie:
tytan stalowy

- chodniki

-alei METALIC COLOR

- sTlezk| ogrodowe biaty PERLON' VOOV
- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

1. Prospect - tytan koralowy -

2. Prospect - tytan stalowy szary jasny perta srebrno-stalowa

szary ciemny perta stalowo-srebrna

karbon perta biato-srebrna

llo$¢ na palecie [m?] 13,78
Waga palety [t] 1,82
llos¢ warstw na palecie 12

Produkty komplementarne:

@ str. 54 @
@m str. 200-205 % str. 180-189

str. 154-163

kremowy per’ra kremovva
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I REZYDENCJA® PROSPECT”

7¢OTY
MEDAL

Trxd s

77N s :

£45)2017 | “II
PRODUKTY FOTOLINE 5% an Ll I' I A
ZOSTALY NAGRODZONE S et L TR

ZtOTYM MEDALEM

MTP BUDMA 2017

gr.6cm

Zastosowanie:

- chodniki _
- alejki s
- éciezki ogrodowe S
- place N S
- podjazdy \\\5
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.) o
N\
1. Rezydencja Prospect - marmur brazowy
2. Rezydencja Prospect - marmur cappuccino
REZYDENC] ‘ ® m 3. Rezydencja Prospect - marmur stalowy
PROSPECT"
0 . . Vd o o ° o
... zdodatkiem indywidualno$ci i prestizu
Rezydencja® Prospect® to zestaw kostek o gtadkich powierzchniach zaprojektowa-
nych z mysla o szykownych rezydencjach i nowoczesnych willach. Wyjatkowa ko-
lorystyka Fotoline® umozliwia tworzenie nawierzchni o nieograniczonych walorach
estetycznych, umozliwiajaca idealne dopasowanie nawierzchni do budynku, ogrodu,
charakteru miejsca i architektury, zostawiajac miejsce dla najbardziej indywidualnych
pomystow. Rezydencja® Prospect® oferuje wybdr nawierzchni o fotograficznym od-
vvzorc,>wan|u p.rzekrOJovv kamieni naturalnych, tekstur drewnianych lub ciekawych Sy 16X16
wzordw zdobniczych.
119
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I REZYDENCJA® PROSPECT’

Produkty komplementarne:

@ str. 50 @ str. 164
Format [cm] 40x32 32x32 24x32 24x32 32x16 24x16 16x16 24x8
llos¢ na palecie [m?] 1361 | 1087 | 1355 | 1355 | 1355 | 1383 | 1284 | 1212
@m str. 200-203 % str. 178 Waga palety [t] 1,76 1,40 1,80 1,80 180 1825 1,70 1,60
llos¢ warstw na palecie 12 12 12 12 12 12 12 12

% PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE

trawertyn cynamonowy ciemny  piaskowiec antracytowy

FOTOLINE  PERLON' WWO®W ]

trawertyn cynamonowy

i

marmur kremowo-morelowy marmur kramowo-czekoladowy marmur cynamonowy jasny marmur brazowy

A

marmur kremovvo—czamy

granit miodowo-szary

marmur miodowo-szary granit granatowo-szary

120

FOTOLINE' PERLON' YU UUY m % PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE

piaskowiec szary

marmur bezowy

tupek czerwono szary

marmur szaro-czarny

marmur biato-szary

marmur kremowo-szary

drewno biato-czarne

jodta

marmur stalowy marmur bezowo-morelowy

marmur szary

marmur szaro-antracytowy marmur szaro-granatowy granit szaro-granatowy

marmur srebrny
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TN URBANIT?

122

URBANIT"

Prosto do zaplanowanego celu

Foremne elementy w ksztatcie kwadratu i prostokata oraz dwie grubosci 6
i 8 cm kostek Urbanit® pozwalajg funkcjonalnie zagospodarowac podjazdy prywat-
ne, czesto uczeszczane trakty piesze oraz nawierzchnie miejskie obcigzane ruchem
samochodowym. Bezfazowe, ostro ciete krawedzie poszczegdlnych kostek i waskie
spoiny miedzy elementami, zapewniaja utozenie nawierzchni idealnie rownej i jed-
nolitej. Modularne kostki Urbanit® dostepne w osobnych zestawach, mozna uktadac
pojedynczo lub taczy¢ ze sobg w roznorodne wzory utozen i ciekawe kompozycje
geometryczne.
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I URBANIT?

v

TYPY POWIERZCHNI
COLOR-MIX* &1

24x16 | 16x16
gr.8cm | gr.8.cm

13,55 | 13,83 | 12,84 922 8,56

Format [cm] 24x32 | 24x16 | 16x16

llo$¢ na palecie

[m?]
=Y gr.6cm 'E' gr.8cm Waga palety [t]| 1,80 | 1.825 | 170 | 1.62 | 151
llos¢ warstw na
palecie Sl I N N I wapien deworski
Zastosowanie:
- chodniki Produkty komplementarne:
- alejki
- $ciezki ogrodowe @ str. 52 @ str. 152-155, 166
- place wapien muszlowy
e ANTIC® & ™
- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.) @m str. 198 % str. 180-189 N\

- parkingi (ruch ciezki pow. 3,5 t.)

URBANIT® 2 Ui gy RSTeL e [

3. Urbanit - grafit wapien dewonski

4. Urbanit - wapien muszlowy

FORMATY [CM: Aol
o At ﬂ“{}.‘ : wapien szary
. granit jasny wapier muszlowy MONO-COLOR < m
32x24 16x24 16x16

granit szary wapien krem jurajski szary

24x16 16x16

wapien szary

granit czarny
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I KONTUR®
RUSTICAL® TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX" & W™ MULTIGRAN® £ I

L e o g
granodioryt wapien dewonski
llo$¢ na palecie [m?] 13,20
Waga palety [t] 1,75
llo$¢ warstw na palecie 12
PrOdUkty komplementame: granlt Szary Wapleh musz|owy

str. 152-155, 166

3 : & str. 54 @
% str. 180-189

@m str. 198

grnit stalowy o - braz kasztanowy

andezyt cappuccino

granit kremowy pastelowa harmonia

ANTIC® O

gr.6cm

Zastosowanie:

- chodniki

- alejki

- Sciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

ruda kobaltu

cappuccino

- MULTIGRAN® COLOR-MIX®
PERLON' 999 |

1. Kontur - pastelowa harmonia

®
2. Kontur - wapien dewonski KO N T U R

3. Kontur - wapien muszlowy
Dobrze i ponadczasowo

grafit

Piekny ksztatt, starannie dopracowane obrysy o urzekajaco falowanej strukturze, ale
takze zroznicowane powierzchnie licowe - to istota kolekcji Kontur®. Rytmiczne uto-
zenia rzedowe i szeroka, nieregularna siatka spoin stanowig o wybitnym podobien-
stwie do kostek naturalnych. Nawierzchnie Kontur® znajduja uznanie u wszystkich,
ktdrzy cenig tradycyjny urok naturalnych kostek brukowych.

MONO-COLOR £ P

FORMATY [CM]: grano muszlowy szary

o

grano czerwono-grafitowy

20,9x13,9 17,4x13,9 13,9x183,9 13,9x10,4
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L0GO®

Zeskanuj zdjecie
i zobacz wiecej zdjec¢
z realizacji

LOGO

Logiczne umiejetnosci

Logo® tworzy szes$¢ zblizonych wymiarowo, lekko trapezowych, matych
kostek, nasladujgcych naturalne kostki tamane lub ciete. Jest to system o
szczegblnych walorach estetycznych i kreatywnych. Umozliwia utozenie
niemal dowolnych wzordow, zwtaszcza kot, tukow, wachlarzy, tusek, szarf itd.
Lekko trapezowy obrys redukuje szerokos$¢ spoin w utozeniach tukowych
oraz dodaje atrakcyjnosci utozeniom rzedowym. Logo® ponadto nadaje sie do
wszelkiego rodzaju uzupetnien i wykonczen oraz do ,rozluzniania” duzych ptyt
i monotonnych nawierzchni brukowych.
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e Loeo’

TYPY POWIERZCHNI
COLOR-MIX® 4y I MULTIGRAN® &) I
— YR o ? 3

I
2
|
a
- |
-
i
Al
|

wapien dewonski

o M Y SRR

wapien muszlowy

MONO-COLOR &

Zastosowanie:
- chodniki

- alejki

- Sciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

- parkingi (ruch ciezki pow. 3,5 t.)

asne

1. Logo - grano muszlowy

MULTIGRAN’ COLOR-MIX"
PERLON' @

2. Logo - wapien muszlowy
3. Logo - grafit antic wapien dewonski

4. Logo - szary antic
®
Grubos¢ 6cm 8 cm
12 8

llos¢ na palecie [m?]

Waga palety [t] 1,59 1,41 Wap|er’] muszlowy

llos¢ warstw na palecie 12 8

FORMATY [CMI:

Produkty komplementarne:

; e T & str. 74,78 @
11,4/12,1x9,1  10,4/11,1x9,1  9,4/10,1x9,1  8,4/9,1x9,1 7.4/81x9,1 6.4/71x9.1
@m str. 198 str. 180-189

str. 152, 166 szary

o

grano czerwono-grafitowy
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SN CREATIV?

132

.

y AT ]
T i o =
=X

kl'l’.\_- Rl
S wl Yeea ey

=Y | gré6cm

Zastosowanie:

- chodniki
- alejki

- Sciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

1. Creativ - kokos, gabro, grano czarny
2. Creativ - grano czarny
3. Creativ - pastelowa harmonia

CREATIV'

Elastyczna r6znorodnos¢

To niezwykle urokliwe kosteczki matych rozmiaréw o wybitnie naturalnym
charakterze. Creativ® umozliwia w dowolny sposob uksztattowaé nawierzchnie,
tworzac regularne lub swobodne formy geometryczne, réznorodne linie przebiegu
oraz wzory zdobnicze - tuki, wachlarze, szarfy, prostoliniowe rzedy, mozaiki oraz
wypetnienia.

FORMATY [CM]:

9,4/10,4x8,3 8,4/9,4x8,3 7,4/8,4x8,3 6,4/7,4x8,3  5,4/6,4x8,3

llo$¢ na palecie [m?] 10,6 11,65

Waga palety [t] 1,40 1,54

llo$¢ warstw na palecie 12 12

Produkty komplementarne:

@ str. 74, 80 @ str. 152, 166
@m str. 198 % str. 180-189

COLOR-MIX®

braz kasztanowy

= u 33
pastelowa harmonia

TYPY POWIERZCHNI

MULTIGRAN® &)
2 B e -h*

AN

-

no zotte

'

grano braz

o gk

owe

MONO-COLOR 4

szary
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ROMALIT®

ROMALIT

Wywazone geometryczne polaczenie

Romalit® to zestaw czterech modularnych ptyt brukowych w utozeniu romanskim.
Duze wymiary bezfazowych ptyt, ptomieniowana faktura oraz pasmowa
kolorystyka color-mix nadaja szczegdlnej wartosci nawierzchniom utozonym
7 tych ptyt. Ptyty brukowe Romalit® sg potgczeniem naturalnosci i nowoczesnosci.
Dlatego idealnie wpisuja sie w stylistyke domu tradycyjnego i modernistycznego.
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I ROMALIT?

136

ROMALIT

FORMATY [CM]:

67,5x45 45x22,5 22,5x22,5

\f"ﬁih—

. - =
-
A

o

=Y | gr.8cm

Zastosowanie:

- chodniki

- alejki

- $ciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

1. Romalit - wapien dewonski
2. Romalit - wapien dewonski
3. Romalit - wapien dewonski
4. Romalit - wapien muszlowy
5. Romalit - wapien muszlowy

llo$¢ na palecie [m?] 8,08
Waga palety [t] 1,425
llo$¢ warstw na palecie 8

Produkty komplementarne:

@ str. 74, 80
mm str. 198

=
=5

str. 152-155, 166

str. 180-189

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX’
PERLON' WO® [

wapien dewonski

wapien muszlowy
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138

PARKIET*

PARKIET"

Oryginalna, modelowa smukto$¢

PARKIET® to proste podtuzne formaty oraz wyjatkowa kolorystyka w pertowych
wykornczeniach Metalic. Smukte, prostokatne elementy przypominajace
klepki parkietowe uktada sie rzedowo, wyraznie zaznaczajac spoiny miedzy
poszczegdlnymi elementami. Powstate w ten sposdb kompozycje cechuje tad
i harmonia, tak charakterystyczne dla nowoczesnego stylu w architekturze.
Swoje zastosowanie kostka Parkiet® znajdzie zaréwno na przydomowych
podjazdach, jak i w przestrzeni miejskiej, dopuszczajgcej umiarkowany ruch
samochoddw osobowych.

FORMATY [CMI:

I I|
' !

ey
i I Loa __,_l _ ___'~|"'_ )

68x18 cm 53x18 cm
| |
|
53x12 cm C 38x12em 30x12 cm

=Y | gr.8[10cm

Zastosowanie:

- chodniki

- alejki

- sciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

llo$¢ na palecie [m?]

8,64

Waga palety [t]

1.52

llos¢ warstw na palecie

Produkty komplementarne:

& str. 54
@m str. 198

@ str. 152, 166
g@ str. 180-189

SATINO

Jasno-szare

Szare

stalowe

PERLON® WO U

TYPY POWIERZCHNI

METALIC COLOR
PERLON' SUUUW ]

{l“:'-ii .
perta srebrno-stalowa

perta stalowo-srebrna

per+a stalowa

perta kremowa

COLOR-MAX
PERLON' WUOUE |7

biaty

szary jasny

szary ciemny

karbon
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DETALIT®

Zastosowanie:

- chodniki

- alejki

- Sciezki ogrodowe
- podjazdy

\

PEE i =gl

zgj: acz wiecej \c/
zrealizacji - -

e o - > Ahy _}/

1. Detalit - wapien dewonski
2. Detalit - karbon

llo$¢ na palecie [m?] 9,84
Waga palety [t] 1,30
llo$¢ warstw na palecie 12

Produkty komplementarne:

@ str. 74,78
@m str. 198

str. 152, 166

@ str. 180-189

DETALIT"

W trosce o szczegoOty

Detalit® to zestaw ztozony z 14 drobnych, prostokatnych kostek o ogromnym
potencjale aranzacyjnym. Dziekiréznym sposobom utozen pozwalaw zachwycajacy
sposdb  wyeksponowad charakter posesji. Proste, rzedowe uktady kostek
wysmuklajg $ciezki ogrodowe. Rozwigzania tukowe i faliste dynamizujg przestrzen,
urozmaicajac jednoczeénie dekoracje podjazdéw i placykéw przed domem. Szeroka
gama wykonczen oraz maty rozmiar kamieni, umozliwia wykorzystanie kostek
Detalit® jako wzoru aplikacyjnego, podkreslajagcego linie brzegowe nawierzchni,
a w potaczeniu z innymi wiekszymi formatami kostek, jako elementy rozdzielajace

i uzupetniajgce duze powierzchnie podjazddw i tarasdow.

FORMATY [CM]:
11,9%6 10,9%6 9.9%6 8.9x6 79%6  69%6  59x6
11,9x7 10,9x7 9.9x7  89x7 79x7  69x7  59x7

TYPY POWIERZCHNI

graﬁt |

COLOR-MAX
PERLON" UUUUV

karbon

COLOR-MIX" &)

iy
R S

wapien muszlowy



I CEGtA

142

CEGtA @I

Nostalgicznie
i przekonywujaco

Prostokatny ksztatt Cegty, o proporcji
bokéw w stosunku 3:1, daje mozliwos¢
tatwego utozenia kostki w uktadzie
rzedowym lub w ksztatcie jodetki. Kostka
bezfazowa. Najczesciej stosowana
jest na podwodrkach, chodnikach,
podjazdach.

FORMATY [CMI:

24x8

llo$¢ na palecie [m?]

12,12

Waga palety [t]

1,60

llos¢ warstw na palecie

Produkty komplementarne:

@ str. 76
@m str. 198

&
=

str. 152, 166

str. 180-189

=)

gr.6cm

Zastosowanie:

- chodniki

- alejki

- sciezki ogrodowe

- podjazdy

1. Cegta - grafitowy antic

2. Cegta - czerwony

3. Cegta - wapien krem jurajski

TYPY POWIERZCHNI
ANTIC® ™

grafitowy

wapien krem jurajski

terakota jasna

czerwony

coLor-Mix* 1A

wapien krem jurajski

terakota jasna

MONO-COLOR 45|

grafit

czerwony
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. TEGULA”

144

TEGULA®

Prosto a zarazem szlachetnie

Kostki Tegula® za przyczyna obttuczonych lub prosto cietych krawedzi i narozy,
gtadkiej powierzchni licowej, odpowiednio dobranej kolorystyce oraz pieciu
prostokatnym formatom buduja ponadczasowe piekno naturalnego bruku.

Zastosowanie:

Nieregularnie obttuczone krawedzie serii Antic® podkreslajg indywidualnosc -~ chodniki

kazdej oddzielnej kostki oraz stwarzajg niezwykty, petny zycia obraz spoin. alejki

Tegula® stylizowane sg w kierunku celowego postarzenia, przy spetnianiu - éciezki ogrodowe
wszelkich  wymogow nowoczesne] jakosci. Gtadkie powierzchnie licowe - place
zapewniaja wygode chodzenia i jazdy oraz utrzymania czystosci. - podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

1. Tegula - szary antic

FORMATY [CM]: 2. Tegula - wapier muszlowy
3. Tegula - grafit

llo$¢ na palecie [m?]

12,5

Waga palety [t]

1,65

llos¢ warstw na palecie

17,5x14

Produkty komplementarne:

@ str. 74, 80

14x14 10,5x14 7x14

=
q wm

COLOR-MIX®

wapien dewonski

wapien muszlowy

pastelowa harmonia

goraca lawa

TYPY POWIERZCHNI

ANTIC® ™

wapien dewonski

wapien muszlowy

pastelowa harmonia

goraca lawa

grafit

szary

MONO-COLOR

szary
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WU MONORYT®

146

gr.6cm

Zastosowanie:

- chodniki

- alejki

- sciezki ogrodowe
- podjazdy

1. Monoryt - wapien muszlowy
2. Monoryt - wapien dewonski

3. Monoryt - wapien dewonski

MONORYT"

Pierwotna réoznorodnos$¢é

Ptyty brukowe Monoryt® umozliwiajg wykonanie nawierzchni uformowanej
jakby z docinanych odtamkéw skalnych. Kazda ptyta powstata z potaczenia
kilku kostek w formie wielobokdw, ktére swoéj naturalny wyglad zawdzieczaja
przypadkowym, niepowtarzajgcym sie ksztattom, teksturze tamanej skaty
oraz specjalnie dobranej kolorystyce. Dopasowane, cho¢ nieregularne spoiny
zapewniajg jednorodnos¢ nawierzchni oraz podkreslajg precyzyjna obrobke
materiatu. Symetria obrysu ptyt brukowych pozwala na zabudowanie ich w
szesciu potozeniach, co dodatkowo poteguje efekt réznicowania siatki spoin.

TYPY POWIERZCHNI
COLOR-MIX* &

FORMATY [CMI:

llo$¢ na palecie [m?] 10,92 -
Waga palety [t] 1,45 — , "
lloé¢ warstw na palecie 12 waplen dewonski

TR

Produkty komplementarne:

& str. 74, 80 @
@m str. 198 % str. 180-189

str. 152, 166

38x38
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NOSTALIT

Sprawdzone rozwigzania

Nostalgia, piekno oraz klasyczna forma okreslajg specyficzny charakter
kostek Nostalit®. Szczegdlng cecha tych kostek sg mocno zaokraglone naroza
i krawedzie, gtadkie powierzchnie licowe oraz waskie zamkniecie spoin. Tak
uksztattowana siatka tworzy wspaniaty rysunek bruku. Kostki trapezowe
umozliwiaja tworzenie najbardziej finezyjnych wzoréw utozen. To dzieki nim
mozliwe jest wykonanie kot, pierscieni, rozet oraz réznorodnych tukéw. Kostki
Nostalit® oferowane sg w dwdch pakietach: jako typ kostki prostokatnej
w proporcjach 3/4, 1, 1 i 1/2 oraz koto o $rednicy ok. 2000 mm.

FORMATY [CM1:
17,9x11,9 11,9x11,9 8,9x11,9
2119 11,9x11,9 7,9/11x11,9 4,9/14,8x11,9

_~Zastosowanie:

- chodniki

- alejki

- $ciezki ogrodowe

- place

- podjazdy

- parkingi (ruch lekki do 3,5 t.)

1. Nostalit - szary
2. Nostalit - czerwony, brazowy

3. Nostalit - szary

Grubos¢ 4. cm 6cm 6 cm koto 8cm
llos¢ na palecie [m?] 14,21 9,39 (5] 13,12 [O] 9,84 7,83 9] 8,74 [0]
Waga palety [t] 1,25 1,26 (8] 1,73 (0] 1,30 1,54 8] 1,38 (0]
llos¢ warstw na palecie 13 12 12 12 8 (5] 10 (O]
Produkty komplementarne:
@ str. 74, 80 @ str. 152

@m str. 208-209 % str. 180-189

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX® DEcor

ruda kobaltu

pastelowa harmonia

barwy jesieni

MONO-COLOR DEcon

4'6.6 KOO, 8 CM

szary

4,6 CM

grafit

czerwony

brazowy
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STOPNIE SCHODOWE

Zaleta stopni schodowych z naszej oferty jest
kompleksowo$¢ oraz tatwa zabudowa. Swoje
zastosowanie znajdujg zaréwno w aranzacjach
ogrodowych, jak i w konstrukcji schodow wej-
Sciowych do budynkow. Zréznicowane ele-
menty pozwalaja na bezproblemowe dopaso-
wanie stopni do indywidualnych wymagan.

Stopnie blokowe Baza 152
Stopnie blokowe Novator 154
Stopnie blokowe Rezydencja 156
Stopnie oktadzinowe 162
Rezydencja

Stopnie oktadzinowe Fotoline 164
Bloki schodowe Uni Split 166
Stopnie blokowe Romantica 168
Stopnie blokowe Profit 169
Bloki schodowe Belka 170
Ogrodowa

Bloki schodowe Trawertyn 172
Bloki schodowe Kavero 173
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IO STOPNIE BLOKOWE BAZA

% TYPY POWIERZCHNI
R T COLOR-MIX' 45 ™

wapien dewonski

- schody wejéciowe wapien muszlowy
- schody tarasowe :
- elementy taczace
- podesty

1. Baza - wapien dewonski

cappuccino

2. Baza - pastelowa harmonia

STOPNIE BLOKOWE
BAZA e R il MONO-COLOR 4 ™

llos¢ na palecie [szt.] 12

pastelowa harmonia
FORMATY [CMI: Stopnie Blokowe Baza to tradycyjne schody,
- 100x35x15 czesto uktadane w potaczeniu z  kostka Wags palety [0 L
brukowa w kolorystyce Color-Mix i Mono-Color.
Wykorzystywane sa wszedzie tam gdzie istnieja
Produkty komplementarne:

rézne poziomy nawierzchni brukowych. szary ruda kobaltu

@ str. 74, 80 QZ str. 134
@m str. 198 % str. 180-189

grafit ciepto terakoty

152 153



W STOPNIE BLOKOWE NOVATOR® TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MAX METALIC COLOR RUSTICAL®
PERLON' 9UUWW | o PERLON' 999 |

t.’ 'y

szary

antracytowy granit szary

grnit stalowy

andezyt

Zastosowanie:

- schody wejsciowe
- schody tarasowe
- elementy taczace
- podesty

1. Stopnie Novator - perta stalowo-srebrna
2. Stopnie Novator - granit jasny
3. Stopnie Novator - granit stalowy

STOPNIE BLOKOWE

NOVATOR® @I

Stopnie blokowe Novator stanowiag rozszerzenie i uzupetnienie szerokiej rodziny FORMATY [CM]:
produktow Novator, kostek brukowych, palisad i murkéw w nowoczesnych seriach - 100x35x15
obrébki powierzchni; Metalic, Color-Max, Rustical® i Satino. Umozliwiajg tworzenie

réznorodnych aranzacyjnie stref wejéciowych do domoéw w spdjnej przejrzystej

nowoczesnej stylistyce.

Kalibracja wysokosci umozliwia odchylenia +/- 1mm.

Blok schodowy [cm] 100x35x15

llo$¢ na palecie [szt.] 12

Waga palety [t] 1,32

Produkty komplementarne:

@ str. 54 QZ
@m str. 200 % str. 194

str. 108-116
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STOPNIE BLOKOWE REZYDENCJA®

STOPNIE BLOKOWE
REZYDENCJA® @3

Stopnie blokowe Rezydencja® tworzg zroznicowane dtugosci schodow prostych
i tukowych dla realizacji najbardziej ekskluzywnych rozwiazan: wejs¢ do domow
oraz przydomowych tarasow. W sposéb szczegdlny tacza sie z ptytami tarasowymi
Rezydencja. Moga posiada¢ dedykowane podesty lub dzielone ptyty podestowe.
Wykonywane sg w wykonczeniach: Terazzo®, Teratec, Metalic i Color Max.
Budowle schodowe projektowane sg jako prostokatne oraz tukowe zabudowy.
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WU STOPNIE BLOKOWE REZYDENCIA®
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STOPNIE BLOKOWE
REZYDENCJA®

FORMATY [CM]:

Bloki schodowe standard: Bloki schodowe na Ptyta podestowa :
- 100x35x15 zamowienie : - 160x100x6

- 120x35x15 - 80x35x15

- 160x35x15 - 160x40x18 Cokolik:

- 66x35x15 (A) - 200x40x18 - 40x10x2

- 99x35x15 (B) - 200x35x15

- 132x35x15 (C)

Stopnie blokowe tukowe:
Element A (R 66 cm)
Element B (R 101,5cm)
Element C (R 134,5cm)
Element D (R 167,5cm)
Wysokos¢ stopni: 16 cm

Stopien blokowy katowy prosty 90°- 50x35x15 (D)

Stopien blokowy katowy skosny 135° - 50x35x15

Zastosowanie:

- schody wejsciowe

- schody tarasowe

- elementy taczace

- podesty

- elementy dekoracyjne
- elementy oddzielajace

1. Stopnie Rezydencja - gresso stalowe

2. Stopnie Rezydencja - granit kremowy

3. Stopnie Rezydencja - granit szary
4. Stopnie Rezydencja - gresso biate
5. Stopnie Rezydencja - gresso biate

6. Stopnie Rezydencja - gresso stalowe,
gresso biate

Stopnie dostepne w dowolnie mniejszych rozmia-
rach wykonywanych naindywidualne zamowienie.

Docinanie na wymiar w cenie wyrobu.

‘-‘\“;R}". LAY
Zeskanuj zdjecie
-] izobacz wigcej zdjec

Y s r;%zacji

Blok schodowy [cm] 80x35x15 | 100x35x15 | 120x35x15 | 160x35x15 | 200x35x15 | 160x40x18 | 200x40x18

llo$¢ na palecie [szt.] 16 8 8 8 6 8 6

Waga palety [t] 1,58 0,956 1,147 1,58 1,896 2,08 1,992

Blok schodowy [cm] Stopien blokowy- katowy | Stopier blokowy- katowy | Stopien blokowy- bieznia

prosty 90° skosny 135° dla wozkow
llos¢ na palecie [szt.] 12 4 32
Waga palety [t] 1,098 0,478 0,571

Blok schodowy [cm] Element A (R 66 cm) Element B (R 101,5 cm) | Element C (R 134,5 cm) | Element D (R 167,5 cm)

Waga stopnia [t] 0,054 0,168 0,110 0,094

Wysokosci stopni s kalibrowane z doktadno-

$cig +/- 1 mm.

Produkty komplementarne:

@ str. 54 QZ str. 108-114 @m str. 202 % str. 194

TYPY POWIERZCHNI

TERAZZO®
PERLON' QUUO® ..

TERATEC
PERLON" WO U

g &
L it

granit jasny-grubozia

gresso szare

Y

marmur biaty

gresso stalowe
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STOPNIE BLOKOWE
REZYDENCJA®

ZESTAW SCHODOW OKRAGLYCH

Stopnie blokowe tukowe:
Element A (R 66 cm)

Element B (R 101,5cm)
Element C (R 134,5cm)
Element D (R 167,5cm)

ZESTAW SCHODOW PROSTOKATNYCH

- 66x35x15 (A)

- 99x35x15 (B)

- 132x35x15 (C)

Stopien blokowy katowy prosty 90°- 50x35x15 (D)

1/2A

INNE ULOZENIE Z WYKORZYSTANIEM:

Stopnia blokowego katowego skosnego 135° - 50x35x15
oraz elementdéw o indywidualnych rozmiarach wykonywa-
nych na zamoéwienie.
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WU STOPNIE OKEADZINOWE REZYDENCJA®
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Zeskanuj zdjecie
i zobacz film z zabudowy
stopni schodowych

Ptyta schodowa [cm] llos¢ Fsazflalede Waga palety [t]
e | g
e i
gg/xtigpxcfstopnicowa 36 0465
gg/;ié)xogstopnicowa 36 0465

Zastosowanie:
Produkty komplementarne:

@ str. 54 QZ str. 108
@m str. 200 % str. 194

- schody wejsciowe

- schody tarasowe

- elementy taczace

- podesty

- elementy dekoracyjne
- elementy oddzielajace

1. Stopnie okfadzinowe - gresso koralowe
2. Stopnie oktadzinowe - marmur biaty

System schodowy Stopni oktadzinowych
to oddzielne elementy pozwalajace na uzy-
skanie charakterystycznego wypustu, dzieki
mozliwosci przesuniecia ptyty gérnej stop-
nicy wzgledem podstopnicy. Umozliwia to
wykonanie wiekszych i wygodnych stopni
schodowych na tej samej powierzchni.
Kolorystyka stopnic i podstopnic systemu
oktadzinowego pozwala na uzyskanie cieka-
Ptyta stopnicowa - 160x40x4, 160x40x8 wych kompozycji wizualnych. Mozna zesta-
Ptyta podstopnicowa - 80x18x4, 80x10x8 wiac je ze soba w kontrascie lub dopasowy-
wac wspotgrajacymi odcieniami. Schody te
réwnie dobrze wygladaja wewnatrz, jak i na
zewnatrz budynkéw - swoje zastosowanie
znajduja przy dojsciach do drzwi wejscio-
wych oraz w zabudowie ogrodowo-taraso-
wej.

STOPNIE OKEADZINOWE
REZYDENCJA®

Stopnie dostepne w dowolnie mnigjszych rozmia-
rach wykonywanych na indywidualne zamoéwienie.
Docinanie na wymiar w cenie wyrobu.

FORMATY [CMI:

Ptyta podestowa:
- 160x100x6

Cokoliki przyscienne:
- 40x10x2

TYPY POWIERZCHNI

TERAZZO®
PERLON' 9OUOE [

TERATEC
PERLON" OO W m

diabaz

o _ i

granit szary-gruboziarnisty

gresso szare

gresso koralowe

gresso stalowe
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STOPNIE OKEADZINOWE FOTOLINE®

Zastosowanie:

- schody wejsciowe

- schody tarasowe

- elementy taczace

- podesty

- elementy dekoracyjne
- elementy oddzielajace

STOPNIE OKEADZINOWE

FOTOLINE® I

FORMATY [CMI:

- stopnica : 80x40x4
- stopnica narozna : 40x40x4
- podstopnica : 80x40x40*

Cokoliki przyscienne:
- 40x10x2

“ docinana do innej wysokosci na ind. zamowienie

Ptyty schodowe stanowig nieodzowne uzupetnienie systemu ptyt
tarasowych  Rezydencja® Fotoline®. Dzieki tym ptytom mozliwe jest
uzyskanie jednakowego obrazu zabudowy przydomowego tarasu z duzymi
mozliwosciami aranzacyjnymi i dopasowaniem do indywidualnych potrzeb.
Stopnica posiada wymiary 80x40x4 cm i ma wykonczenie na powierzchniach
gornej i czotowej, a stopnica narozna 40x40x4 cm, posiada 3 powierzchnie
licowe. Podstopnica o wymiarach 80x40x4 cm moze by¢ docieta do innej
wysokosci na indywidualne zamowienie.

Ptyty posiadaja kalibrowana grubos¢ +/- 1 mm.

FOTOLINE'
PERLON' WUUUW |7

T I e

R

marmur kawowy

marmur orzechowy

marmur miedziany
e

e ales B e A0

marmur biato-kremowy

trawertyn cynamonowy ciemny

POZOSTALE WZORY FOTOLINE
ZNAJDUJA SIE NA STRONIE 52-53

% PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE

Produkty komplementarne:

— —

\\ str. 50 = \j/ str. 118

str. 178

@m str. 200
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W BLOKI SCHODOWE UNI SPLIT?

BLOKI SCHODOWE

UNI SPLIT"

Bloki schodowe UNI SPLIT® doskonale wspotgraja z palisadami, cegtg tupana,
blokami ogrodowymi UNI SPLIT®. Dzieki duzym rozmiarom pozwalajg na szybkie
wykonanie gotowych schodéw.

brekcja karbon
e A S

FORMATY [CM1:

- 100x35x15
i"‘ - 50x35x15

Zastosowanie:

- schody wejsciowe

- schody tarasowe

- elementy taczace

- podesty

- elementy dekoracyjne
- elementy oddzielajace

1. Bloki schodowe Uni Split - brekcja karbon
2. Bloki schodowe Uni Split - brekcja zétta

3. Bloki schodowe Uni Split - brekcja spizowa

Blok schodowy [cm] 100x35x15 50x35x15
llos¢ na palecie [szt.] 1,22 1,22
Waga palety [t] 10 20

Produkty komplementarne:

@ str. 74, 80 Qz
@m str. 198 % str. 180-189

str. 92-107

166 ‘ 167



WU STOPNIE BLOKOWE NOVATOR®
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™

Zastosowanie:

- schody wejsciowe

- schody tarasowe

- elementy faczace

- podesty

- elementy dekoracyjne

- elementy oddzielajace \

1.Stopnie blokowe Romantica - melanz biaty

2. Stopnie blokowe Profit - stoneczny brzeg

STOPNIE BLOKOWE m

ROMANTICA

Stopnie  blokowe  Romantica  s3
niezastapione w utozeniach z ptytami
tarasowymi  Rezydencja Romantica.
Identyczna faktura i melanzowa
kolorystyka dyskretnych kolorow
tworzy stylistyczng spéjnosc oraz efekt
idealnego dopasowania.

FORMATY [CM1:
- 120x35x15

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX®
PERLON° JUUUU

melanz biaty

=
|- .Il..f‘,if‘.l :,
L Zaw Y )/N 'y AR
a 'rvl‘ﬂ‘.-i}_‘i.{’;

melanz kremowy

melanz stalowy

melanz szary

Produkty komplementarne:

@ str. 46
@m str. 200

str. 88

% str. 194

STOPNIE BLOKOWE

REZYDENCJA PROFIT" @

Stopnie o fakturze ptomieniowanej powierzchni kamiennej oraz naturalnej
kolorystyce Realit zardwno w zabudowie z ptytami tarasowymi Profit jak rowniez
w innych aranzacjach zawsze podkreslaja solidnos¢ rzemieslniczego wykonania
Z troska o szczegoty. Stopnie schodowe posiadaja charakter antyposlizgowosci.
Umozliwiaja utozenie przydomowych tarasow jak réwniez realizacji ogrodowych.
W zaleznosci od indywidualnego zaméwienia schody moga posiadac kalibracje
wysokosci z doktadnoscig +/- 1 mm oraz ochrone WOP 5.

FORMATY [CMI:
- 120x35x15

il

Produkty komplementarne:

@ str. 56

str. 82

str. 196 % str. 178-187

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MIX®
PERLON° YU UUU

stoneczny brzeg

kamienna szaros¢

cappuccino

antracytowy
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BLOKI SCHODOWE BELKA OGRODOWA

Zastosowanie:

- schody wejsciowe do ogrodu

- pergolo altany
- tarasy i place ogrodowe

- elementy taczace i rozdzielajace

1. Belka Ogrodowa - bezowy
2. Belka Ogrodowa - stalowy

BLOKI SCHODOWE

BELKA OGRODOWA

Urokliwe bloki schodowe, bedace uzupetnieniem ptyt tarasowych Deska
Ogrodowa, to wyjatkowa propozycja dla wszystkich tych, ktorzy cenig sobie
naturalne piekno surowego drewna. Cztery warianty kolorystyczne oraz dwie
zaproponowane dtugosci pozwolg z tatwoscia dopasowac wybrane elementy
do otaczajacej nawierzchni oraz form matej architektury. Bloki schodowe Belka
Ogrodowa bedg sie pieknie prezentowaty jako elementy taczace rézne poziomy
w ogrodzie w bliskim sgsiedztwie trawnika, harmonizujac z jego soczysta zielenia.
Sprawna zabudowa oraz wyjatkowa trwatos¢ materiatu sprawiag, ze szybko
staniemy sie witascicielami pieknych i wytrzymatych schodow.

FORMATY [CM1:

- 90x35x15
- 120x35x15

TYPY POWIERZCHNI

REALIT

=

stalowy

Blok schodowy [cm]

120x35x15

90x35x15

llo$¢ na palecie [szt.]

8

8

Waga palety [t]

1,280

0,960

Produkty komplementarne:

& str. 58, 68

il

str. 204
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I BLOKI SCHODOWE TRAWERTYN | KAVERO”

BLOKI SCHODOWE

T RAW E RTYN FORMATY [CM) Bloki narozne 90°
e - 50x50x40x15

Blok schodowy [cm] 120x35x15 90x35x15
Bloki schodowe TRAWERTYN llo$¢ na palecie [szt.] 8 8
powstaty z mysla o ptytach ogrodowych Waga palety [t] 1,280 0960

Trawertyn. Pasuja rowniez do wszystkich

nawierzchni z ptyt i kostek brukowych. - 100x40x15
Dzieki strukturze trawertynu - 50x40x15
i kolorystyce sg po prostu piekne. Bloki

111
i
sl I

Produkty komplementarne:

et et QETTYTST e ’ x @ str. 62 @m str. 207

,-_..-*

schodowe TRAWERTYN pozwalaja na !
bardzo szybka zabudowe.

Bloki rozwarte 135°
- 50x50x40x15

T L S B N
! i’ﬂ(i k.;. -' L

Zastosowanie:

- schody wejsciowe do ogrodu
- pergolo altany

=R
. 3 : AR - tarasy i place ogrodowe
e R Ly Sgey Iy - elementy faczace i rozdzielajace
1. Kavero - kamienna szaros¢ TYPY POW|ERZCHN|
Blok schodowy [cm] pa}‘e‘ﬁg?jﬁ_] fios palcty BLOKl SCHODOWE 2. Kavero - stoneczny brzeg BLOKI SCHODOWE TRAWERTYN | KAVERO
s | 108 KAVERO® REALIT® ™
B
50x40 16 1,08 . ) ) FORMATY[CMI: :
Piekne, emanujace klasyczna elegancja
narozne . ® N - 90x35x15
50X50x4015 8 060 bloki schodowe Kavero® to uzupetnienie - 190x35x15
kolekcji ptyt tarasowych o tej samej ol e e
SOa0ant5 4 0,52 .J p.y Y .J . ) kamienna szarosc¢
nazwie. Nieco porowata powierzchnia, ) R
podkreslana nieregularnymi wklestosciami _._'_
. g nawiazuje do naturalnej skaty trawertynu. = : %
~ Zastosowanie: O ot Mozemy mie¢ zatem pewno$¢, ze R PGt 2 el Y e S
e/ " It -ty . . . , o ) o ST }
Produkty komplementarne: Bl - schody wejéciowe do ogrodu | i % wszystkie kompozycje z udziatem blokéw stoneczny brzeg
AT b3 | . .
- pergolo altany o : schodowych Kavero® cechowaé bedzie . -
@ str. 64 @m str. 207 - tarasy i place ogrodowe : naturalny, dostojny charakter.
- elementy taczace i rozdzielajace
1. Trawertyn - kamienna szaro$¢ 1k R S |
2. Trawertyn - krem prowansalski krem prowansalski
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OBRZEGOWANIA

Minipalisady, stupki czy elementy o tra-
pezowym ksztatcie pozwalaja w elegancki
i funkcjonalny sposéb wykonczyé powierzch-
nie brukowane. Nie tylko stabilizujg na-
wierzchnie, ale i stanowig ciekawa deko-
racje, ktora nadaje charakteru otoczeniu
i dynamizuje przestrzen. Obrzegowania moga
by¢ uktadane rownolegle do powierzchni ko-
stek, wspdétgraja rowniez z nieregularng linig
brzegowa realizacji zakonczonych koliscie.
Oprécz funkeji granicznej, Swietnie sprawdzaja
sie takze jako krawedzie niskich rabat kwiato-
wych czy trawnikow.

PALISADY

Palisady to nowoczesne, niezwykle kreatyw-
ne wyroby betonowe. Zasadg zastosowan
palisad jest ich pionowa zabudowa obok
siebie. Daja one mozliwos$¢ uksztattowania
otwartych oraz zamknietych linii prostych
i tukowych zaroéwno w ptaszczyznie pozio-
mej jak i pionowej. Palisady stosuje sie do
ograniczenn zabudéw i nawierzchni z kostek
brukowych, schodow, zejs¢, zjazdow, tara-
sow, muréw oporowych, zabezpieczen skarp
i zboczy, klombow, kwietnikéw, rabat, rozgra-
niczen placéw zabaw dla dzieci lub obszaréw
ruchu pojazdow.

MUPEKMODERO
str. 194

MURKI

Mata architektura wzniesiona z elementéw
o zréznicowanych wymiarach stanowi ciekawa
i funkcjonalng czes¢ ogrodu. Dzieki blocz-
kom Gardenit, nieregularne w swojej for-
mie ogrodzenia stawia sie tatwo i sprawnie.
Odpowiednio wyprofilowane krawedzie po-
szczegdlnych elementow doktadnie do sie-
bie przylegaja, co przyspiesza zabudowe
i pozwala uzyska¢ efekt mozaiki utozonej
z naturalnych materiatéw.

Pustaki ogrodzeniowe Galant 176
Galant Fotoline 178
Solido 180
Gardenit Liti Antic 182
Gardenit Midi Antic 184
Gardenit Box Antic 186
Gardenit Kombi Antic 188
Cegta Uni Split 190
Ogrodnik 192
Zadaszenia murkow 193
Murek Modero 194
Gazon Flora 196
Palisada Uni Split 198
Palisada Novator 200
Palisada Abakus 202
Palisada Akacja 206
Palisada Trawertyn 207
Palisada Nostalit 208
Minipalisada Nostalit 209
Palisada Meander 210
Minipalisada Meander 211
Obrzeze Meander Duo 211
Obrzeze Palisadowe Meander 211
Obrzeze Palisadowe Tetra 212
Obrzegowanie Novator 213
Bordir Dual i Trapezowy 214
Obrzeze trawnikowe 216
Eko-Bordir 216

S e
] = r -

GAZONY'

- 196
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WU GALANT UNISPLIT

176

e
o

Zastosowanie:

- frontowe ogrodzenie posesji = =) . -
- zabudowa matej architektury '

- wydzielenie stref ogrodowych x - h

- tworzenie zaston widokowych ; Lo - e R~

1. Galant Uni Split - tytan kremowy
2. Galant Uni Split - brekcja karbon
3. Galant Uni Split - piaskowiec z6tty

PUSTAKI OGRODZENIOWE Zasadniczymi  elementami  betono-

wych ogrodzen systemu Uni-Split® sa:

G L N T® CZterOStrOﬂme +amane pUStaki S+Up‘ Pustak 2-stronnie tupany | 4-stronnie tupany
, . . llos¢ lecie [szt. 48 40
l \ l \ kow oraz dwustronnie tupane pustaki o palecie bt

Waga palety [t] 0,89 0,99

murkow. Wszystkie pustaki posiadaja FORMATY [CM:

®
U N I S P L I T wymiary 40x20x20 cm oraz podfazo-

wania 10x10 mm ksztattujace spoiny.

Pedantyczna Ogrodzenie przestowe stosowane jest Produkty komplementarne:
zazwyczaj jako frontowe ogrodzenie
OChI‘OHa posesji. Mozliwe sg réwniez ptynne ED&:k str. 248 @ str. 166
przejscia z przeset do muru petnego w
réznych sytuacjach w tym tworzenia Dwaustronnie fupany - 40x20x20
zaston widokowych. Czterostronnie tupany - 40x20x20 mm str. 198 @ str. 88

TYPY POWIERZCHNI

UNI-SPLIT* 5

(obijane w mtynie)

e, .:..

bre kcj

a spizowa



(I GALANT® FOTOLINE®

PUSTAKI OGRODZENIOWE

GALANT"
FOTOLINE® I

To super prestizowa wizytéwka kaz-
dej posesji. Ogrodzenie wykonane ze
szlifowanych lub ptomieniowanych
ptyt naturalnych budzi zachwyt. Fo-
tograficzny obraz pustakéw dostoso-
wany do elewacji domu oraz upodo-
bania domownikéw jest doskonatym
narzedziem do zbudowania spéjnosci
stylistycznej oraz nadania unikatowe-
go indywidualnego rozwigzania. Kaz-
dy element ogrodzenia jest swoiste-
go rodzaju unikatem. System tworza
pustaki murka 40/20/20 oraz stup-
ka 35/35/20 oraz daszki 25/50/6
i 40/40/6.

FORMATY [CM] :

- 40x20x20
- 35x35x20

StUPEK
- 35x35x20

DASZKI
- 25x50x6
- 40x40x6

Produkty komplementarne:

@ str. 50 @ str. 164

@m str. 200

str. 118

LT,
AL
i wa

MeDAL

2017

Zastosowanie:

- frontowe ogrodzenie poses;ji
- wydzielenie stref
- tworzenie zaston widokowych

1. Galant Fotoline - marmur brazowy
2,3. Galant Fotoline - granit szaro-granato-

wo ciemny

PRODUKTY FOTOLINE
ZOSTALY NAGRODZONE
ZEtOTYM MEDALEM
MTP BUDMA 2017/

FOTOLINE'
PERLON' YU UUU

r

2}

marmur kremowo-morelowy

marmur bragzowy

trawertyn cynamonowy

T ) TR

oI

5 R . T -
marmur biato-szary

piaskowiec grafitowy

granit szaro-granatowy ciemny

POZOSTALE WZORY NA
INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE

179



SO SOLIDO / SEUPEK SOLIDO

TYPY POWIERZCHN
UNI-SPLIT* D

SOLIDO

Monumentalna UNI-SPLIT° BONIA ANTIC
il\/ y mowa R (obijane wszystkie krawedzie) @ m

Doskonata propozycja do wznosze-
nia ogrodzen oraz wszelkiego rodzaju
murkow w strefie ogrodowej. Dwa wa-
rianty wykonczenia elementow - dwu-
stronnie Iub czterostronnie tupane,
moga stanowi¢ zaréwno budulec stup-
kow i podstawy ogrodzen, jak i okazac
sie pomocne podczas wykonywania
Scianek oddzielajgcych poszczegdlne
strefy w ogrodzie, porzadkujac tym sa-
mym przestrzen.

Zastosowanie:

- ogrodzenia posesji
- zabudowa matej architektury
- wydzielenie stref

- tworzenie zaston widokowych

UNI SPLIT® BONIA ANTIC brekcja spizowa

(obijane wszystkie krawedzie)

1. Solido - brekcja z6tta
2. Solido - brekcja karbon

Bloczek
FORMATY [CM]: llosé na palecie [m?] 3.36 3,78 3. Stupek Solido - brekcja z6tta
AT llos¢ na palecie [szt.] 45 25 4. Solido - tytan kremowy
: Waga palety [t] 125 137
llos¢ warstw na palecie 4 6
Stupek Solido 32x32x15
llo$¢ na palecie [m?] 1,55
llos¢ na palecie [szt.] 45
SEUPEK SOLIDO Produkty komplementarne:
o A ALY
@ str. 52 @ str. 166 brekcja cappuccino
. [ —
39%39x15 @ str. 198 N str. 248

180 ‘ 181
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GARDENIT" LITI ANTIC

[

T

- » '3

s

gr.16,5/225cm
Zastosowanie:

- ogrodzenie wokot domu, ogrodu
- zabudowa matej architektury
- wydzielenie stref

- ogrodzenie klombow

GARDENIT" LITI ANTIC

Urokliwe murki z kolekcji Gardenit® Liti

idealnie nadaja sie do tworzenia lekkich,

stylowych konstrukcji matej architektu- FORMATY [CM] :
ry ogrodowej. Niewielkie formaty i sta-
rannie dobrana kolorystyka inspirowana
naturalnymi skatami i mineratami po-
zwolg na harmonijne wkomponowanie
murkow, obrzegowan czy wzmocnienh
rabat w przestrzen ogrodu.

15x7,5 22,5x7,5 30x7,5

Grubos¢ bloczka 16,5 22,5
llo$¢ na palecie [m?] 4,10 2,93
Waga palety [t] 1,48 1,23

llo$¢ warstw na palecie

Formaty bloczkdw [cm]

llo$¢ na palecie [szt]

gr. 16,5 gr.22,5
15x7,5 168 120
22,5x7,5 56 40
30x7,5 56 40

Produkty komplementarne:

ep&l:l[b str. 248 @ str. 166
I
ﬁjm str. 198 @ str. 88

TYPY POWIERZCHNI
UNI-SPLIT" ANTIC @ n

(obijane poziome krawedzie)

a spizowa

brekcj

Y
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IO GARDENIT® MIDI ANTIC

184 ‘

Grubos¢ bloczka

llos¢ na palecie [m?]

Waga palety [t]

1,365

1,34

llo$¢ warstw na palecie

4

4

Formaty bloczkéw [cm]

llo$¢ na palecie [szt]

gr. 16,5

gr.22,5

22,5x15

24

20

30x15

24

20

45x15

24

20

Produkty komplementarne:

T steas @ str. 166
QZ str. 88

@m str. 198

GARDENIT" MIDI ANTIC

FORMATY [CM] :

22,5x15

30x15

45x15

gr.16,5/225cm

Zastosowanie:

- ogrodzenie wokot domu, ogrodu
- zabudowa matej architektury

- wydzielenie stref

- ogrodzenie klombow

1. Gardenit MIDI Antic - brekcja zétta
2. Gardenit MIDI Antic - brekcja karbon

Proste, klasyczne elementy o lekko
obttuczonych krawedziach i narozach
oraz delikatnie przetartych powierzch-
niach, wystepujace w trzech formatach
Sredniej wielkosci, to propozycja kolek-
cji Gardenit® Midi dla ogrodowych mur-
kow, obrzegowan schodéw lub taraséw
i innych elementow matej architektury.

TYPY POWIERZCHNI

UNI-SPLIT*ANTIC @

(obijane poziome krawedzie)
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U GARDENIT® BOX ANTIC

Trzy duze formaty, stylistyka inspirowa-
na strukturg skat okruchowych, subtel-
ne postarzenie elementéw wykonczo-

GARDEN IT® nych technikg Antic - Gardenit® Box

idealnie sprawdzi sie w roli wolnostoja-
cych murkéw tworzacych funkcjonalne
B OX ANTI C podziaty przestrzeni ogrodowej. Swiet-
nie sprawdzg sie w roli obrzezy rabat
i trawnikow, utatwiajac koszenie oraz

zapobiegajac  przerastaniu trawy na
Sciezki.

FORMATY [CM] :

TYPY POWIERZCHNI

UNI-SPLIT" ANTIC @m

(obijane poziome krawedzie)

22,5x22,5 30x22,5 45x22,5

gr.16,5/225cm

Zastosowanie: /

- ogrodzenie wokot domu, ogrodu /
- zabudowa matej architektury i / /
- wydzielenie stref / /

- ogrodzenie klombow - i '||
/ ] .

1. Gardenit BOX Antic - brekcja karbon

breké

2. Gardenit BOX Antic - piaskowiec z6tty

Grubos¢ bloczka 16,5 22,5
3. Gardenit BOX Antic - piaskowiec z6tty llog¢ na palecie [m?] 396 33
Waga palety [t] 1,53 1,64
llos¢ warstw na palecie 3 3
Formaty bloczkéw [cm) llosc na palecie [sz!]
gr. 16,5 gr.22,5
22,5x22,5 18 15
30x22,5 18 15
45%22,5 18 15

Produkty komplementarne:

@ str. 52 @ str. 166

@m str. 198 T swass

186
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I GARDENIT® VARIO ANTIC

188

GARDENIT"
VARIO ANTIC

Indywidualista
w kazdym calu

Bogata, inspirujgca kolekcja o duzym
zroznicowaniu elementéw. Dziewiec
formatow dostepnych w serii Gardenit®
Vario to mozliwos¢ tworzenia dynamicz-
nych wzordw, ktére urozmaicg ogrodo-
we aranzacje utrzymane w réznych sty-
listykach. Szeroka gama kolorystyczna
czerpigca z piekna natury utatwia dopa-
sowanie murkow do przestrzeni ogrodu
i nawierzchni z kostki brukowe;j.

Gruboséc bloczka 16,5 225
llos¢ na palecie [m?] 2,63 2,19
Waga palety [t] 1,03 0,97
llo$¢ warstw na palecie 3 3

Produkty komplementarne:

@ str. 50 @ str. 166
@m str. 198  —

gr.16,5/225cm

Zastosowanie:
- ogrodzenie domu, ogrodu
- zabudowa matej architektury
- wydzielenie stref

- ogrodzenie klombow

str. 248

e’ X3

1. Gardenit Vario Antic - brekcja cappuccino
2. Gardenit Vario Antic - piaskowiec z6tty

3. Gardenit Vario Antic - brekcja cappuccino

FORMATY [CM] :

15x7.,5 22,5x7,5

22,5x15

22,5x22,5 30x22,5 45x22,5

TYPY POWIERZCHNI

UNI-SPLIT" ANTIC @ n

(obijane poziome krawedzie)

‘ 189



IO CEGEA UNISPLIT

190

CEGLA UNI SPLIT

Natura w klasycznym formacie

llos¢ na palecie [szt.] 480

Waga palety [t] 1,56

Produkty komplementarne:

‘Fp&:f" str. 246 @ str. 166
@m str. 198 QZ str. 88

Pieknatupana powierzchnia licowa przywotuja-
ca na mysl naturalny materiat skalny, niewielkie
e T urokliwe elementy oraz stonowana, uniwersal-
"“‘:{;g“i e na kolorystyka - to najlepsza charakterystyka
T Cegty Uni Split®. Stanie sie ona idealnym uzu-
petnieniem ogrodowych schoddéw, w postaci
subtelnych murkéw, oraz ozdobg okazatych
ogrodzen utrzymanych w tradycyjnym stylu.

FORMATY [CM] :

22x10,5%x6,5

TYPY POWIERZCHNI

UNI-SPLIT® &5

UNI-SPLIT® ANTIC PLUS
(obijane w mtynie) @ m

Zastosowanie:

- ogrodzenie frontowe poses;ji
- zabudowa matej architektury
- wydzielenie stref

- tworzenie zaston widokowych

1. Cegta Uni Split - piaskowiec zétty
2. Cegta Uni Split - brekcja cappuccino
3. Cegta Uni Split - brekcja karbon
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W OGRODNIK | ZADASZENIE MURKOW

OGRODNIK

Sprawdzony
bywalec ogrodow

Delikatne, prostokatne elementy o nie-
wielkiej grubosci stworzyty kolekcje
Ogrodnik - idealng do wznoszenia ele-
ganckich rabat i klombéw zielonych,
niewysokich murkéw, lekkich obrze-
gowan i wielu innych funkcjonalnych
konstrukcji matej architektury, ktore
wprowadzaja do ogrodowych aranzacji
dynamike i naturalny urok.

192

Zastosowanie:

- ogrodzenie ogrodu

- zabudowa matej architektury
- wydzielenie stref

- ogrodzenie klombow

- oddzielenie kwietnikow

1. Ogrodnik - brekcja zétta

2. Ogrodnik - brekcja karbon

3. Zadaszenie - brekcja karbon

FORMATY [CM] :

llo$¢ na palecie [m?]

Waga palety [t]

146

llos¢ warstw na palecie

6

Formaty bloczkdw [cm]

llo$¢ na palecie [szt]

40x12

30x12

20x12

10x12

Produkty komplementarne

@ str. 54
@m str. 198

@ str. 166

str. 92

TYPY POWIERZCHNI

UNI-SPLIT®ANTIC PLUS

(obijane w mtynie) @

brekcja spiZovvar

brekcja z6tta

ZADASZENIE
MURKOW

FORMATY [CM] :

- 100x27,5x6
- 100x21,5x6
- 45x27,5x6
- 40x40x6

- 40x50x6
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PALISADA | MUREK MODERO

MUREK | PALISADA TYPY POWIERZCHNI
TERAZZO®
MODERO m PERLON' 9OUUU 7]
TERATEC
PERLON' U 0U |

Ekskluzywnie
proste

Murki blokowe Modero zachowuja pro-
stg nowoczesng optyke a zarazem ele-
gancje szlifowanych oraz Srutowanych
powierzchni. Poszczegélne elementy
posiadaja doktadnos¢ wymiarowa +/- 1
mm. Moga by¢ zabudowywane rowniez
pionowo jako palisady. Wykorzystywa-
ne sg w przydomowych tarasach jako
murki obrzegowujace oraz do rdzno-
rodnych budowli malej architektury
ogrodowej.

diabaz

FORMATY [CMI:

Bloczki: Zadaszenia:
- 120x20x12 - 50x25x5,5
- 100x20x12 - 25x45x5,5
- 80x20x12 - 40x40x5,5
- 60x20x12
- 40x20x12

ty

granit jasny-gruboziarnis

Zastosowanie:

- ograniczenie nawierzchni B i
- zabezpieczenie skarp

- rozgraniczenie stref

- wydzielenie kwietnikow
- murki ogrodowe

- murki tarasowe

Stupek:
35x35x12

Produkty komplementarne:

marmur biaty

\\ str. 54 str. 162

=

str. 202 it G

e gresso stalowe
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WU GAZON FLORA® KSIEZYC | GAZON FLORA® PROSTOKAT

196

GAZON FLORA’
KSIEZYC

Gazonowe
mury kwiatowe

Gazony to ekologiczne wyroby do mon-
tazu budowli ogrodowych i migjskich
poro$nietych  roslinnoscig  (wiszace
ogrody, kwitnace stoki, piramidy, murki,
kaskady), zaston widokowych oraz wia-
trowych, Scian ttumigcych hatas uliczny
i przemystowy, $cian oporowych, zabez-
pieczen zboczy. Zazebiajace sie profile
gazondw zapewniajg stabilne poziome
potaczenie zespalajgce, co daje mozli-
wos¢ zastosowania gazonow m.in. jako
betonowego ogrodzenia zewnetrznego.
Gazony wykonane sg z jamistego beto-
nu na bazie kruszywa otoczakowego.
Gazony posiadaja rowkowanie pionowe
oraz wewnetrzne wypusty u podstawy,
umozliwiajace umiejscowienie ptytek
dennych w ich dolnych czesciach. Ty-
powa konstrukcja $cian przewiduje za-
budowe warstwowg gazonoéw jeden za
drugim i obracanie ich o 90°.

FORMATY [CM]:

GAZON FLORA KSIEZYC

- @ 30x20
- @ 50x30

Zastosowanie Gazonow:

- mury kwiatowe, porosniete roslinnoscia
- wiszace ogrody, kaskady

- tworzenie zaston widokowych

- zabudowa skarp

1. Gazon Flora Ksiezyc - czerwony
2. Gazon Flora Ksiezyc - czerwony
3. Gazon Flora Ksiezyc - szary

4. Gazon Flora Prostokat - czerwony

Format @30 @ 50
llos¢ na palecie [szt.] 60 12
Waga palety [t] 0,66 0,56

Gazon Flora Prostokatny

llos¢ na palecie [szt.] 16

Waga palety [t] 0,752

GAZON FLORA"
PROSTOKAT

Wykonane z jamistego betonu gazo-
ny o wymiarach 60x40 cm posiadaja
na powierzchniach bocznych pionowo
uksztattowane modularne zazebienia
typu ,wpust-wypust”.

FORMATY [CM] :

TYPY POWIERZCHNI

MONO'COLOR DE

szary

grafit

czerwony

PROSTOKAT

brazowy
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IO PALISADA UNI SPLIT

Zastosowanie:

- ograniczenie nawierzchni

- zabezpieczenie skarp i zboczy
- rozgraniczenie stref

- wydzielenie kwietnikow

o F

ENTE S
1. Palisada Uni Split - brekcja zétta

2. Palisada Uni Split - piaskowiec zotty PALISADA

3. Palisada Uni Split - brekcja karbon U N I S P L I T®

Produkty komplementarne:

brekcja 76t
T

W naturalnej formie

str. 54 str. 166

@ @ tupane powierzchnie licowe, melanzo-
we potaczenia kolorystyczne oraz sty-
QZ str. 126, 134 % str. 180-189 kowa zabudowa - Palisady Uni Split® to
Swietnia propozycja do wznoszenia ele-
mentoéw matej architektury ogrodowej.

Format [cm] 1945 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 10d5 | 10d5 | 1045 | 1045 Moga oddziela¢ strefy przeznaczone dla gr.15cm gr.12cm gr.10 cm
oecrapatede | a4 | 28 | 28 | 42 | s6 | 55 | 65 | 105 | 125 | 50 | 60 | 100 | 120 pieszych, stabilizowa¢ krawedzie na- - 15x15x120 - 12x12x80 - 10x15x80
Waga palety [t] | 146 | 142 | 125 | 1.36 | 125 | 142 | 126 | 146 | 146 | 142 | 126 | 142 | 1.26 wierzchni wykonanej z kostki brukowej - 15x15x100 - 12x12x60 - 10x15x60
B - . . . - 15x15x80 - - 10x15x40
pwwerstwna g a4 |6 | e | s s e e | s |5 |5 |5 lub stanowi¢ wykonczenie eleganckich, 12x12x40
— , - 15x15x60 - 12x12x30 - 10x15%30
Zuzycie na 1 mb 6,67 8,3 6,67 StleWyCh schoddw. -~ 15¢15¢40



WU PALISADA NOVATOR®

PALISADA

NOVATOR® I

Nowoczesny asystent — Forwaty [oml:

- 11,8x18,75x40
- 11,8x18,75x60
- 11,8x18,75x80

Palisady Novator® to uzupetnienie ko-
lekcji Novator® o elementy matej ar-

chitektury. Oferowane w melenzach - 11,8x18.75x100
kolorystycznych oraz kolorach pod-

stawowych i szorstkich rustical. Geo-

metryczne ksztatty i modernistyczny

ksztatt pozwala na wykorzystanie pali-

sad zaréwno w przestrzeni publicznej

i w przydomowych aranzacjach.

200

Zastosowanie:

- ograniczenie nawierzchni
- zabezpieczenie skarp i zboczy
- rozgraniczenie stref

- wydzielenie kwietnikow

1. Palisada Novator - granit jasny

2. Palisada Novator - perta srebrno-stalowa

Format palisady

llo$¢ na palecie [szt.]

Waga palety [t]

11,8x18,75x40 92 1.54
11,8x18,75x60 70 1,54
11,8x18,75x80 48 145
11,8x18,75x100 25 1,45

Produkty komplementarne:

Qz str. 108-114 @ str. 154

MONO-COLOR

brazowy

TYPY POWIERZCHNI

COLOR-MAX
PERLON' 9UUUU |/

szary

antracytowy

METALIC COLOR
PERLON' WU UUW |

perta srebrno-stalowa

perta stalowo-srebrna

perfa stalowa

oapee Ingan L,

i m‘%’i}é‘? g %

perfa kremowa

RUSTICAL®

PERLON’ W® ™

5 % L

granit jasny

granit czarny
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ABAKUS®

Elementy murowe Abakus® stanowig

wielkogabarytowe elementy modularne

o zaplanowanych wymiarach oraz nain-

ABAKU S® dywidualne zamowienie. Moga by¢ za-
m budowywane w pionie lub w poziomie.

Moga petni¢ role wysokiego obrzego-

ArChitektoniczne wania: nawierzchni tarasowych, bruko-
éciany W wych, biegdéw schodowych oraz rabat

. kwiatowych, widokowej Sciany wolno-
wymiarze XL Y L ooy

stojacej lub oporowej, ogrodzenia itp.
Poprzez swoje duze powierzchnie oraz
masywnos¢ sa niezwykle kreatywne
stanowiac konstrukcje zabudowy.
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T ABAKUS®

ABAKUS®

Zastosowanie:
- wysokie obrzegowanie schodéw i ptyt
brukowych

- wydzielenie stref

- tworzenie zaston widokowych

- murki przy tarasach

- rabaty kwiatowe

1. Abakus - diabaz

2. Abakus - granit jasny terazzo

3. Abakus- marmur biaty

4. Abakus - granit jasny terazzo

5. Stupki monolityczne - granit jasny

6. Abakus - granit jasny

M B
: i FORMATY [CM] :

- 8x40x250 - 12x40x200 - 12x60x200 - 12x80x200 - 15x40x200 - 15x60x200 - 15x80x200
- 8x40x200 - 12x40x160 - 12x60x160 - 12x80x160 - 15x40x160 - 15x60x160 - 15x80x160
- 8x40x160 - 12x40x120 - 12x60x120 - 12x80x120 - 15x40x120 - 15x60x120 - 15x80x120
- 8x40x120 - 12x40x100 - 12x60x100 - 12x80x100 - 15x40x100 - 15x60x100 - 15x80x100

J4f A - 8x40x100 - 12x40x80 - 12x60x80 - 12x80x80 - 15x40x80 - 15x60x80 - 15x80x80
- 8x40x80 - 12x40x60 - 12x60x60 - 12x80x60 - 15x40x60 - 15x60x60 - 15x80x60

=) - 8x40x60

S| Stupki monolityczne + zadaszenia

- 30x30x120
- 20x40x120

204

- 30x30x6
- 20x40x6

Flag | : -_: = o graitszary

TYPY POWIERZCHNI

TERAZZO®
PERLON' 9O UO® |7

P

SLAERRRRERERRREN)

granit krerﬁovvy

diabaz

Produkty komplementarne:

str. 54

Py
e
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WU PALISADA DESKA OGRODOWA | PALISADA TRAWERTYN

PALISADA

AKACJA O

Palisady Akacja to elementy przypo-
minajace wygladem pale drewniane
mogace podpiera¢ z zewnatrz tarasy
wykonane z Deski Ogrodowej. Zabu-
dowane jako obrzegowania wysokich
rabat kwiatowych w naturalny sposéb
komponuje sie z rustykalnym stylem
ogrodu.

FORMATY [CM]:
- 12x20x60

- 12x20x80

- 12x20x100

- 12x20x120

Format 12x20x60 | 12x20x80 | 12x20x100 | 12x20x120
palisady

llos¢ na pale-

o fort] 38 26 24 22
E’t\]/aga palety 1,36 1,25 1,42 1,46

Produkty komplementarne:

& str. 60 @ str. 170

206 ‘

TYPY POWIERZCHNI
REALIT®

bielony

braz

Zastosowanie:

- wysokie obrzegowanie schoddéw i ptyt
brukowych

- podparcia skarp

- wydzielenie stref

1. Palisada Akacja - bezowy

stalowy

Format

. 12x20x60 | 12x20x80 | 12x20x100 | 12x20x120
palisady
llo$¢ na pale- 38 2 o4 29
cie [szt.]
Wagapalety | 4 34 125 142 146

[t]

& str. 64

Produkty komplementarne:

@ str. 172

-

~ 33!

N

¥

Zastosowanie:

" e

- wysokie obrzegowanie schodow i ptyt
brukowych

- podparcia skarp
- wydzielenie stref

1. Palisada Trawertyn - krem prowansalski

TYPY POWIERZCHNI

REALIT’ ™

L =" rag

krem prowansalski

PALISADA

TRAWERTYN QI

Palisady Trawertyn stanowig urokliwe
uzupetnienie aranzacji  wykonanych
z ptyt i blokéw schodowych Trawertyn.
Moga stanowi¢ obrzegowania taraséw
oraz obudowe schoddéw wejsciowych.
Wysokie palisady sprawdzg sie przy
zréznicowanym terenie dziatki jako ele-
menty wspierajace i oddzielajgce po-
szczegoblne strefy skarpy.

FORMATY [CM]:
- 12x20x60

- 12x20x80

- 12x20x100

- 12x20x120
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IO PALISADA | MINIPALISADA NOSTALIT®

208

PALISADA

NOSTALIT

Palisady Nostalit® posiadajg zaokraglo-
ne krawedzie i naroza. Stosowane s3
w zabudowach murdw oddzielajacych,
zabezpieczen skarp i zboczy, vvysokich
klombow, rozgraniczen posesji, placow
zabaw dla dzieci, parkingdw, obrzego-
wan terendw, schoddw, zejs¢ lub zjaz-
dow.

FORMATY [CM] :

- 18x12x60
- 18x12x80
- 18x18x100
- 18x18x120

TYPY POWIERZCHNI

@ DECR‘

MONO-COLOR

czerwony

Zastosowanie:

- ograniczenie nawierzchni
- zabezpieczenie skarp i zboczy
- rozgraniczenie stref

- wydzielenie kwietnikow

1. Palisada Nostalit - szary
2. Palisada Nostalit - grafit
3. Minipalisada Nostalit - szary

MINIPALISADA

4. Minipalisada Nostalit - czerwony

Format palisady | llo$¢ na palecie [szt.] | llo$¢ na palecie [t] N 0 S TA L I T® FORMATY [CM] .
18x12x60 70 1,54 )
18x12x80 48 1,45
18x18x100 25 1,45 .. . . .
- Minipalisady Nostalit® stanowig wspa-
18x18x120 25 1.72 . ) .
niate, eleganckie obrzegowania dla
utozen tukowych, gdzie proste obrze-
za trawnikowe nie spetniaja zadania. ,
Réznicuja, a zarazem tacza nieréw- l ,
. : ; &
Produkty komplementarne: ne poziomy nawierzchni brukowych, 3
umozliwiajg tworzenie schoddw, raba- ~ 19%19x40
@ str. 148 tek, otoczen drzew i krzewow. 12x18x40

TYPY POWIERZCHNI

MONO-COLOR &) ™

szary

brazowy

czerwony
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PALISADA

MEANDER®

Zespalajace palisady o S$rednicy 200
mm, posiadajg przekroj kota z czescio-
wym wcieciem o tym samym promieniu.
Powstajace zazebienia typu ,wpust-
-wypust” zapewniajg szczegdlne suche
zespolenie, umozliwiajgce przenosze-
nie duzych obcigzen bocznych. Whta-
Sciwosci te zostajg zachowane réwniez
w utozeniach tukowych. Nie bez zna-
czenia dla tatwosci zabudowy oraz
wzrostu wytrzymatosci sg wewnetrzne
osiowe wydrazenia. Charakterystycz-
ny obrys palisad, rézne wysokosci oraz
mozliwos¢ obracania w pionie, pozwala-
ja osiagnac nieograniczone wrecz spo-
soby kreowania linii wyjatkowo piek-
nych, o regularnym przebiegu.

FORMATY [CM] :

- 20x17,5x60
- 20x17,5x80
- 20x17,5x100
- 20x17,5x120

U PALISADA MEANDER® | MEANDER' DUO | OBRZEGOWANIE PALISADOWE MEANDER®

Zastosowanie:

- ograniczenie nawierzchni

- zabezpieczenie skarp i zboczy
- rozgraniczenie stref

- wydzielenie kwietnikdw

1. Palisada Meander - szary

2. Minipalisada Meander - grafit

3. Minipalisada Meander - szary

D

MONO-COLOR  THy B

szary

czerwony

Format palisady

20x17,5x60 | 20x17,5x80

20x17,5x100

llos¢ na palecie
[szt.]

50

30

25

llos$¢ na palecie [t] 2,04 1,38 1,40
Meander obrzeze palisadowe | Meander Duo

llos¢ na palecie 135 405

[szt]

Waga palety [t] 1,31 1,26

M\nupalwggda Meander 25 40

[wysoko$c]

llo$¢ na palecie [szt] 240 162

Waga palety [t] 1,32 1,46

MINIPALISADA

MEANDER®

Minipalisady Meander® wykorzystywa-
ne sa jako obrzegowanie nawierzchni
z kostki brukowej lub jako elementy
rozdzielajgce rézne poziomy w strefie
ogrodowej. Stosowane sa do budowy
schodow oraz rabat kwiatowych.

FORMATY [CM] :

- 11x9,5x25
- 11x9,5x40

OBRZEZE

MEANDER®
MEANDER" DUO

Obrzeze Palisadowe Meander® to pro-
dukt, ktéry wygladem nawigzuje do do-
brze znanych palisad Meander®. Dzieki
zastosowaniu  ‘“ksiezycowych” wciec,
mozliwe staje sie wykonanie tagodnych
tukowych  wykonczen  nawierzchni.
Mozna je wykorzysta¢ rowniez do wy-
konania matych rabat.

FORMATY [CM] :

12x12x40 6x10x25

TYPY POWIERZCHNI

MONO-COLOR ) M

szary

czerwony

z6tty
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SN TETRA | OBRZEZE NOVATOR

OBRZEGOWANIE

TETRA

FORMATY [CM1:
- 8x48x17,5

212 ‘

Panele Tetra to tradycyjne obrzeza,
ktore wygladem nawigzuja do kwa-
dratowych palisad, co zdecydowanie
zwieksza ich atrakcyjnosé. Swoje zasto-
sowanie znajdujg przede wszystkim w
sasiedztwie nawierzchni wykonanych
ze szlachetnych kostek brukowych oraz
ptyt.

Zastosowanie:

sie kostek brukowych

- zabezpieczenie przed rozsuwaniem

1. Obrzeze palisadowe Tetra - szary

2. Obrzeze palisadowe Tetra - grafit

llos¢ na palecie [szt.]

88

Waga palety [t]

1,29

MONO-COLOR

szary

czerwony

TYPY POWIERZCHNI

OBRZEGOWANIA

NOVATOR" I

Obrzegowanie Novator® rozdziela-
ja ptyty brukowe od trawnikéw lub
kruszywa. Stanowig zabezpieczenie
przed rozsuwaniem sie ptyt bruko-
wych. Oferowane w dwdch odcie-
niach szarosci oraz w kolorach grafit
i kremowy. Ze wzgledu na dtugosc po-
lecane jako uzupetnienie systemowe
wielkoformatowych ptyt brukowych
z serii Novator®.

Zastosowanie:

- zabezpieczenie przed rozsuwaniem
ptyt brukowych

1. Obrzegowanie Novator - szary jasny

2. Obrzegowanie Novator - szary jasny

FORMATY [CM] :

- 10x30x100
- 15x30x100

llo$¢ na palecie [szt.] 88

Waga palety [t] 1,29

Produkty komplementarne:

@ str. 46 @ str. 108-116

TYPY POWIERZCHNI

Ay

MONO-COLOR

ézaryjaéhy

szary

kremowy



WU BORDIR TRAPEZOWY | BORDIR DUAL

Bordiry to niezwykty element wykan-
B 0 R D I R B 0 R D I R czajacy nawierzchnie brukowe, po-

zwalajacy, w zaleznosci od sposobu,
TRAP EZOWY D UAL zabudowy nadac zrdéznicowane formy

uksztattowania obrzegowania. Stowem
multitalent. Bordiry umozliwiaja ksztat-
towanie zardwno prostych, jak i tuko-
wych linii. Obrzegowanie nie jest szcze-
gbétem, lecz zasadniczym czynnikiem
wptywajgcym na smak catej zabudowy.
Bordiry zalecane sg w szczegdélnosci do
zastosowan na posesjach prywatnych,
gdzie indywidualno$¢ i piekno maja
szczegblne znaczenie. Obrzeza trawni-
kowe nie wytrzymuja tutaj konkurencji.

COLOR-MIX® ™

pastelowa harmonia

wapien dewonski

wapien muszlowy

ruda kobaltu

W
LA ﬁ?t,.h.:.-
L P Y ‘Q

cappuccino

ANTIC®

Zastosowanie:

- indywidualne wykonczenie
nawierzchni

- zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie pastelowa harmonia

kostek brukowych

1. Bordir trapezowy - pastelowa harmonia
2. Bordir dual - grafit

3, 4. Bordir trapezowy - wapiert muszlowy

wapien dewonski

BORDIR DUAL
llos¢ na palecie [szt.]| 432 Wapieh mUSZlOWy
Waga palety [t] 1,66
Zuzycie na 1 mb 10
TYPY POWIERZCHNI
BORDIR TRAPEZOWY
losé a paiece ]| 168 MONO-COLOR DECOS ruda kobaltu
Waga palety [t] 1,02 B Al S
Zuzycie na 1 mb ok. 11

Proste: 105 szt.

Skosne wewnetrzne: 42 szt.

-

Lr R: 1"' ‘)“‘

Skos$ne zewnetrzne: 21 szt.

grafit cappuccino

214 ‘ 215



I OBRZEZE TRAWNIKOWE | OBRZEZE EKO-BORDIR

OBRZEZE TRAWNIKOWE

Obrzeza trawnikowe sg najczesciej sto- FORMATY [CM]:
sowanymi elementami rozdzielajgcymi
nawierzchnie chodnikow i placow od
trawnikéw. Zabudowane na ,suchym
betonie” stanowig elementy oporowe,
zabezpieczajace przed rozsuwaniem sie
kostek brukowych.

MEBLE BETONOWE

- 8x30x100
- 8x25x100
- 6x20x100

Meble z betonu cechuja sie trwatoscia, odpor-
noscig na warunki atmosferyczne i solidnoscia.
Stanowiag wizytowke przestrzeni takich jak rynki,
dziedzince, parki, skwery ale znajda rowniez
zastosowanie w  przydomowych  ogrodach

MONO-COLOR MONO-COLOR

OBRZEZE 8 8/30 OBRZEZE 6 .
i tarasach.
Wymiary (cm): Wymiary (cm):
8x30x100 6x20x100
OBRZEZE 8 8/25 szary szary pomaranczowy Kule betonowe 218
) Pitki betonowe 218
Wymiary (cm): )
8x25x100 - Donice prostokatne 219
i kwadratowe
. e 2 Donice stozkowe i trapezowe 220
761ty tawki i siedziska 221

czerwony czerwony braow
Lllk\.“||l||.l|.'||'.

OBRZEZE T e
EKO BORDIR . -

¢ SIEDZISKA
str. 221

TRARAANARAARTARNA

Obrzeza EKO Bordir, pozwalajg na swo-
bodne ksztattowanie nieprostolinijnych
brzegéw nawierzchni. Mozna je stoso-
wac do roznych typdw nawierzchni np.
kostka betonowa, nawierzchnie zwirowe
i grysowe, trawniki. Duza zaletg obrzezy
EKO Bordir jest to, ze po zamontowaniu
stajg sie niewidocznym elementem na-
wierzchni.

P

E
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KULE BETONOWE | PItKI BETONOWE | DONICE PROSTOKATKNE | KWADRATOWE

KULE
BETONOWE

Kule betonowe wkomponowane
w przydomowych ogrodach doskonale
kontrastuja z  zielenig  trawnika
i geometrycznymi  ksztattami = ptyt
wielkoformatowych. Zastosowane
w przestrzeni miejskiej] moga stanowié
oddzielenie stref parkingowych oraz
urozmaicac tereny zielone na skwerach
i w parkach. Dostepne w trzech
rozmiarach sa idealnym dopetnieniem
otoczenia osiedli, biur i centrow
handlowych.

PILKI O
BETONOWE

Pitki  betonowe mogg stanowic
oddzielenie stref parkingowych oraz
urozmaicac¢ obiekty sportowe i tereny
zielone na skwerach i w parkach.

FORMATY [CM] :
- @50

FORMATY [CMI:

- @20
-@35
-©50

TYPY POWIERZCHNI

METALIC-COLOR
PERLON° 9OUO® |7

biato-pomaranczowy | biato-czarny

o

_4'.-\.;."-:-

. P

TYPY POWIERZCHNI

METALIC-COLOR
PERLON' YOUU U

pe'rJra biata

DONICE
PROSTOKATNE
| KWADRATOWE

Donice prostokatne 1 kwadratowe
o regularnej formie inspirowanej
ksztattem klasycznej kostki, Swietnie
sprawdzasiejakowolnostojgce elementy
na przydomowych podjazdach i przy
wejsciach do budynkéw, rozdzielajac
strefy komunikacyjne od zielonych.
Stanowig podstawe kwietnikéw oraz
nieduzych krzewdéw. Mogg takze zostac
wykorzystane jako eleganckie obudowy
do wmontowania koszy na $mieci przy
traktach miejskich oraz w parkach.

FORMATY [CM] :

- 50x50x50
- 40x40x45

- 40x80x40
- 80x80x40
- 40x120x40
- 50x50x100
- 50x100x50

Zastosowanie:

- kwietniki
- aranzacja ogrodu i przestrzeni miejskiej
- eleganckie kosze na $mieci

METALIC-COLOR
PERLON' WOUUW

pér’ra biata

perfa srebrna

perfa grafitowa

_\'\Hﬁ =5

; Pt S
\“\ \\“‘. E
TYPY POWIERZCHNI
MONO-COLOR |

biaty

szary

stalowy
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DONICE STOZKOWE | TRAPEZOWE | £AWKI | SIEDZISKA

DONICE
STOZKOWE
| TRAPEZOWE

Donice stozkowe oraz trapezowe
pryzmowe doskonale komponuja
sie z nowoczesng formag budynkow
mieszkalnych. Ich  smukty  ksztatt
i wysokie na 90 cm scianki o stozkowym
i trapezowym ksztatcie, zwezajagcym sie
ku podstawie, pozwalaja w elegancki
sposob wyeksponowac rosliny
kwitngce oraz niskopienne drzewka
i krzewy. Zabudowane na skraju
tarasu przydomowego stanowig tto
dla nawierzchni oraz tworzg zaciszne
enklawy dla WYpOoCzywajacych
domownikéw.

W zestawieniu z
architekturg ~ miejska i komercyjng,
wspotgraja 4 minimalistycznymi
ozdobami i prostymi brytami budynkow.

modernistyczng

FORMATY [CM]:

DONICE STOZKOWE

- @45x@30x90
- @60x@40x120

DONICE TRAPEZOWA

- 30x30x50x50%x20
- 40x40x60x60x120

Zastosowanie:

- kwietniki
- aranzacja ogrodu i przestrzeni miejskiej
- eleganckie kosze na smieci

METALIC-COLOR
PERLON' SUUUE

peHa biata

[ s K

5_, ERD
perta srebrna

perta grafitowa

TYPY POWIERZCHNI

MONO-COLOR |

biaty

szary

stalowy

LAWKI
| SIEDZISKA &1

tawki i siedziska betonowe sg trwate
i wytrzymate na warunki atmosferyczne.
Stanowig wizytowke przestrzeni takich
jak rynki, dziedzince, parki, skwery
ale znajda réwniez zastosowanie
w przydomowych ogrodach i tarasach.

FORMATY [CM1:

| 4

180x40x40

40x40x40

TYPY POWIERZCHN|
MONO-COLOR |

biaty

szary

stalowy

Zastosowanie:

- zapewnienie miejsca do odpoczynku
- aranzacja ogrodu i przestrzeni miejskiej

METALIC-COLOR
PERLON' UUUUW

perfa biata

% o

e

perta srebrna

perta gratovva

RUSTICAL"*
PERLON' UUU

LS

granit stalowy

* Produkt na indywidualne zamdwienie
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KAMIEN DEKORACYJNY

Scienne kamienie dekoracyjne z serii Relief®
sg wyjatkowa ozdoba, ktdra czerpie inspiracje
z naturalnych materiatéw. Ich poszczegolne
modele przywodza na mysl skalne stosy, ka-
mienne murki czy szczapy drewna. Stanowig
ciekawa alternatywe dla tapet i farb, najczesciej
wykorzystywanych do wykonczenia wnetrz.
Kamienie Relief® wyrdzniajg sie wyrazistg fak-
turg, odpornoscia i tatwoscig montazu. Dostep-
ne w postaci ptytek o zréznicowanym ksztatcie,
kolorystyce i strukturze, pozwolg osiagnac¢ we
wnetrzach niepowtarzalny efekt. Kamienie de-
koracyjne Relief® doskonale sprawdzajg sie tak-
ze na elewacjach.

Rezydencja Decorator 224
Fotoline

Luna 226
Fala 227
Labirynt 228
Labirynt Max 229
Artis 230
Artis Zet 231
Stara Cegta 232
Listello 233
Albero 234
Klinkieryt 235
Decorator Wood 236
Decorator Kavero 237
Jura 238
Tatry 239
Tatry Max 240
Celtic 241

STARA CEGtA
str. 232

s R

EZYDENCJA DEKORATOR FOTOLINE

~str. 224
P T

223



IO PETYT ELEWACYINE REZYDENJCA® FOTOLINE®

224

PLYTY ELEWACYJNE
REZYDENCJA®

DECORATOR FOTOLINE®

Duzy format ptyt elewacyjnych przywotuje wrazenie ptyt z betonu architektonicznego.

Ptyty Decorator Fotoline® wykonywane sg z samozageszczalnego betonu GRC. Jednak
dowolnos¢ kreowania fotograficznego obrazu ich powierzchni; naturalnych marmurdw,
trawertynéw, widokéw, réznego rodzaju ornamentéw, obrazéw 3D, dowolnej kolorystyki
w przyttaczajacy sposéb rozszerza mozliwosci ich wykorzystania. To wtasnie potgczenie
duzych powierzchni ptyt i unikalnych obrazow jest zasadniczym atutem Decoratora
Fotoline®. Ptyty posiadaja gtadka i ptomieniowana fakture. Moga by¢ zabudowywane na
zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Montowane sg na sucho na kotwach, ruszcie, wkretach

oraz na kleju

FORMATY [CM] :

- 60x120
- 60x60
- 60x30

FOTOLINE' "

marmur kawowy

marmur orzechowy

marmur miedziany

AL :::‘vr’**
marmur biato- kremovvy
gr.1cm

Zastosowanie:
- do wnetrz
- elewacje

trawertyn cynamonowy ciemny

1. Decorator Fotoline - mirage

2. Decorator Fotoline - granit granatowo-szary

POZOSTALE WZORY FOTOLINE
ZNAJDUJA SIE NA STRONIE 52-53

% PRODUKT NA INDYWIDUALNE ZAMOWIENIE

FZLOTY PRODUKTY FOTOLINE

llo$¢ w opakowaniu [m?] 0,81
MEDAWY ZOSTALY NAGRODZONE o3¢ na palec [
ZtOTYM MEDALEM Waga palety

A4 2017
la MTP BUDMA 2017
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WU LUNA | FALA

LUNA

Gipsowe ptyty o duzym formacie (60x60
cm) to propozycja dla oséb otwartych na
odwazne, futurystyczne wnetrze. Harmonij-
ny motyw kota jest idealny dla przestrzeni
stworzonych do wypoczynku. W wersji ca-
tosciennej najlepiej sprawdza sie w mini-
malistycznych, monochromatycznych aran-
zacjach. Odpowiednio wkomponowane,

pojedyncze ptyty spokojnie zastgpig obraz llos¢ w opakowaniu [m?] 081
lub grafike nascienna. Ptyty LUNA w pota- llos¢ na palecie [m?] 7.29
czeniu z prostym designem, to intrygujacy Waga palety [t] 0,404 gr.3,5cm

Zastosowanie:
- do wnetrz

FALA®

Inspiracja dla powstania ptyt FALA® byty na-
turalne zywioty. Nieregularne, mocno zary-
sowane linie przywotuja na mysl wzburzone
morze lub smagane wiatrem piaski pustyni.
Dekoracja ptytami FALA® doskonale spraw-
dzi sie w surowych, minimalistycznych wne-
trzach, stanowiac przykuwajacy uwage detal
architektoniczny. Réwnie dobrze komponuje
sie w projektach szukajacych inspiracji w eg-
zotyce, pustynnych i etnicznych klimatach.

pomyst na wykonczenie bardzo nowocze-
snego wnetrza.

FORMATY [CM1:
- 60x60

gr.45cm W zdecydowanej wersji kolorystycznej, pro-
MALOWANE W DOWOLNIE ! EaREE stym wnetrzom nadadza odrobiny odwazne-
WYBRANYM KOLORZE go stylu, w wersji stonowanej za$ wyrafino-
- oz wanej elegancji.
FORMATY [CMI:
llos¢ w opakowaniu [m?] 0,72 - 90x45
llos$¢ na palecie [m?] 11,52
Waga palety [t] 0,276
2 MALOWANE W DOWOLNIE n
" WYBRANYM KOLORZE
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O LABIRYNT MAX | LABIRYNT

228

Zastosowanie:
- do wnetrz

LABIRYNT" "
MAX

Ptyty LABIRYNT® MAX to nowoczesna pro-
pozycja dla surowych i wyrazistych kompo-
zycji. Proste formy i ostro ciete krawedzie o
zroéznicowanej wielkosci nadaja nowoczesny
i odwazny charakter wnetrzom. Uktadane
ptyty o wymiarach 100x40 cm wykonczone
bezfugowo, tworza na powierzchni sciany
jednolity rysunek.

FORMATY [CMI:
- 100x45

MALOWANE W DOWOLNIE n
WYBRANYM KOLORZE

llos¢ w opakowaniu [m?]

0,80

llos¢ na palecie [m?]

14,40

Waga palety [t]

0,378

gr.25cm

Zastosowanie:
- do wnetrz
- elewacje

1. Labirynt - kremowy
' 2. Labirynt - biaty
LAB I RYNT® LABIRYNT® to ptyty stworzone w oparciu
0 nowoczesne, geometryczne wzornic-

two. Cechujg sie modernistycznym desi-
gnem i kolorystyka. Najlepiej sprawdza sie

FORMATY [CM]: w nowoczesnych przestrzeniach. Swietnym
- 60x20 rozwiazaniem jest zastosowanie kilku ele-
mentéw jedynie na wybranym fragmencie

— : powierzchni np. kominku, Scianie dziatowej
lub jako tto dla detalu.

TYPY POWIERZCHNI

RELIEF®

H.I

stalowy

kremowy

biaty

jasny bez

biaty [GIPS]
Format [cm] Gips
llos¢ w opakowaniu [m?] 0,60 0,60
llos¢ na palecie [m?] 24 24
Waga palety [t] 0,620 0,345




TN ARTIS | ARTIS ZET

TYPY POWIERZCHNI

ARTIS®

Artis® to kamien odwzorowujacy wygladem
murek warstwowy, uksztattowany w mysl za-
sady ,mate jest piekne”. Cechuja go waskie,
precyzyjnie ciete, podtuzne slaby kamienne.
Polecany jest do zastosowar we wnetrzach
domoéw oraz na elewacjach zewnetrznych.

fn.lu

ﬁ
i

i

FORMATY [CMI:
- 50x12

TYPY POWIERZCHNI
RELIEF

stalowy

kremowy
gr.25cm : gr.3cm
Zastosowanie: K = Zastosowanie:
- do wnetrz i - do wnetrz
- elewacje biaty - elewacje

1. Artis Zet - stalowy

1. Artis - biaty
2. Artis - kremowy 2. Artis Zet - kremowy

3. Artis Zet - biaty

Ptyty ARTIS® ZET to wyrazista w rzezbie jed-
nak subtelna kolorystycznie wersja kamienia,
idealna jako surowe, minimalistyczne tto.

® Charakterystyczne, precyzyjnie ciete slaby
ARTIS Z ET i ich nienarzucajaca sie faktura sa materia-

llos¢ w opakowaniu [m?] 048 tem uniwersalnym do niemal kazdej aran-
llos¢ na palecie [m?] 20,64 7acji. Sa idealnym ttem podkreslajacym po-
Waga palety [t] 0,579 zostate elementy dekoracji pomieszczen.
Energia ptynaca z kamienia ozywia i podkre-
FORMATY [CM]: $la charakter wnetrz.
- 45x10
ﬁ_’__j o . ’_iz lloé¢ w opakowaniu [m?] 0,40
e = -—-ﬁ-:—-ﬁ-‘-h; - llo$¢ na palecie [m?] 19,6
i A--;__-_-_f__ —c o2 r,fr‘q": Waga palety [t] 0,568
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I STARA CEGHA | LISTELLO

TYPY POWIERZCHNI
RELIEF

klinkierowy (color-mix ST-2)

gr.1,5cm

gr.3cm

Zastosowanie: Zastosowanie:

- do wnetrz - do wnetrz

- elewacje - elewacje

1. Stara Cegta - ochra 1. Listello - stalowy

2. Stara Cegta - biaty 2. Listello - biatoszary TYPY POWIERZCHNI

3. Stara Cegta - 26ty STARA CEGtA tworzy obraz tradycyjnej,
recznie formowanej cegty w stylu retro.
Jej charakterystyczna forma i kolorystyka
starego wypatu nadaja ponadczasowa war-

tosc kazdej zabudowie. To bardzo popularna
STA RA C EGtA forma stylowego wykonczenia, pasujaca do

RELIEF®
: = 1 ;_. l T~
Ptytki LISTELLO® ze swojg kamienng faktu- ——2d g

® d =
L I ST E L LO ra sg idealnym rozwigzaniem do przestrzeni '

kazdego rodzaju wnetrza. typu loft. Ze wzgledu na swdj surowy wy- i e ——— |
WK : N . i karbon o L : . .
asycznej wersji kolorystycznej wprowa _ — _ glad swietnie wkomponuja sie w biznesowe piaskowy (color-mix LI-1K)
FORMATY [CM1: dza klimat starobrowarny, idealny do retro FORMATY [CMI: wnetrza czy domowy gabinet. Nieco zroz- =) ) | e
- 28.5%6 arania;ji salonu .Iub .biura. 'Zastosovvana - 60x10 nicowane grubosci kamiennych ,,Iis.teweki’ :_—'__E—_-__!
na pojedyncza Sciane jest swietnym wste- tworza efektowny murek, ktéry mozna tez y

_ & R e ’ - L p— |
SRR p : . pem do mieszania stylow. Cho¢ kojarzy sie B e e ciekawie wykorzysta¢ w aranzacji tarasu, czy T . wemm——
h : .ot Ui ez przytulnym klimatem starych budynkéw, obudowie kominka. SIS :

i SRR, RS SO I cegta jest tez wdziecznym materiatem na kos¢ stoniowa (color-mix LI-2K)
przetamanie chtodnych, modernistycznych lloé¢ w opakowaniu [m?] 0,69 ~ e
wnetrz. Ponadczasowy efekt starej cegty ni- llos¢ na palecie [m?] 3174
gdy nie wyjdzie z mody. Waga palety [t] 0,966

% biatoszary
s
-
¥
1
| =
=1
1.
stalowy
llos¢ w opakowaniu [m?] 0,48
llo$¢ na palecie [m?] 15,36
Waga palety [t] 0,528
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I ALBERO | KLINKIERYT

ALBERO

FORMATY [CM1:
- 50x16

234

Zastosowanie:
- do wnetrz
- elewacje

1. Albero - brzoza
2. Albero - stalowy

Ptytki ALBERO zmieniaja tradycyjne po-
strzeganie drewna. Materiat przypomina
surowo ciosane polana wraz z catg ich chro-
powatoscig i nieregularnoscia. Naturalny
wyglad ALBERO sprawia, ze materiat nie-
zwykle trudno odrézni¢ od prawdziwych,
drewnianych szczap. Ptytki ALBERO pieknie
podkresla charakter wnetrza utrzymanego
zarbwno w sentymentalnej, jak i nieco su-
rowszej estetyce.

TYPY POWIERZCHNI
RELIEF®

klon (color-mix AL-1K)

orzech (color-mix AL-2K)

T e e ——

= == 1 d

sosna (color-mix AL-3K)

stalowy

llo$¢ w opakowaniu [m?] 0,48
llo$¢ na palecie [m?] 16,8
Waga palety [t] 0,581

Zastosowanie:
- do wnetrz

- elewacje

1. Klinkieryt - biaty

2. Klinkieryt - stalowy

KLINKIERYT"

FORMATY [CMI:
- 24x7 - 12x7 (narozny)

Ptytki KLINKIERYT® posiadaja klasyczny for-
mat cegty, ale nieco ciensze i $cislej mon-
towane maja bardzie] wspotczesny wyglad.
KLINKIERYT® w poréwnaniu z cegty jest
nadal rustykalnym materiatem, ale nieco
bardziej eleganckim, a przez to bardziej uni-
wersalnym w projektowaniu wnetrza. Sze-
roki wachlarz dostepnych koloréw otwiera
ogromne mozliwosci kompozycji. Ptyty te sa
bardzo dobrym potgczeniem wspdtczesne-
go designu i tesknoty za tradycja.

TYPY POWIERZCHNI
RELIEF®

ceglany (color-mix KL-1)

piaskowy (color-mix KL-3)

ochra (color-mix KL-4)

stalowy (color-mix KL-5)

S

]
SO )

_._'L'_

[
I
\

Klinkieryt Narozny
llos¢ w opakowaniu [m?] 1 1,76
llos¢ na palecie [m?] 45 63,36
Waga palety [t] 0,765 0,432
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WU DECORATOR WOOD | DECORATOR KAVERO

DECORATOR

wOoaoD

FORMATY [CMI:
-60x20 - 80x20

236

gr.1cm

Zastosowanie:
- do wnetrz
- elewacje

1. Decorator Wood - brzoza

2. Decorator Wood - braz patyna

Decorator Wood to odpowiedZ na wciaz
rosnace zainteresowanie projektantéw oraz
inwestoréw naturalnymi materiatami. Deli-
katny, powtarzajacy sie rysunek wyschnie-
tego drewna nie przyttacza wyrazistoscia,
dzieki czemu ptyty bez obawy moga byc¢
stosowane na duzych ptaszczyznach.

Niebywata zaleta jest trwato$¢ materiatu,
ktora zapewni zachowanie zaréwno walo-
réw uzytkowych, jak i estetycznych dekora-
cji. Cztery charakterystyczne barwy drewna
pozwolg z tatwoscig dopasowac kolorysty-
ke do pozostatych elementéw projektu lub
uzy¢ wybranej barwy na zasadzie kontrastu.

Format [cm] 80x20 60x20
llos¢ w opakowaniu [m?] 1,28 0,96
llos¢ na palecie [m?] 25,6 34,56
Waga palety [t] 0,64 0,774
TYPY POWIERZCHNI

RELIEF’ ™

Swieze drewno

braz patyna

DECORATOR
KAVERO"

FORMATY [CM]:
- 60x20 - 60x30 - 80x20

Zastosowanie:
- do wnetrz
- elewacje

1. Decorator Kavero - stoneczny brzeg

2. Decorator Kavero - kamienna szaros¢

DECORATOR KAVERO® to kamien swoja
struktura bardzo podobny do trawertynu,
porowatej skaty osadowej, nazywanej ala-
bastrem egipskim. Kiedy$ wykorzystywa-
ny do wyrobu posagéw i waz, teraz nadaje
wspotczesnym wnetrzom nieco starozytne-
go klimatu. Subtelne barwy w potaczeniu
z chropowata strukturg idealnie sprawdza sie
do minimalistycznych aranzacji, w ktorych
zdecydowane, kamienne tto jest wystarcza-
jaca dekoracja. To uniwersalna propozycja
dla wnetrz utrzymanych w klasycznym, jak
i nowoczesnym stylu.

Format [cm] 80x20 60x20 60x30
llos¢ w opakowaniu [m?] 1,28 0,96 1,08
llo$¢ na palecie [m?] 25,6 34,56 324
Waga palety [t] 0,64 0,774 0,810

TYPY POWIERZCHNI

RELIEF®

kamienna szaro$¢

-
El

stoneczny brzeg

S o

b S
s L
n]"‘- L= ay 3 e
Pz S

krem prowansalski

.
A S LR SR
X i
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W JURA | TATRY
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Zastosowanie:
- do wnetrz
- elewacje

1. Jura - karmelowy

2. Jura - bursztynowy

JURA®

FORMATY [CM]:

- 50x15 llos¢ w opakowaniu [m?] 0,52
llos¢ na palecie [m?] 15,6
Waga palety [t] 0,540
TYPY POWIERZCHNI
RELIEF®

JURA® to jedna z najbardziej klasycznych
wersji kamienia dekoracyjnego. Jest to przy-
ktad warstwowego murku cietego ze zbitej,
tamanej skaty wapiennej. Widoczne w nim
przetomy, ostre krawedzie oraz zmienna
grubos¢ poszczegdlnych slabow to kwinte-
sencja wyboru kamienia w dekoracji wnetrza
lub elewacji. Réznorodnos¢ faktur i odcieni
ptyt JURA® zapewnia efektowne wykoncze-
nie w kazdym projekcie.

tytanowy (color-mix JR-1K)

karrﬁelowy (colf—ml JR-3K)

TATRY"

FORMATY [CM1:
- 50x12

gr.3cm
Zastosowanie:

- do wnetrz
- elewacje

1. Tatry - stalowy

2. Tatry - szarobrazowy

3. Tatry - kremowy

llos¢ w opakowaniu [m?] 0,48
llo$¢ na palecie [m?] 17,76
Waga palety [t] 0,612

TATRY® to ptyty, ktorych bogactwo faktur
i koloréw daje nieograniczong mozliwosc
ksztattowania przestrzeni.

Trzy zréznicowane barwy - stalowy, szaro-
brazowy i kremowy pozwolg wyczarowac
ciekawe kompozycje zaréwno we wne-
trzach, jak i na elewacji. Zaletg jest niezwy-
kta wytrzymatos¢ materiatu, ktéra sSciennym
dekoracjom pozwoli zachowac walory este-
tyczne na dtugie lata.

TYPY POWIERZCHNI
RELIEF®

stalowy

szarobrazowy

kremowy




WU TATRY MAX | CELTIC
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TATRY" MAX

FORMATY [CMI:
- 70x20

i ! *
[P - :
1 o i ]
o~ [ Ird
b il
il
= —,-_'_;---'-‘
¥ iTE g d
- [ .4-_—\ A :
gr.4cm
Zastosowanie:
- do wnetrz
- elewacje
O O
O el0

Panele TATRY® MAX odwzorowujg war-
stwowy mur imitujacy stos kamienny. Przy-
padkowy ksztatt poszczegolnych kamieni
i szeroki wachlarz barw, od jasno szarego do
palonego bezu, zwieksza ich naturalny wy-
glad. Zréznicowanie kolorystyczne nawet
pojedynczych ptyt pozwala na tworzenie
niepowtarzalnych kompozycji. Jest to mate-
riat, ktéry zapewnia wnetrzom i elewacjom
komfort i piekno ptynace z natury.

Tatry Max Gips
llo$¢ w opakowaniu [m?] 0,56 0,56
llo$¢ na palecie [m?] 13,44 13,44
Waga palety [t] 0,564 0,408

e ) SR T
— g
- .1

=, B

RELIEF®

b|a+oszary [GIPS]

CELTIC"

FORMATY [CMI:
- 50x10 - 25x10 (narozny)

Kamien CELTIC® to klasyczna propozycja
wykonczenia powierzchni tupanym slabem
piaskowcowym z charakterystycznym nie-
regularnym przebiegiem faczen pionowych.
Ptyty CELTIC® posiadaja wszystkie cechy
szorstkosci i kolorystyki naturalnego ka-
mienia, ale optycznie sg nieco tagodniegjsze,
dzieki czemu sg dobrym materiatem na wi-
zualne ocieplenie wnetrza.

gr.3cm

Zastosowanie:
- do wnetrz
- elewacje

1. Celtic - bezowy
2. Celtic - piaskowy

Celtic Gips Narozny
llo$¢ w opakowaniu [m?] 0,50 0,50 0,70 mb
llo$¢ na palecie [m?] 24,5 24,5 26,6 mb
Waga palety [t] 0,686 0,516 0,532

N prau

= S

:9" — ; L T
T I \ mi TR {f.’.

kremowy [GIPS]

piasov\/o—beowy [GIPS]

TYPY POWIERZCHNI
RELIEF®

plaskovvy color mix CE- 4K

ochra (color-mix CE-6K)

srebrny (color-mix CE-8K)

karmelowy color mix CE-10K)

stalowy (color-mix CE-11K)

karbon (color-mix CE-12K)

- tny
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SYSTEMOWE PRODUKTY

UZUPEENIAJACE BRUK-BET"

Dekoracyjne kruszywa ogrodowe
Odwodnienia nawierzchni
Kruszywo do podbudowy

i spoinowania Georyt

Chwytaki podcisnieniowe

Fuga zywiczna

Klej do murdéw ogrodowych

Fuga klejowa

Asortyment uzupetniajacy - Relief
Zabudowa ptyt na wspornikach
Pielegnacja i utrzymanie
nawierzchni brukowych

242
244
245

246
247
248
249
250
251
252

DEKORACYJNE
KRUSZYWA OGRODOWE

Grysy i otoczaki ogrodowe stanowia popularng forme
dekorowania rabat i alejek ogrodowych. Szeroka gama
kolorystyczna kruszyw dekoracyjnych umozliwia doskonate
uzupetnienie nawierzchni brukowych na podjazdach i
tarasach, pozwalajac jeszcze lepiej i bardziej estetycznie
ksztattowac przydomowa przestrzen i tworzy¢ idealne tto dla
prestizowych aranzacji. Wykorzystanie kamieni w dekoracji
alejek oraz oczek wodnych i basendw, daje duze mozliwosci
w kreowaniu architektury ogrodowe;.

Ogromng zaletg gryséw i zwirdw, w pordwnaniu  do
tradycyjnej kory drzewnej, jest fakt, iz po zasypaniu rabatki
lub opaski, uzyskujemy rozwiazanie trwate na lata. Ponadto
nie wymaga to rowniez statej pielegnacji czy odswiezania,
wystarczy co pewien czas spfukac¢ kamyki woda. Grysy
szlachetne doskonale podkreslajg i eksponuja indywidualng
kolorystyke roslinnosci ogrodowe;j.

BIANCO CARRARA

otoczak

N

Frakcja [mm]

15-25

ROSSO VERONA

otoczak

B

Frakcja [mm]

15-25

NERO EBANO
Frakcja [mm]
otoczak
15-25
GIALLO MORI
Frakcja [mm]
otoczak :
15-25
BIAtA MARIANNA
< IR T
Frakcja [mm] & e ‘ (*Aﬂ' ."3';
- hﬂf f";tb’ﬁT s
10-16 w*f:" g »
W
BAZALT
Frakcja [mm]
grys
8-12
DEVON
Frakcja [mm] oh, A

grys

.

10-16

GRANIT SZARY
Frakcja [mm] i 't
grys e
KORA KAMIENNA
Frakcja [mm] P
grys ; .
GIALLO MORI
grys
12-16
NERO EBANO
8rys
12-16
ROSSO VERONA
grys 5
12-16 2
GRANITO ROSSO
Frakcja [mm]
grys
WHITE ANGEL
- W ot A -y
grys “:'i":q- ’Q;;' I y,,
10-20 A ] it A
P, - e o’
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I ODWODNIENIA NAWIERZCHNI | KRUSZYWO GEORYT’

ODWODNIENIA NAWIERZCHNI

244

Wszedzie tam gdzie nalezy szybko
i skutecznie odwodni¢ powierzchnie,
powinno zostac zastosowane
odwodnienie liniowe. Jego gtéwnym
zadaniem jest przejecie sptywajacej
wody, a nastepnie przekazanie jej
do dalszego zagospodarowania.
Stosowanie  odwodniern  liniowych
pozwalanakontrolowanezbieraniewody
z powierzchni utwardzonych réznymi
materiatami trwatymi takimi jak beton
lub kostka brukowa.

W ofercie firmy Bruk-Bet® znajduja sie
rozwigzania odwodnien dla wszelkich
obszaréw i zastosowan:

- na posesjach prywatnych,

- na terenach zielonych, w parkach

- na jezdniach i drogach,

- na placach parkingowych,

- w obszarach przemystowych.

Potrzeba odbierania wod opadowych
w system odwodnienia liniowego
zwigzana jest z dazeniem do poprawy
stanu infrastruktury komunikacyjne;j.
Stojaca woda na chodnikach, czy
wijazdach do posesji stanowi ucigzliwosé
dla ich uzytkownikéw jak rowniez
zagrozenie jakosci wod gruntowych.

Kanat SYTEC CS10

Korytko z polimerobetonu z rusztem ze sta-
li ocynkowanej o dt. 100 cm

Korytko Meadrive

zrusztem zatrzaskowymze staliocynkowanej
o dt. 100 cm

Koryto Meagard Il G

Korytko z polimerobetonu z rusztem zeliw-
nym o df. 100 cm

Studzienka odptywowa SYTEC CS10

Z polimerobetonu z rusztem
i koszem osadczym o dt. 50 cm

Korytko Mealine S

korytko z polimerobetonu z rusztem ze sta-
li ocynkowanej o dt. 100 cm

Kanat odwadniajacy
SYTEC CS10.10

Korytko z polimerobetonu z rusztem zeliw-
nym o dt. 100 cm

Woycieraczka skrzynkowa Mearin
Wymiary:

- 600x400x80 mm

- 750x500x80 mm

(w kpl. ruszt siatkowy)

Kanat odwadniajacy
Meadrain PG 1500

Wymiary 150x50x1000 mm

Koryto
Meadrain
PG Special

Wymiary 95x370x333 mm

KRUSZYWO DO PODBUDOWY | SPOINOWANIA

$> GEORYT

PIASKI, KRUSZYWA, GRYSY, ZWIRY

OFERTA KRUSZYW GEORYT:

Oferta kruszyw obejmuje:

- kruszywo drobne (piasek zwykty, piasek tamany),
- kruszywo grube (grysy, kliniec, ttuczen),

- kruszywo naturalne o ciggtym uziarnieniu

ZASTOSOWANIE KRUSZYW:

e kruszywa do warstw podbudowy i podsypki pod nawierzchnie brukowe
« fugowanie nawierzchni brukowych

e kruszywa do budowy drég,

e kruszywa do betonodw,

e kruszywa do zapraw budowlanych,

e kamien do robot hydrotechnicznych,

 kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych

i budownictwie drogowym,

e kruszywa na podsypke kolejowa.

PODSYPKA:
piasek lub wysiewka kamienna 0-4 mm, grys
2-8 mm, mieszanka cementowo-piaskowa 1:4

SPOINY WYPEENIONE
PIASKIEM PEUKANYM 0/2 MM

PODBUDOWA:

kruszywo tamane: ttuczen 31,5-63 mm

-piaskowa 0-63mm

+ kliniec 16-31,5 mieszanka zwirowo-

GRUNT RODZIMY:
wyprofilowany spadek 1-3%

piasek 0-0,5 mm

piasek 0-2 mm
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IO WYNAJEM CHWYTAKOW PODCISNIENIOWYCH | FUGA ZYWICZNA BRUK-BET PRESTIGE

246

WYNAJEM CHWYTAKOW PODCISNIENIOWYCH

ZABUDOWA PtYT BRUKOWYCH WIELKOFORMATOWYCH NOVATOR®

Dla prawidtowej i sprawne] zabudowy ptyt brukowych wielkogabarytowych oferujemy wypozyczenie specjalistycznych
chwytakéw pneumatycznych. W zaleznosci od wielkosci i wagi ptyt brukowych, chwytaki wyposazone sg w ramiona
utatwiajace reczne uktadanie oraz w uchwyt do podwieszenia zestawu pod maszyne budowlang typu mini koparka lub dzwig.

RECZNE URZADZENIE PROZNIOWE DO UKEADANIA
PLYT BRUKOWYCH O CIEZARZE DO 120 kg

- standardowo w zestawie znajdujg sie: rgczki, uchwyt
oczkowy, tancuch zabezpieczajacy tadunek,

- zasilana jednofazowym pradem turbina prézniowa duzej
mocy pozwala na szybkie i bezpieczne uktadanie ptyt
wielkoformatowych,

- czas reakcji ssawy: 0,5 sekundy,

- Zzrodto zasilania: 230 V/~1/50 Hz,

- waga: 23 kg.

ZALETY:

- zdrowa i wygodna pozycja ciata podczas pracy,

- regulacja wysokosci raczek, co jest niezmiernie istotne
podczas uktadania schodow lub wtedy, gdy uzytkownicy
réznig sie wzrostem.

Zeskanuj zdjecie
i zobacz film z uktadania ptyt
przy uzyciu chwytakow

PODCISNIENIOWY CHWYTAK DO WIELKOFORMA-
TOWYCH PLYT BRUKOWYCH O CIEZARZE DO 320 kg

- chwytak prézniowy przeznaczony do efektywnego i
bezpiecznego

przenoszenia materiatéw o duzej porowatosci i wadze
do 320 kg. Wysokiej mocy pompa prézniowa sprawia, ze
podcisnienie w ssawie jest wytwarzane niemal natychmiast
w sposdb ciagty,

- urzadzenie moze by¢ zawieszone na jakiejkolwiek
maszynie za pomocg hakdw, pasow, tancuchoéow i innych,

- zasilanie: 230 V/~1/50Hz

- maksymalny udzwig: 600 kg

- waga urzadzenia (bez agregatu): 41 kg

ZALETY:

- bezpieczenstwo pracy,
- duza wydajnosc.

FUGA ZYWICZNA BRUK-BET® PRESTIGE

DO SPOINOWANIA PLYT | KOSTEK BRUKOWYCH - WODOPRZEPUSZCZALNA

Fuga zywiczna Bruk-Bet® Prestige to gotowa do uzycia, 1-komponentowa
wodoprzepuszczalna fuga zywiczna do spoinowania i renowacji nawierzchni
z wyrobow Bruk-Bet®, takich jak: ptyty tarasowe, kostki i ptyty brukowe, kamien
naturalny. Produkt samoutwardzalny pod wptywem tlenu z powietrza, do
zastosowania na zewnatrz. Zaprawa przeznaczona do fugowania taraséw, Sciezek,
chodnikéw, parkingéw, podjazdow przydomowych oraz innych powierzchni
obciazonych niskim ruchem kotowym i ciagéw pieszych.

Fuga dostepna w czterech naturalnych wersjach kolorystycznych:

Zalety stosowania fugi zywicznej:

- czysta kostka brukowa bez luznego
piasku.

- nie tworzy efektu ,zaciekdéw cemen-
towych”.

- fuga odporna na mroz i sol.

- fugi nie przerastaja trawa i chwastami
oraz odporne na wynoszenie i wywie-
wanie

- 0szczednos$¢ czasu pracy - szybkie
fugowanie.

KOLORY

szary kamien

piaskowo zotty

bazalt
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T KLEJ DO MURGW OGRODZENIOWYCH i OGRODOWYCH | FUGA KLEJOWA
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KLEJ DO MUROW OGRODZENIOWYCH
i OGRODOWYCH

Przeznaczony do budowy murkow, rabat i ogrodzen z bloczkéw
Gardenit® i cegiet tupanych oraz pustakéw betonowych Uni Split
Bruk-Bet. Do montazu zadaszen i elementdw matej architektury
ogrodowej.

Zalety:

- bezspoinowe taczenie elementow

- bezbarwny

- szybki i mocny chwyt poczatkowy
- odporny na czynniki atmosferyczne
- podwyzszona przyczepnosc

FUGA KLEJOWA

do spoinowania nawierzchni tarasowych i murkow ogrodowych

Zaprawa do spoinowania nawierzchni ptyt
tarasowych, ptytek Sciennych i elewacyjnych
oraz cegiet i bloczkow Uni Split®. Zapewnia
uzyskanie fug o duzej stabilnosci barwy, wy-
trzymatosci i przyczepnosci do spoinowanych
elementow.

{7 BRUK-BET'

DOSTEPNE KOLORY

biata

Szara

grafitowa

bezowa
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KAMIEN DEKORACYJNY - ASORTYMENT UZUPEENIAJACY | ZABUDOWA PEYT NA WSPORNIKACH

KAMIEN DEKORACYJNY - ASORTYMENT ZABUDOWA PtYT NA WSPORNIKACH
UZ U PEtN IAJACY W przypadku zabudowy nawierzchni na ptycie zelbetowej tarasu lub balkonu, ptyty posadzkowe mogg by¢ uktadane przy

zastosowaniu wspornikow dystansowych. Systemowe wsporniki ptytowe Bruk-Bet® dostepne sg w wersji o regulowanej

=N wysokosci, utatwiajace doktadne wypoziomowanie ptyt lub ptaskie o statej wysokosci. Elementem uzupetniajacym
sa elastyczne podktadki wyréwnawcze, zwiekszajace stabilnos¢ i wyciszenie nawierzchni. Krzyzyki dystansowe na

K0 BRUK-BET' GRUNT BRUK-BET® vvsporn.ikac.h zapgvx{niaja g.zyékfanie révv@ej szerok.oéq spoin p.or,niedzy ptytami. Przy er.ytach skrajnych, krz.yZyki nale?y
odpowiednio odcig¢ umozliwiajac catkowite wsuniecie wspornikow pod ptyty. Ptyty kolejno uktadamy pasami kontrolujac

00 KA MIENIA DEKDRAC YIEED

Wadny srodek gruntujacy przeznaczony do wyrdwnania chtonnosci, stabilizacji i wzmocnienia podtozy przed przykle- stabilno$¢ podparcia i poziom nawierzchni. W razie koniecznosci dokonujemy regulacji wysokosci wspornika lub

doktadamy podktadki wyrdéwnawcze. Spoiny pomiedzy ptytami pozostawiamy otwarte niewypetnione. Taka konstrukcja
tarasu umozliwia w przysztosci bezproblemowa wymiane pojedynczych uszkodzonych Iub mocno zabrudzonych
w trakcie uzytkowania ptyt.

janiem kamieni sciennych i elewacyjnych oraz pod powtoki malarskie.

KLEJ BRUK-BET® RELIEF®

Klej Bruk-Bet® Relief® jest to wysokoelastyczny klej polimerowy, gotowy do uzytku zaraz po otwarciu opakowania, WS Po RN I KI DO Pt' I TARASOWYCH /
przeznaczony do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Klej przeznaczony jest do mocowania kamieni 48

i ptyt Sciennych betonowych, keramzytobetonowych i gipsowych. Szczegdlne wtasciwosci kleju pozwalaja przyklejac¢ Wysokosé

ptytki na wiekszosci stabilnych podtozy budowlanych takich jak beton, tynk, ptyty OSB, ptyty gipsowo-kartonowe po Y

wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni preparatem Grunt Bruk-Bet®. Podtoze musi by¢ suche, mocne i wolne od

luznych zanieczyszczen. Klej nalezy naktadac bezposrednio na ptytki za pomoca pacy zebatej lub szpachelki

i nastepnie docisnac¢ do Sciany lekko poruszajac elementem. Wspornik 8 mm stata wysoko$¢ 8 mm

m KLEJ DO PLYT GIPSOWYCH BRUK-BET® Wspornik 35 mm sltaysolese 33 mn

.

3 Przeznaczony jest do osadzania ptyt gipsowych do wewnetrznych scian z cegty ceramicznej, silikatowej, betonu

=] £ i betonu komodrkowego. Zawiera dodatki uszlachetniajace, modyfikujace, opdZniajace wiazanie, utatwiajace . B
& ¥ manewrowanie ptytami podczas ich poziomowania oraz zapewniajace doskonata przyczepno$¢ do podtoza. Wspornik 40-67 mm wysokos¢ regulowana 40-67 mm

8B

Wspornik 60-90 mm

wysokos¢ regulowana 60-90 mm

IMPREGNAT BRUK-BET® DO KAMIENIA DEKORACYJNEGO

fu) BRUK-BET Impregnat do kamienia dekoracyjnego Bruk-Bet® jest wodorozcienczalnym impregnatem o dziataniu wzmacniajacym

=

Wspornik 90-150 mm

wysokosc¢ regulowana 90-150 mm

i hydrofobizujgcym powierzchnie, przeznaczonym do stosowania zaréwno w obszarze wewnetrznym jak

i zewnetrznym. Zabezpiecza przed szkodliwym dziataniem wody, mrozu i zanieczyszczenh atmosferycznych, chroni
przed skutkami promieniowania UV. W zastosowaniu wewnetrznym zwieksza odpornos¢ na zabrudzenia i utrwala Wspornik 150-260 mm
kolorystyke kamieni dekoracyjnych. Impregnat o wygladzie matowym. Aplikacja przy uzyciu pedzla lub natrysku

wysokos¢ regulowana 150-260 mm

bezcisnieniowego. Zuzycie ok. 0,1-0,15 litra na 1m? powierzchni $ciany w zaleznosci od metody naktadania.

A A A AN

Podktadka
’; .. Podktadka amortyzujaco-wyréwnujaca

IMPREGNAT BRUK-BET® GIPS DO KAMIENIA DEKORACYJNEGO - . o

e s Krzyzyki dystansowe zapewniaja jednakowa szerokos¢ spoiny.

Impregnat Bruk-Bet® Gips to wodorozcieficzalny impregnat ochronno-dekoracyjny przeznaczony do ptyt

D — 5 | i kamieni gipsowych do zastosowania wewnetrznego. Zwieksza odpornos¢ na zanieczyszczenia uzytkowe Krzvivki do uktadani
i utatwia usuwanie zabrudzen. Trwale zabezpiecza kolor przed blaknigciem. Impregnat o wygladzie matowym. rzyzyki ::l:: a ;ma pyt * k
Aplikacja przy uzyciu pedzla lub natrysku bezcisnieniowego. Zuzycie ok. 0,15-0,2 litra na 1m? powierzchni tarasowych [fuga 3 mm]
Sciany w zaleznosci od metody naktadania.
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I PIELEGNACJA | UTRZYMANIE NAWIERZCHNI BRUKOWYCH

PIELEGNACJA | UTRZYMANIE NAWIERZCHNI
BRUKOWYCH

Nawierzchnie wytozone kostka brukowa sa narazone na wptyw szkodliwych czynnikdw - zmienne warunki pogodowe, intensywne
uzytkowanie, a takze zaplamienia oraz dziatanie mikroorganizméw typu glony, mchy i chwasty. Konserwacja nawierzchni z kostek
brukowych polega na regularnym oczyszczaniu nawierzchni poprzez zamiatanie, okresowe zmywanie woda, usuwanie zabrudzen
i zanieczyszczen. Zaleca sie rowniez minimum 1-2 razy w roku doktadnie zmycie catej nawierzchni przy pomocy myjki cisnieniowej, co
pomaga wyczyscic¢ trudnodostepne miejsca i zagtebienia.

L [ RENOVATOR LAMINO
RENOVATOR LAMINO METALIC

) BRUK-BET

[RENOVATOR 7 BRUK-BET
O Impregnat laminujacy do powierzchni Impregnat laminujacy do powierzchni
. I ‘ LAMINO METALIC .

Perlon i Perlon Metalic.

Kolory: perta biata, perta kremowa jasna,
a ] perla kremowa ciemna, perta srebrna,
——— perta stalowa, perta ztota.

RENOVATOR LAMINO RENOVATOR
COLOR MAX IMPREX

{3 BRUK-BET’ (i BRUK-BET’
RENOVATOR . . . . _ . . .
LATiNG CoLOR A Impregnat laminujacy do powierzchni Co- st - Wodorozcienczalny impregnat do kostki

lor Max. brukowej.

Kolory: biaty, szary jasny, szary ciemny,
stalowy, kremowy, bezowy.

RENOVATOR PUR RENOVATOR OPAL
Preparat do usuwania wykwitow wapien-

RENOVATOR [ Preparat do utrzymania czystosci kostki
nych. @ orAL Kk

?grg_—.w; : brukowej i ptyt tarasowych.
) Y

(3} BRUK-BET’

RENOVATOR

PUR

RENOVATOR FLOREX

() BRUK-BET"

RENOVATOR Preparat do usuwania alg i porostéw.
5 FLOREX

252

Renowacja

W przypadku wyrobow nie
zabezpieczonych powtoka PERLON
zalecane jest wykonanie  impregnacji
powierzchni  betonowych. Dotyczy to
w szczegolnosci kostek brukowych z serii
uniDecor, ptyt tarasowych REALIT oraz

kamienia sciennego RELIEF.

OKRES PRZEPROWADZENIA RENOWACJI RENOVATOREM LAMINO DLA

WSKAZNIKOW OCHRONY POWIERZCHNI - WOP

WOP 1

WOP 3

WOP 5

PO OKRESIE OKOtO
3 LAT

PO OKRESIE OKOtO

5 LAT

PO OKRESIE OKOtO
10 LAT
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OGOLNE WARUNKI SPRZEDAZY - BRUK-BET SPOLKA Z 0.0.

|. DEFINICJE

a) Sprzedawca - BRUK-BET Sp. z 0.0., Nieciecza 199, 33-240 Zabno

b) Kupujacy - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci
prawnej sktadajaca zamdwienie lub kupujaca Wyroby u Sprzedawcy

c) Strony - Sprzedawca i Kupujacy

d) Wyroby - wyroby wtasne i handlowe (odsprzedawane) - oferowane przez Sprzedawce

e) Produkty - wyroby produkowane przez Sprzedawce.

e) Cennik - aktualny standardowy cennik dla Wyrobow i transportu sporzadzony przez
Sprzedawce,

f) OWS - Ogodlne Warunki Sprzedazy Sprzedawcy

1l. ZASADY OGOLNE

1. OWS stanowia ogolne warunki uméw w rozumieniu art. 384 i nast. KC i sa stosowane przez
Sprzedawce. Stanowia one integralng czes¢ umow oraz zaméwien i obowiazujg obie Strony
umowy, jezeli Strony nie uzgodnig wyraznie odmiennych postanowied. Wszelkie zmiany,
dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia umowy wymagaja zgody obu Stron
wyrazonej na pismie.

2. OWS sa podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczanie w folderach reklamowych
oraz na stronie internetowej Sprzedawce.

3. OWS sg przekazywane Kupujacemu jako zatacznik do zawieranej z nim umowy. W przypadku
zawierania umowy sprzedazy z Konsumentem OWS sg doreczane Kupujacemu.

4. W przypadku umowy zawieranej z konsumentem zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

OWS z wytaczeniem zapiséw sekcji nr IV dotyczacych opfaty logistycznej stosuje sie do umowy
sprzedazy zawartej z Konsumentem, o ile przepisy obowiazujacego prawa nie stanowia inaczej.

1ll. ZASADY ZAWIERANIA | WYKONYWANIA UMOW SPRZEDAZY ORAZ REALIZACJI
ZAMOWIEN KUPUJACEGO

1. Zawarcie umowy sprzedazy nastepuje przez ztozenie zamowienia przez Kupujacego i przyjecie
zamodwienia przez Sprzedawce. Zawarcie umowy partnerskiej nastepuje po podpisaniu jej przez
Strony.

2. Wszelkie zmiany, uzupetnienia umow, jak réwniez wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, itp.
dokonywane przez Strony w zwiazku z realizacja umowy powinny by¢ pod rygorem niewaznosci
sporzadzone w formie pisemnej.

3. Cena Wyrobéw jest ustalana na podstawie cennika Sprzedawcy z dnia wystawienia faktury
lub odrebnej oferty Sprzedawcy ztozonej Kupujacemu. Kupujacy nie bedacy Konsumentem nie
moze powotywac sie na nieznajomos¢ aktualnego Cennika Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo dowolnego udzielania upustdw, rabatow i organizowania promocji zwiazanych ze
sprzedawanymi Wyrobami.

4. Cena Wyrobow obejmuje ich zatadunek w magazynie Sprzedawce woézkiem widtowym na
srodki transportu. Srodki transportu przeznaczone do przewozenia Wyrobow powinny byé
przystosowane do zatadunku ich za pomoca wézka widtowego.

4.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedazy swoich Wyrobdw wytacznie w formie
petnopaletowej. Zastrzezenie to nie dotyczy sprzedazy konsumenckiej.

5.Miejscem spetnienia $wiadczenia jest magazyn Sprzedawcy chyba, ze Sprzedawca jest
obowiazany przestac¢ konsumentowi Wyroby do oznaczonego miejsca.

6. W chwili odbioru Wyrobow przez Kupujacego nie bedacego Konsumentem Wyroby musza
by¢ sprawdzone pod wzgledem jakos$ciowym i ilosciowym. Kupujacy nie bedacy Konsumentem
ma obowiazek niezwtocznego zgtoszenia wszelkich widocznych usterek Wyrobéw Iub ich
opakowania. Czesciowy odbior towaru musi by¢ odnotowany na dokumencie wydania.

7. Wyroby odebrane przez Kupujacego nie bedacego Konsumentem uwaza sie za wolne od wad
jawnych. Odbiér Wyrobéw potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupujacego na
dokumencie wydania Sprzedawce oznacza utrate praw Kupujacego nie bedacego Konsumentem
do jakichkolwiek roszczen w przysztosci zwiazanych z brakami ilosciowymi lub wadami jawnymi
wydanych Wyrobow.

8. W momencie wydania Wyrobéw w magazynie Sprzedawcy Kupujacemu nie bedacego
Konsumentem lub jego przewoznikowi wszelkie ciezary zwiazane z Wyrobami, wszelkie
ryzyko oraz niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Wyrobéw przechodzi na
Kupujacego.

9. Kupujacy, ktory dokonuje odbioru Wyrobow wtasnym transportem lub poprzez przewoznika,
odpowiada za wtasciwe zabezpieczenie tadunku poprzez stosowanie ogranicznikow przesuwu
palet oraz paséw zaciskowych. Ewentualne straty powstate w wyniku niewtasciwego transportu
nie obciazaja Sprzedawcy.

9.1 Na zyczenie Kupujacego Sprzedawca dostarczy Wyroby wtasnym transportem lub poprzez
przewoznika do oznaczonego miejsca, , a koszty transportu zostana uwidocznione na fakturze
dokumentujacej sprzedaz. W takim wypadku, przed dokonaniem sprzedazy, w celu obliczenia
kosztéw transportu, Kupujacy zobowiazany jest podac miejsce przeznaczenia Wyrobow.

10. W sytuacji, gdy Wyroby sa dostarczane przez Sprzedawce do miejsca wskazanego przez
Kupujacego, Kupujacy nie bedacy Konsumentem zobowiazany jest do odbioru jako$ciowego i
ilosciowego Wyrobdw po zakonczonym transporcie i ewentualnym roztadunku realizowanym
przez Sprzedawce.

11. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Sprzedawce Kupujacemu z okresleniem terminu
i sposobu ptatnosci naleznosci za Wyroby. Za date ptatnosci Strony przyjmuja date wptywu
srodkdw pienieznych na konto lub do kasy Sprzedawce.

12. W przypadku opdznienia ptatnosci, Sprzedawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w
wysokosci ustawowej.

13. Po uptywie terminu ptatnosci lub przekroczeniu przyznanego Kupujacemu limitu kupieckiego
Sprzedawca ma prawo wstrzymaé wydawanie Wyrobow Kupujacemu, a wszelkie ptatnosci
Kupujacego wobec Sprzedawce stajg sie natychmiast wymagalne bez wzgledu na umoéwiony
uprzednio termin zaptaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedawce z innych
uprawnien przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadniecia przez Kupujacego
w zwtoke, pozbawiaja Kupujacego mozliwosci dochodzenia jakichkolwiek roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci roszczen odszkodowawczych
za szkody wynikte dla Kupujacego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan
wymagalnosci wszelkich wierzytelnosci Sprzedawce wobec Kupujacego lub skorzystania przez
Sprzedawce z innych uprawnien, o ktérych mowa powyzej. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy
sprzedazy konsumenckiej.

14. Do czasu petnej zaptaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne palety transportowe pozostaja
one wtasnoscig Sprzedawcy. W przypadku opdznienia w ptatnosciach Sprzedawca moze
skierowac pisemne zadanie zwrotu pobranych a nie zaptaconych Wyrobdw i opakowan. Kupujacy
zobowiazany jest na wiasny koszt i ryzyko zwréci¢ wszystkie niezaptacone Wyroby i opakowania

w miejsce wskazane przez Sprzedawce w ciggu 14 dni od chwili skierowania zadania.

15. Pracownik biura sprzedazy Sprzedawcy moze Zzadac¢ przedptaty za zamawiane Wyroby i
Produkty, jezeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupujacego, ktéra moze wskazywac, iz nie
dokona on zapfaty za dostarczone Wyroby lub zaptata bedzie dokonana z opdznieniem, w
szczegolnosci gdy:

- Kupujacy wczesniej nie dotrzymywat termindw ptatnosci,

- Istnieja podstawy do wytoczenia przez Sprzedawce powddztwa przeciwko Kupujacemu albo
Sprzedawca wszczat przeciwko Kupujacemu postepowanie na drodze sadowej, w szczegolnosci
w zwiazku z niewywiazywaniem sie przez Kupujacego z obowiazkéw umownych wobec firmy
Sprzedawcy.

- Kupujacy zostat postawiony w stan upadtosci badz jest wobec niego prowadzone postepowanie
naprawcze.

16. Kupujacy, ktory nie dokonuje odbioru Wyrobdw osobiscie wtasnym transportem, zobowiazany
jest przekazac¢ Sprzedawcy przed odbiorem podpisane upowaznienie do odbioru zawierajace
nastepujace dane:

- imie i nazwisko kierowcy,

- serie i numer dokumentu tozsamosci

- numer rejestracyjny pojazdu,

- numer i date zamowienia.

Kierowca powinien by¢ uprzedzony o obowiazku wylegitymowania sie dowodem tozsamosci na
zadanie Sprzedawcy.

17. Upowaznienie powinno by¢ podpisane przez Kupujacego lub osobe uprawniona do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Kupujacego. Sprzedawca ma prawo odmowi¢ wydania
Wyrobéw osobie nie posiadajacej wymaganego upowaznienia bez ponoszenia jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Kupujacego lub osoby trzecie z tego tytutu.
Kupujacy jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za koszty poniesione w zwigzku z brakiem
upowaznienia w szczegolnosci koszty sktadowania Wyrobow.

18. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego przez Kupujacego,
obowiazkiem Kupujacego jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowata sie osoba
posiadajaca upowaznienie do odbioru Wyrobdw.

19. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupujacego niebedacego Konsumentem
brak jest osoby posiadajacej wymagane upowaznienie, Sprzedawca ma prawo wyda¢ Wyroby
osobie, ktéra zobowiaze sie do ich przyjecia w imieniu Kupujacego na koszt i niebezpieczefstwo
Kupujacego. Ryzyko zwiazane z wydaniem Wyrobdw obciaza w tej sytuacji Kupujacego.

20. W przypadku stwierdzenia wad w Wyrobach nie mozna wykorzysta¢ Wyrobéw w pracach
brukarskich oraz montazowych i nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomi¢ Sprzedawce.

21. W przypadku ujawnienia po roztadunku widocznych wad Wyrobéw i zabudowaniu ich
przez Kupujacego Sprzedawca nie ponosi kosztow zwiazanych z demontazem i ponownym
zabudowaniem Wyrobdw.

IV. OPLATA LOGISTYCZNA | ZALICZKA

1. Niezaleznie od innych postanowien OWS, Kupujacy bedacy przedsiebiorca, ktory zawart ze
Sprzedawca umowe handlowa lub jakakolwiek inng umowe cywilnoprawna, dotyczaca sprzedazy
Wyrobow i/lub Produktéw, zaptaci na rzecz Sprzedawcy optfate logistyczng na zasadach
okreslonych w ust 2 - 5.

2. Optata logistyczna wynosi 500 zt netto i zostanie powiekszona o nalezny podatek VAT
za kazde rozpoczete 24 tony zamowionych Wyrobdw i/lub Towaréw przez Kupujacego -
przedsiebiorce, w razie zajscia jednego lub obydwdch przypadkow wymienionych w pkt 3. Celem
unikniecia watpliwosci, opfata logistyczna zostanie naliczona odrebnie w stosunku do kazdego z
przypadkow wymienionych w pkt 3.

3. Optata logistyczna zostanie naliczona, jezeli:

a) Kupujacy - przedsiebiorca zaméwi Wyroby i/lub Produkty (w formie petnopaletowej), ktore nie
sa produkowane w miejscu ich odbioru przez Kupujacego oraz zrezygnuje z ich zakupu lub nie
odbierze w uzgodnionym przez Strony terminie.

b) Kupujacy - przedsiebiorca zaméwi Wyroby i/lub Produkty wg jednostek sprzedazy (w formie
niepetnopaletowej) oraz zrezygnuje z ich zakupu lub nie odbierze w uzgodnionym przez Strony
terminie bez wzgledu na miejsce ich produkcji i/lub odbioru.

4. Data zaptaty opfaty logistycznej jest dzien zaptaty za Wyroby i/lub Produkty okreslony w
obowiazujacej Strony umowie handlowej lub innej umowie cywilnoprawnej.

5. W przypadku opoéznienia ptatnosci, Sprzedawcy przystuguje prawo naliczania odsetek w
wysokosci ustawowej.

6. Niezaleznie od innych postanowien OWS, w przypadku Kupujacego, ktory nie zawart ze
Sprzedawca umowy handlowej lub jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej, dotyczacej
sprzedazy Wyrobéw i/lub Produktéw przez Sprzedajacego dla Kupujacego, a takze Kupujacego
bedacego Konsumentem, zobowiazany on bedzie do zaptaty na rzecz Sprzedawcy zaliczki w
wysokosci 30% zamowienia.

7. Zaliczka zostanie zaptacona przez Kupujacego w momencie ztozenia zamodwienia oraz
potwierdzona przez Sprzedawce fakturg zaliczkowa.

V. SILA WYZSZA

1. W przypadku zaistnienia okolicznosci bedacych przejawem sity wyzszej , , Sprzedawca jest
zwolniony ze zobowigzan wynikajacych z umowy i niniejszych warunkow ogélnych w czasie
trwania takich okolicznosdci oraz nie ponosi z tego tytutu ujemnych konsekwencji prawnych.

2. Sprzedawca zobowiazuje sie niezwtocznie poinformowad Kupujacego o wystapieniu
okolicznosci okreslonych w pkt.1.

VI. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY PRODUKTOW. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. W kazdym przypadku odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupujacego nie
bedacego Konsumentem jest ograniczona do rzeczywistej straty.

2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialnosci za wady Produktow, jesli Kupujacy w
chwili zakupu lub wydania wiedziat o wadzie. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy sprzedazy
konsumenckiej.

3. W przypadku stwierdzenia wad Produktéw Kupujacy jest zobowiazany do wstrzymania sie
z ich zabudowa, niezwtocznego poinformowania Sprzedawcy, zabezpieczenia Produktow przed
zniszczeniem i ztozenia pisemnej reklamaciji.

4. Jesli Kupujacy nie bedacy Konsumentem zabudowat Produkty z wczesniej stwierdzonymi
wadami, Sprzedawca nie ponosi kosztow zwiazanych z rozbiérka i ponownym zabudowaniem
Produktow.

5. W przypadku stwierdzenia wady Produktéw Kupujacy nie bedacy Konsumentem powinien
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni ztozy¢ reklamacje na pismie w miejscu dokonania
zakupu lub bezposrednio do gtownej siedziby Sprzedawcy.

6.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupujacego nie bedacego
Konsumentem:

a) wniosku reklamacyjnego na pismie,

b) faktury zakupu wyrobow, lub faktury dokumentujacej dostawe Produktéw Sprzedawcy, w
ramach ustugi budowlanej,

c) etykiet lub instrukcji dotaczonych do Produktow zawierajacych date produkcji i pakowania,
dotyczacych wszystkich Wyrobow objetych zgtoszeniem reklamacyjnym.

7. Przedstawiciel Sprzedawcy dokona ogledzin reklamowanych Produktéw, z ktérych zostanie
sporzadzony protokdt reklamacyjny. W przypadku uznania reklamacji zgtoszonej przez
Kupujacego nie bedacego Konsumentem warunki jej usuniecia beda okreslone za obustronnym
porozumieniem na pismie.

8. Jezeli Sprzedawca uzna reklamacje i dokona wymiany Produktow, to Produkty wadliwe po
wymianie staja sie jego wifasnoscia. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktow
zakupionych przez Kupujacego nie bedacego Konsumentem jest niemozliwa lub wiaze sie
ze znacznymi kosztami, a wada Produktéw jest nieistotna, Sprzedawca moze obnizy¢ cene
Produktow.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wady i uszkodzenia Produktéw powstate w
wyniku:

a) niewtasciwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montazu zakupionych Produktow,
b) niewtasciwego doboru Produktow do rodzaju i wielkosci obciazen,

c) niewtasciwego uzytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i witasciwosciami zakupionych
Produktow,

d) niewtasciwego sktadowania lub transportu zakupionych Produktow,

e) klesk zywiotowych i innych nieprzewidywalnych wypadkdéw losowych.

VII. WSKAZOWKI ODNOSNIE OCENY PRODUKTOW BETONOWYCH (nie dotyczy produktéw
z grupy TERMALICA)

1. Na powierzchni Produktow betonowych dopuszczalne jest wystepowanie odchylen w
jednolitosci faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te sa spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcdw, samym procesem produkcyjnym, a takze przez zmiane
warunkow twardnienia. Odchylenia te nie sa uwazane za istotne pod warunkiem, ze parametry
techniczne Produktow spetniaja wymagania odpowiednich norm. Powyzsze okolicznosci nie
stanowia podstawy do reklamacji.

2. W niektérych przypadkach moga wystapi¢ roznice kolorystyczne Produktow. Réznice te
wynika¢ moga na skutek réznych warunkéw dojrzewania (temperatura, wilgotno$¢ powietrza)
spowodowanych np. kolejnoscia zapetniania komér dojrzewalni, pora dnia, zmianami pogody oraz
zmiennym wskaznikiem wodno-cementowym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych
technicznie metod kontroli wilgotnosci betonu), zmienna iloscia zaczynu cementowego na
powierzchni wyrobdw, zmianami barwy cementu, a takze uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym
czynnikiem majacym wptyw na zmiane kolorystyki Produktow jest wiek betonu. Roznice
kolorystyczne moga ujawnic¢ sie przy zastosowaniu do zabudowy wyrobéw pochodzacych z
roznych partii produkcyjnych. Powstaja one za sprawa niewielkich réznic w charakterystykach
poszczegolnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na skutek wystepujacych minimalnych
réznic w materiatach wyjsciowych. Powyzsze okolicznosci nie stanowia podstawy do reklamaciji.
3. Na wytwarzanych Produktach moga wystepowac naloty - wykwity. Powstawanie wykwitow
jest zjawiskiem naturalnym, losowym i catkowicie niezaleznym od producenta. Sa one jednakze
zjawiskiem przejsciowym i w zaleznosci od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywnosci uzytkowania
wyrobéw zanikaja w okresie do kilku lat. Na czas zanikania wykwitéw maja réwniez wptyw
warunki atmosferyczne podczas uzytkowania. Powyzsze okolicznosci nie stanowia podstawy do
reklamaciji.

4. W szczegdlnych wypadkach na powierzchni Produktéw moga by¢ obecne wtoskowate
mikrospekania. Sa one niezauwazalne na suchych Produktach, a zlokalizowac je mozna wytacznie
na powierzchni w trakcie jej wysychania. Zjawisko to nastepuje w wyniku skurczu, ktory ma
miejsce podczas procesu wigzania betonu. Prowadzone na szeroka skale badania dowodza, iz
wystepujace mikrospekania skurczowe nie wptywaja na obnizenie wtasnosci uzytkowych, jak
rowniez nie sa powodem zanizenia parametrow technicznych Produktow. Powyzsze okolicznosci
nie stanowia podstawy do reklamacji.

5. Na krawedziach Produktow (dotyczy to zwtaszcza wyrobow bezfazowych) moga wystepowac
tzw. wyptywki, ktére powstaja w wyniku stopniowego zuzywania sie formy oraz jej stempli.
Wyptywki te znikaja w czasie uktadania oraz eksploatacji na-wierzchni. Wystepowanie wyptywek
nie obniza wartosci uzytkowych Produktow i nie stanowi podstawy do reklamacji.

VIIl. GWARANCJA JAKOSCI RZECZY SPRZEDANEJ

§1

1. Niniejsza gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej. Kupujacy moze wykonywacd
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

2. W przypadku umowy zawieranej z konsumentem zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

3. Nazwa i adres gwaranta: BRUK-BET Sp. z 0.0., Nieciecza 199, 33-240 Zabno.

4. Czas trwania ochrony gwarancyjnej: 5 lat liczac od dnia, kiedy rzecz zostata kupujacemu
wydana.

5. Terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

1. BRUK-BET Sp. z o.0. gwarantuje nalezyta jakos¢ produkowanych wyroboéw (zwane dalej
,Produktami”) w okresie 5 lat liczac od dnia, kiedy rzecz zostata kupujacemu wydana.

2. Gwarancja nie sg objete Produkty okreslone jako ,pozagatunkowe”.

1) Gwarancja nie sa objete wady i/lub uszkodzenia Produktéw powstate w wyniku: niewtasciwego
zaprojektowania lub wykonania podbudowy

2) niewtasciwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montazu zakupionych Produktow,
a w szczegblnosci: - fugowania obrzezy i kraweznikow zaprawa cementowa lub inng -
nieelastyczna, - stosowania do zageszczania zabudowanych Produktéw urzadzenia wibracyjnego
bez ostony gumowej, - uzycia nieodpowiednich materiatéw do zamontowania Produktéow,

3) niewtasciwego doboru Produktéw do rodzaju i wielkosci obciazen,

4) niewtfasciwego uzytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i witasciwosciami zakupionych
Produktow,

5) niewtasciwego sktadowania lub transportu zakupionych Produktéw,

6) klesk zywiotowych i innych nieprzewidywalnych wypadkow losowych.

3. Nie podlegaja gwarancji i nie sa traktowane jako wady dopuszczone przez wtasciwe normy i
dokumenty odniesienia:

1) odchytki w wymiarach i wygladzie Produktow,

2) ubytki w wierzchniej warstwie Produktéw bedace nastepstwem ich eksploatacji,
3) naturalne zmiany w kolorystyce Produktéw pod wptywem ich uzytkowania oraz oddziatywania
warunkow atmosferycznych,

4) wykwity wapniowe w postaci nalotéw na powierzchniach Produktow,

5) ewentualne wtoskowate mikropekniecia powierzchniowe powstate w wyniku skurczéw
zwiazanych z dojrzewaniem Produktow,

6) straty powstate na skutek zabudowy niedojrzatych Produktow,

7) odchytki w strukturze i kolorach uwarunkowane procesem produkcyjnym Produktéw oraz
naturalna zmiennoscia uziarnienia i kolorystyki kruszyw i innych surowcéw stosowanych do
produkcji Produktow w réznym okresie czasu.

§3

Obowiazki gwaranta i uprawnienia kupujacego

1. Gwarant jest obowiazany do usuniecia wady fizycznej Produktu lub do dostarczenia rzeczy
wolnej od wad, o ile wady te ujawnia sie w ciagu terminu okreslonego w oswiadczeniu
gwarancyjnym. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktu jest niemozliwa lub wiaze sie
ze znacznymi kosztami, a wada Produktow jest nieistotna, Gwarant moze obnizy¢ cene Produktu
dokonujac zwrotu czesci zaptaconej ceny uprawnionemu wykonujacemu uprawnienia z gwarancji.
Strony moga takze za obustronnym porozumieniem na pismie pod rygorem niewaznosci ustali¢
szczegbty dotyczace warunkéw usuniecia wady.

2. Gwarancja obejmuje wszystkie Produkty zakupione u Gwaranta, w jego Oddziatach oraz od
jego odbiorcow, w szczegolnosci: hurtowni, marketdw, sktadow budowlanych i innych.

3. W przypadku dalsze] odsprzedazy Produktéw Gwaranta - uprawnienia z tytutu gwarancji
przechodza w catosci na kolejnego kupujacego.

4. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, jesli Kupujacy w chwili zakupu
wiedziat o wadzie Produktow.

5. W przypadku stwierdzenia wad Produktow Kupujacy jest zobowiazany do wstrzymania sie
z ich zabudowa, niezwtocznego poinformowania Gwaranta, zabezpieczenia Produktow przed
zniszczeniem i ztozenia pisemnej reklamacji.

6. Jesli Kupujacy zabudowat Produkty z wczesniej stwierdzonymi wadami to Gwarant nie ponosi
kosztow zwiazanych z rozbidrka i ponownym zabudowaniem Produktow.

7. W przypadku stwierdzenia wady produktéow Kupujacy nie bedacy Konsumentem powinien
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia, ztozy¢ reklamacje na pismie
w miejscu dokonania zakupu lub bezposrednio do gtéwnej siedziby Gwaranta. W ciggu 7 dni od
daty wptyniecia do Gwaranta reklamacji zostana dokonane ogledziny reklamowanych Produktéow
i zostanie sporzadzony protokdt reklamacyjny.

8. W przypadku uznania gwarancji ztozonej przez Konsumenta za zasadna Gwarant jest
obowiazany wykonac¢ swoje obowiazki w terminie czternastu dni, liczac od dnia dostarczenia
rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

9. Warunkiem skorzystania z uprawnien gwarancyjnych jest przedstawienie Gwarantowi przez
Kupujacego

a) wniosku reklamacyjnego na pismie, b) faktura/-y zakupu Produktu/-6w, lub faktura /-y
potwierdzajace dokonanie dostawy Produktéw w ramach wykonanej ustugi, c) etykiet lub
instrukeji dotaczonych do Produktéw zawierajacych date produkcji i pakowania,

10. Jezeli Gwarant uzna reklamacje i dokona wymiany Produktow to Produkty wadliwe po
wymianie staja sie jego wtasnoscia.

IX. OPAKOWANIA

1. Wyroby sa pakowane na paletach transportowych lub w BIG-BAG-ach.

2. Palety transportowe oznakowane logo ,BRUK-BET" oraz palety euro - stanowig opakowania
zwrotne.

3. Od osob fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej, dokonujacych zakupu na
paletach zwrotnych, pobierana jest kaucja, ktéra zostanie zwrécona Kupujacemu, jesli zwrdci on
nieuszkodzone palety do magazynu Sprzedawcy w ciggu 150 dni od ich wydania. W przypadku
przekroczenia terminu zwrotu palet, ich wartos¢ podlega fakturowaniu.

4. W przypadku zakupow dokonywanych przez pozostatych Kupujacych palety zwrotne stanowia
produkt handlowy, ktéry kazdorazowo podlega fakturowaniu.

5. Sprzedawca ma prawo do odkupienia od Kupujacego nie bedacego Konsumentem w
pierwotnej cenie zakupu nieuszkodzonych palet w terminie do 150 dni od daty ich wydania.
Palety transportowe musza by¢ w takim przypadku zwrdcone do magazynu Sprzedawcy. W
przypadku przekroczenia terminu zwrotu Sprzedawca ma prawo odmoéwic przyjecia palet.

7. Niektore rodzaje kostek posiadaja kostki brzegowe i potdéwkowe, ktére sa oferowane wraz
z kostkami podstawowymi w $cisle okreslonej ilosci na 1 m kw. Ewentualny nadmiar kostek
brzegowych i potéwkowych nie podlega zwrotowi, zas ich niedobdr powinien by¢ uzupetniany
przez Kupujacego nie bedacego Konsumentem poprzez docinanie catych kostek.

8. Do kazdej palety z Wyrobami dotaczona jest etykieta identyfikacyjna wyrobu.

9. W przypadku, gdy Produkty znajdujace sie na paletach transportowych sa dodatkowo
pakowane w tekturowe opakowania nalezy przechowywac je w pomieszczeniach suchych, nie
narazajac ich na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Palet z takimi Produktami nie nalezy
sktadowac jedna na drugiej ze wzgledu na mozliwosci powstania uszkodzen Produktdw.

10. Dla Produktéw pakowanych w tekturowe pudetka jednostka minimalnej sprzedazy jest
pojedyncze opakowanie.

11. W jednostkowych opakowaniach kartonowych znajduja sie poszczegdlne formaty Produktow
zapakowane w $cisle okreslonej ilosci (dotyczy to powierzchni lub dtugosci)

12. Jesli Sprzedawca okresla zastosowanie spoin w montazu Produktow podawane ilosci
Produktéw uwzgledniaja te spoiny.

X. ROZWIAZANIE UMOWY

1. Kupujacy nie bedacy Konsumentem moze odstapi¢ od umowy w przypadku zwtoki w realizacji
zamowienia przekraczajacej 30 dni (za wyjatkiem sytuacji, gdy strony ustalg inaczej) i wyniktej
z przyczyn zawinionych przez Sprzedawce, jezeli Kupujacy co najmniej raz wezwat na pismie
Producenta do realizacji zamdwienia.

2. Sprzedawca ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku opdznienia Kupujacego w zaptacie lub
opdznienia w odbiorze Produktow i Wyrobdw dtuzszej niz 14 dni.

XI. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. We wszystkich spornych kwestiach prawem wtasciwym jest prawo polskie.

2. Wszelkie zmiany OWS wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej.

3. W razie gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazaty sie niewazne lub niewykonalne nie
uchybia to waznosci i skutecznosci pozostatych postanowien OWS.

4. Kupujacy nie bedacy Konsumentem ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki podania w zaméwieniu
niewtasciwych, badz niepetnych danych uniemozliwiajacych poprawna realizacje zamowienia.

5. Ewentualne spory wynikte z realizacji umowy Strony poddadza do rozstrzygniecia przez
wiasciwy sad powszechny.

6. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz ogoélnych warunkach sprzedazy maja
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Niniejsze OWS nie maja na celu ograniczenia w
jakikolwiek praw konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa.
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BIURA SPRZEDAZY:

Nieciecza 199

Tarnéw, ul. Mrozna 18

Bielsko-Biata, ul. Komorowicka 104
Fugaséwka, k. Zawiercia ul. Reja 4
Gdansk, ul. Kosciuszki 7/9

Krakéw, ul. Bociana 16

Krakéw, ul. Rybitwy 4

Kielce, ul. Sciegiennego 240

Krzemienica, k. Rzeszowa Krzemienica 3A
Lesznowola, k. Warszawy ul. Stoneczna 217
Lublin, ul. Pancerniakéw 16
Mikotéw/Bujakéw, ul. Dworcowa 5

Nowy Sacz, ul. Wegierska 79

Nowy Targ, ul. Szaflarska 103b

Raciborz, ul. tgkowa 26h

Skierniewice ul. Czerwona 18A
Sosnowiec, ul. Stawowa 4

Zamosc, ul. Krasickiego 17
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