
 

 

ZÁRUČNÉ OPISY TEXTÚR VÝROBKOV 
PRESTIGE 

 
1. RUSTICAL® 
 
Povrchy obrábané obrusovaním majú drsnú zrnitú štruktúru. Štruktúra výrobkov má exponované zrná kameniva 
rôznej zrnitosti. 
V procese výroby výrobkov s textúrou RUSTICAL sa používajú prírodné ušľachtilé kamenivá, ktoré sa vyznačujú 
premenlivosťou svojich vlastností, čo následne môže viesť k: 
 
a) neheterogénnej štruktúre odkrytého kameniva, 
b) bodovým intarziám hrubších frakcií kameniva, 
c) rozličnej farebnosti textúry v rámci jednotlivých prvkov, jednej/rôznych výrobných šarží, 
 
Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným 
povrchom, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť výrobku a reklamácie sa na nich nevťahujú. 

 

 
 

2.  MICROTEC 
 
Povrchy obrábané hĺbkovým kefovaním majú drsnú mikro-zrnitú štruktúru. Štruktúra výrobkov má exponované 
mikro-zrnité ušľachtilé kamenivá. V procese výroby výrobkov s textúrou MICROTEC sa používajú prírodné 
ušľachtilé kamenivá, ktoré sa vyznačujú premenlivosťou svojich vlastností, čo následne môže viesť k: 

 
a) neheterogénnej štruktúre odkrytého kameniva, 
b) bodovým intarziám hrubších frakcií kameniva, 
c) rozličnej farebnosti textúry v rámci jednotlivých prvkov, jednej/rôznych výrobných šarží, 

 
Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným 
povrchom, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť výrobku a reklamácie sa na nich nevťahujú. 

 

 
 

3. POLERYT® 
 
Povrchy obrábané kefovaním, frézovaním a leštením betónu majú hladkú leštenú štruktúru. V procese výroby 
výrobkov s textúrou POLERYT sa používajú prírodné ušľachtilé kamenivá, ktoré sa vyznačujú premenlivosťou 
svojich vlastností, čo následne môže viesť k: 

 
a) neheterogénnej štruktúre leštených kamenív, 
b) bodovým intarziám hrubších frakcií kameniva, 
c) rozličnej farebnosti textúry v rámci jednotlivých prvkov, jednej/rôznych výrobných šarží, 

 
Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným 
povrchom, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť výrobku a reklamácia sa na nich nevťahuje. 



 

 

4. METALIC® 
 
Povrchy zušľachtené nanesením kovového povlaku majú metalizovanú štruktúru povrchu. Pri výrobe textúry 
METALIC sa používajú špecializované farbiace pigmenty. 

 
Kovové povlaky sa prepájajú počas procesu tuhnutia betónových výrobkov, čo sa môže prejaviť v rozličnej 
farebnosti výrobkov, následkom prirodzeného procesu zrenia betónu spolu s farbiacimi impregnačnými 
prípravkami. 

 
Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným 
povrchom, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť výrobku a reklamácie sa na nich nevťahujú. 

 
 

 

 
 

5. TERAZZO® 
 
Povrchy obrábané brúsením betónu majú terrazzovú štruktúru, pripomínajúcu prírodné žuly a gresy. V procese 
výroby výrobkov s textúrou TERAZZO sa používajú prírodné ušľachtilé kamenivá, ktoré sa vyznačujú 
premenlivosťou svojich vlastností, čo následne môže viesť k: 

 
a) neheterogénnej štruktúre brúsených kamenív, 
b) bodovým intarziám hrubších frakcií kameniva, 
c) rozličnej farebnosti textúry v rámci jednotlivých prvkov, jednej/rôznych výrobných šarží, 

 
Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným 
povrchom, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť výrobku a reklamácie sa na nich nevťahujú. 
 

 

 
 

6.  TERATEC® 
 
Povrchy obrábané brúsením a pieskovaním povrchu betónu majú mierne drsnú štruktúru s exponovanými zrnami 
ušľachtilých kamenív. V procese výroby výrobkov s textúrou TERATEC sa používajú prírodné ušľachtilé 
kamenivá, ktoré sa vyznačujú premenlivosťou svojich vlastností, čo následne môže viesť k: 

 
a) neheterogénnej štruktúre brúsených kamenív, 
b) bodovým intarziám hrubších frakcií kameniva, 
c) rozličnej farebnosti textúry v rámci jednotlivých prvkov, jednej/rôznych výrobných šarží, 

 
Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným 
povrchom, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť výrobku a reklamácia sa na nich nevťahuje.



 

 

 
 
 

7. NATURYT® 
 
Povrchy zošľachtené nanesením špeciálneho povlaku vo forme potlače majú hladkú štruktúru, imitujúcu 
prirodzené povrchy mramorov, žúl, pieskovcov. 
 
Vo výrobnom procese textúry NATURYT sa využíva špecializovaná potlač nanášaná na betónové povrchy. 
Použitie pigmentov na povrchu štruktúry betónových výrobkov môže viesť k rozličnej farebnosti počas používania  
výrobkov. 
 
Zmeny farebnosti textúry NATURYT počas používania, v rámci jednotlivých prvkov, z jednej/rôznych výrobných 
šarží, a reklamácie sa na nich nevťahujú. 

 
 

 
 

8. Lamino® 
 
Povrchy zošľachtené nanesením laminujúceho povlaku s mierne lesklou štruktúrou povrchu. 

 
Laminujúce povlaky sa prepájajú počas procesu tuhnutia betónových výrobkov, čo sa môže prejaviť v 
prirodzenej, rozličnej farebnosti výrobkov, následkom prirodzeného procesu zrenia betónu. 

 
Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným 
povrchom Lamino, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť výrobku a reklamácie sa na nich nevťahujú. 
 
 
 
 

 

 
 

9. WET CAST 
 
Betónové povrchy imitujúce prírodné skalné vzory, vyrábané odlievaním prvkov v špeciálne tvarovaných formách. 

 
Vzhľadom na prirodzený proces zrenia betónu vo formách, jednotlivé prvky môžu mať rozličnú farebnosť. 


