
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA VÝROBKY SA POSKYTUJE ZÁRUKA NA OBDOBIE 3 ROKOV 

POČÍTAJÚC OD DŇA, KEDY BOLA PREDMETNÁ VEC VYDANÁ 

KUPUJÚCEMU. 

 
NEPODLIEHAJÚ ZÁRUKE A NEPOVAŽUJÚ SA ZA CHYBY, 

STANOVENÉ PRÍSLUŠNÝMI NORMAMI , REFERENČNÝMI 

DOKUMENTAMI A USTANOVENIAMI TÝCHTO ZÁRUČNÝCH 

PODMIENOK, PRÍPUSTNÉ: 
 

a) odchýlky rozmerov a štruktúry výrobkov, 

b) vyštrbenia, ošúchania, odretia ap. vrchnej vrstvy výrobkov, ktoré vznikli v dôsledku ich používania, 

c) prirodzené zmeny farebných odtieňov Výrobkov v dôsledku ich používania a vplyvu poveternostných 

podmienok, 

d) prirodzené vápnové výkvety v podobe povlakov na povrchu výrobkov, ktoré sa vytvorili počas zrenia 

betónu. 

e) rozdiely farebnosti v rámci jednej/rôznych výrobných šarží, ktoré sa vyskytujú vo vrchnej štruktúre 

výrobkov a spôsobené rozličným priebehom prirodzeného procesu zrenia výrobkov, rozličnými 

vlastnosťami kamenív a iných surovín používaných na výrobu. 

f) odlišnosti farebnosti medzi výrobkami dodanými zákazníkovi a výrobkami predstavenými v katalógoch 

a na predajných miestach. Tieto rozdiely sú spôsobené prirodzenou premenlivosťou odtieňov farbených 

betónových výrobkov v čase, procesom zrenia výrobkov v čase, premenlivosťou vlastností kamenív a 

iných surovín použitých na výrobu, 

g) povrchové vláskové mikrotrhliny vzniknuté v dôsledku zmršťovania betónu ako prirodzeného 

fyzikálnochemického procesu prebiehajúceho počas zrenia betónu, 

h) bočné prebytky vyskytujúce sa na okrajoch výrobkov, súvisiace s výrobnou technológiou 

vibrolisovaných prvkov, ktoré sa počas používania môžu zotrieť a nemajú negatívny vplyv na 

parametre/úžitkové vlastnosti výrobkov, 

i) póry a odkryté kamenivo na bočnom povrchu výrobkov, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť a 

deklarované parametre/úžitkové vlastnosti výrobkov. 

j) prefarbenia a škvrny na povrchu líca betónových výrobkov vzniknuté následkom výrobného procesu, 

procesu zrenia a procesu skladovania, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť a deklarované 

parametre/úžitkové vlastnosti výrobkov. S časom degradujú, a tiež čistenie a impregnácia dedikovanými 

prípravkami umožňuje odstrániť ich. 

k) bodové intarzie zŕn hrubého kameniva nad 4 mm v lícnej vrstve a na hranách sú prirodzeným 

dôsledkom výrobného procesu vibrolisovaných betónových prvkov a nemajú negatívny vplyv na 

trvácnosť, ani na deklarované parametre/úžitkové vlastnosti výrobkov. 

Prípustné sú bodové intarzie kameniva s frakciou >4 mm v lícnej vrstve a na hranách výrobkov. 

Zámková dlažba – max. 3 intarzie na 1 m2 Zámkové platne – max. 3 intarzie na 1 m2 

Schodové stupne, palisády, plošinové platne – max. 1 intarzia na 1 ks. 

l) bodové vyštrbenia lícnej vrstvy viditeľné zo vzdialenosti menšej než 2 m v súlade s platnými normami 

nemajú negatívny vplyv na trvácnosť a deklarované parametre/úžitkové vlastnosti výrobkov. 

Prípustné sú bodové vyštrbenia v lícnej vrstve a na hranách výrobkov s rozmermi <2x2 mm,  ako 

prirodzený dôsledok výrobného procesu: 

Zámková dlažba – max. 3 vyštrbenia na 1 m2 

Zámková platňa – max. 3 vyštrbenia na 1 m2 

Schodové stupne, palisády, plošinové platne – max. 1 štrbina na 1 ks. 

 
 
 
 

SKRÁTENÉ PODMIENKY ZÁRUKY A SPRÁVNEHO 

ZABUDOVANIA SPOLOČNOSTI BRUK-BET SP. Z O.O. 

 
(úplné znenie podmienok záruky sú dostupné na stránke www.bruk-bet.pl) 



1.  ZÁSADY SPRÁVNEHO SKLADOVANIA 
 

Skladované výrobky musia byť uskladnené; 

- na rovnom teréne, 

- terén musí byť odvodnený (palety v žiadnom prípade nesmú byť skladované vo vode či blate), 

- na palete môže byť položená najviac jedna ďalšia paleta, 

- nesmú sa ukladať na sebe palety z platňami od rozmeru 80 cm x 80/100/120, 

- prefabrikáty musia byť skladované na drevených alebo plastových paletách alebo na doskách, 

- prefabrikáty musia byť preložené drevenými alebo plastovými preložkami (dištančnými podložkami), ktoré 

musia náležite chrániť prefabrikáty pred poškodením, 

- rozbalené palety musia byť náležite chránené pred mechanickým poškodením a znečistením (stretch fólia, 

páska ap.), 

- zabráňte takému znečisteniu výrobkov, ktoré môže viesť k nenávratnému a trvalému preniknutiu do betónu, 

- rozbalené výrobky s poškodeným obalom/balením s viditeľným znečistením musia byť pred vydaním 

zákazníkovi náležite umyté a zabezpečené pred poškodením. 

 

2.  NÁLEŽITÁ VIZUÁLNA KONTROLA DODANÉHO A 

NAMONTOVANÉHO MATERIÁLU 
 

Vizuálna kontrola ako aj fotodokumentácia musia byť vykonané pri prirodzenom svetle vo vzdialenosti aspoň 2 

metre od výrobku. 

 

3. VÁPENNÉ VÝKVETY 
 

Na povrchu betónových prvkov (zámková dlažba, obrubníky ap.) sa môžu objaviť vápenné výkvety vo forme 

bielych usadenín, ktoré vznikajú v dôsledku prirodzených fyzikálno-chemických procesov prebiehajúcich v 

betóne a miznú počas používania v priebehu 1 až 3 rokov; nemajú negatívny vplyv na vlastnosti betónu. Výkvety 

sa nepovažujú za chyby výrobku. 

 

POZOR! Dlažbu, na ktorej sa vyskytli výkvety, neimpregnujte, pretože tým zastavíte prirodzený proces 

miznutia výkvetov. 

 

4. ZHOTOVENIE SYPKEJ PODKLADOVEJ VRSTVY 
 

Zámková dlažba a platne sa kladú na sypkú podkladovú vrstvu, čiže vyrovnávaciu vrstvu s hrúbkou 4 až 5 cm. 

Podkladová vrstva sa zhotovuje zo štrku so zrnitosťou 2/8 mm. V prípade cementovo-pieskovej podkladovej 

vrstvy (1:4), povrchy vytvorený z dlažby/platní, musí byť ešte pred úplným stvrdnutím podkladovej vrstvy, čiže 

bezodkladne bo položení, náležitým spôsobom zhutnený. Použitie cementovo-pieskovej vrstvy môže ovplyvniť 

výskyt vápenných výkvetov. 

SYPKÁ PODKLADOVÁ 
VRSTVA 3 až 5 cm 

štrk 2/8 mm, cementovo-

piesková zmes 1:4 

PODKLAD 15 až 40 cm 

drvené kamenivo 0/31,5 mm 

PÔVODNÁ ZEMINA 

profilovaný spád 1až 3 % 



5. ZÁSADA KLADENIA Z 3 PALIET 
 

Pri kladení dlažby odporúčame, aby ste dodržiavali zásadu výberu a miešania kociek/platní z viacerých rôznych 

paliet. Umožňuje to predísť prirodzeným farebným odchýlkam odtieňov a takzvaným „jednofarebným škvrnám“, 

umožňuje vytvoriť rovnomerný melanž odtieňov na hotovom povrchu. Kocky z palety sa musia vyberať vertikálne 

z jednotlivých vrstiev. Je to dôležité najmä pri dlažbách typu COLOR-MIX, kde je potrebné zabezpečiť 

rovnomerné rozloženie farebných odtieňov jednotlivých prvkov povrchu. 

 

 

 

6. ZABUDOVANIE PLOTOVÝCH TVÁRNIC 
 

Pri zabudovaní plotov z tvárnic vždy vytvorte náležité súvislé základy. Základy musia byť osadené pod líniou 

zamŕzania, tzn. 0,8 – 1,4 m pod povrchom, podľa regiónu. Plotové tvárnice klaďte s použitím polyuretánového 

montážneho lepidla Bruk-Bet FIX alebo tenkovrstvovej lepiacej malty tak, aby boli všetky spoje dôkladne 

utesnené, a až potom tvárnice vyplňte betónom. Plotové tvárnice vypĺňajte betónom typu C16/20 s polosuchou 

konzistenciou, dôkladne rozveďte a zhutnite. Odporúčame cementy zo skupiny CEM II a III so stredným časom 

tuhnutia. Neodporúčame, aby ste pridávali do betónu vodu, vzhľadom na zvýšené zmršťovanie pri schnutí. Škáry 

medzi strieškami plotov vyplňte elastickým utesňujúcim tmelom Bruk-Bet FILLER, čo zabráni prenikaniu vody do 

vnútra tvárnic. Nedostatočné utesnenie platní striešky môže viesť k nežiaducemu praskaniu tvárnic počas 

zimného obdobia. 

UTESNENIE 

STRIEŠOK 

Bruk-Bet FILLER 

VÝPLŇ 

betón C16/20 

UTESNENIE TVÁRNIC 

lepidlo Bruk-Bet FIX 


