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F-3 I-RJ(PR-OC) 

PODMIENKY ZÁRUKY KVALITY PREDANEJ VECI POSKYTOVANEJ SPOLOČNOSŤOU 

BRUK-BET SP. Z O.O. 
 

 
§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. Táto záruka kvality (ďalej len „Záruka“) sa poskytuje v zmysle článku 577 

a nasl. Občianskeho zákonníka. 

2. Názov a údaje Ručiteľa: Spoločnosť „BRUK-BET Sp. z o.o.“ so sídlom 

na adrese: Nieciecza 199, 33-240 Żabno, Poľsko, zapísaná do obchodného 

registra vedenom oblastným súdom Kraków – Śródmieście v Krakove, 12. 

hospodárske oddelenie, Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS 

0000270323, so základným imaním vo výške 299 miliónov PLN, DIČ PL: 

5170200580, BDO: 000002132, ktorá má štatút veľkého podniku (ďalej len 

„Ručiteľ“). 

3. Územný rozsah záručnej ochrany: územie Českej republiky, Poľskej 

republiky a Slovenskej republiky. 

4. Táto Záruka predstavuje záručné vyhlásenie a pre jej platnosť nie je 

vyžadovaný podpis Ručiteľa. 

5. Všetky prípadné zmeny Záruky, ktoré navrhuje Kupujúci, musí písomne 

prijať Ručiteľ, inak sú neplatné. 

6. Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho, 

ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúce z ručenie, tzn. nesúladu predanej veci 

so zmluvou. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže uplatniť svoje práva voči 

Predajcovi z titulu nesúladu predanej veci so zmluvou nezávisle od svojich 

práv, ktoré vyplývajú z poskytnutej Záruky. Táto Záruka neovplyvňuje tieto 

právne ochranné prostriedky. 

 

§ 2 

Záručné podmienky 

1. Spoločnosť BRUK-BET Sp. z o.o. zaručuje náležitú kvalitu svojich 

výrobkov v súlade s deklarovanými parametrami/úžitkovými vlastnosťami 

uvedenými v Tuzemskej deklarácii parametrov/úžitkových vlastností 

vydanej podľa zákona zo 16. apríla 2004 o stavebných výrobkoch (tzn. Z. 

z. PR 2021 pol. 1213, v znení neskorších predpisov), ktoré sú spolu s 

príslušnými normami PN-EN a návodmi na zabudovanie a používanie 

dostupné na www.bruk-bet.pl, ako aj na etikete výrobku spolu s označením 

CE alebo stavebným znakom B. 

2. Záruka sa vzťahuje na výrobky na zabudovanie ciest, ulíc a záhrady, tzn. 

zámková dlažba, obrubníky, dlažobné a ažúrové panely, palisády, plotové 

tvárnice, výrobky REALIT a RELIEF, ako aj na výrobky zo skupiny výrobkov 

Prestige (úprava RUSTICAL®, MICROTEC, POLERYT®, METALIC, 

TERAZZO®, TERATEC®, NATURYT®, ako aj na výrobky s povlakom 

Lamino Perlon, Renox), a tiež na betónové komponenty systémov 

kanalizačných šácht (ďalej len „Výrobky“). 

3. Záruka na Výrobky sa poskytuje na obdobie 3 rokov odo dňa, keď bola 

daná vec vydaná Kupujúcemu. 

4. Záruka sa týka Výrobkov, ktoré boli kúpené priamo u Ručiteľa, ako aj v 

predajných miestach Distribútorov Ručiteľa. 

5. Záruka sa netýka Výrobkov, ktoré boli predané ako braky, tzn. výrobky 

nespĺňajúce parametre daného typu výrobkov, a tiež sa netýka Výrobkov s 

chybami, o ktorých Kupujúci vedel v momente vydania veci. 

6. Záruka je vylúčená v nasledujúcich prípadoch: 

1) nedodržanie pokynov a odporúčaní, ktoré sú zverejnené na stránkach 

webového sídla www.bruk-bet.pl, pri montáži a používaní Výrobkov, 

2) používania rozmrazovacích prostriedkov na báze soli, ako je NaCl, CaCl, 

MgCl2, 

3) úpravy Výrobkov Kupujúcim po nákupe (rezanie, vŕtanie ap.), 

4) zabudovanie/montáž Výrobkov pred uplynutím 28 dní od dátumu ich 

výroby. 

7. Ak sa Ručiteľ v súlade s touto Zárukou zaviazal opraviť Výrobok, pôvodná 

záručná lehota týkajúca sa takého výrobku bude plynúť ďalej, a bude 

predĺžená o lehotu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať daný Výrobok 

počas trvania reklamačnej procedúry. Ak sa Ručiteľ v súlade s touto Zárukou 

zaviazal vymeniť Výrobok (alebo jeho časť), nová záručná lehota (týkajúca 

sa Výrobku alebo jeho časti) začína plynúť od dňa, v ktorom bol dodaný nový 

Výrobok (alebo jeho časť). 

8. Záruka platí výhradne len vtedy, ak Kupujúci zaplatí cenu za Výrobok včas 

a v plnej výške. 

9. Kupujúci musí prípadné reklamácie z titulu Záruky podať v mieste nákupu 

Výrobkov bezodkladne po zistení Chyby alebo Chýb Výrobkov. Pri podávaní 

reklamácie je potrebné použiť Reklamačný formulár Bruk-Bet, ktorý je 

dostupný na webovom sídle www.bruk-bet.pl 

10. Spoločnosť Bruk-Bet si vyhradzuje právo vykonať vizuálnu kontrolu 

reklamovaných Výrobkov, odobrať vzorky a vykonať laboratórne testy. 

Vykonanie týchto činností môže pozastaviť plynutie lehoty na splynenie práv 

vyplývajúcich zo Záruky. Podrobné pravidlá nahlasovania a posudzovania 

reklamácií sú uvedené v § 7 Záruky. 

 

§ 3 

Výrobky na zabudovanie ciest, ulíc a záhrad, vrátane výrobkov zo 

skupiny výrobkov Prestige (RUSTICAL®, MICROTEC, POLERYT®, 

METALIC, TERAZZO®, TERATEC®, NATURYT® a výrobky z Lamino 

Perlon, Renox) 

1. Záručná ochrana sa týka iba chýb Výrobkov, ktoré vzniknú z príčin, ktoré 

sa nachádzali vo Výrobku v deň vydania veci Kupujúcemu, s vylúčením 

nasledujúcich odstavcov. 

2. Záruka sa nevzťahuje na chyby a/alebo poškodenia Výrobkov, ktoré 

vznikli v dôsledku: 

1) nesprávneho zabalenia, naloženia, prepravy, vyloženia a skladovania 

Výrobkov, 

2) nesprávnej, v rozpore s projektom a dobrými stavebnými postupmi, 

montáže kúpených Výrobkov, 

3) nesprávneho stanovenia Kupujúcim priemerov tesných prechodov, 

otvorov a ich vzájomného umiestnenia, 

4) zabudovanie nezrelých Výrobkov, 

5) nesprávneho používania, v rozpore s určením a vlastnosťami kúpených 

Výrobkov, 

6) živelných pohrôm a iných nepredvídateľných osudových udalostí. 

3. Nepodliehajú záruke a nepovažujú sa za chyby, stanovené príslušnými 

normami, referenčnými dokumentami a ustanoveniami týchto záručných 

podmienok, prípustné: 

a) odchýlky rozmerov a štruktúry výrobkov, 

b) vyštrbenia, ošúchania, odretia ap. vrchnej vrstvy výrobkov, ktoré vznikli v 

dôsledku ich používania, 

c) prirodzené zmeny farebných odtieňov Výrobkov v dôsledku ich používania 

a vplyvu poveternostných podmienok, 

d) prirodzené vápnové výkvety v podobe povlakov na povrchu výrobkov, 

ktoré sa vytvorili počas zrenia betónu. 

e) rozdiely farebnosti v rámci jednej/rôznych výrobných šarží, ktoré sa 

vyskytujú vo vrchnej štruktúre výrobkov a spôsobené rozličným priebehom 

prirodzeného procesu zrenia výrobkov, rozličnými vlastnosťami kamenív a 

http://www.bruk-bet.pl/
http://www.bruk-bet.pl/
http://www.bruk-bet.pl/
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iných surovín používaných na výrobu. 

f) odlišnosti farebnosti medzi výrobkami dodanými zákazníkovi a výrobkami 

predstavenými v katalógoch a na predajných miestach. Tieto rozdiely sú 

spôsobené prirodzenou premenlivosťou odtieňov farbených betónových 

výrobkov v čase, procesom zrenia výrobkov v čase, premenlivosťou 

vlastností kamenív a iných surovín použitých na výrobu, 

g) povrchové vláskové mikrotrhliny vzniknuté v dôsledku zmršťovania 

betónu ako prirodzeného fyzikálnochemického procesu prebiehajúceho 

počas zrenia betónu, 

h) bočné prebytky vyskytujúce sa na okrajoch výrobkov, súvisiace s 

výrobnou technológiou vibrolisovaných prvkov, ktoré sa počas používania 

môžu zotrieť a nemajú negatívny vplyv na parametre/úžitkové vlastnosti 

výrobkov, 

i) póry a odkryté kamenivo na bočnom povrchu výrobkov, nemajú negatívny 

vplyv na trvácnosť a deklarované parametre/úžitkové vlastnosti výrobkov. 

j) prefarbenia a škvrny na povrchu líca betónových výrobkov vzniknuté 

následkom výrobného procesu, procesu zrenia a procesu skladovania, 

nemajú negatívny vplyv na trvácnosť a deklarované parametre/úžitkové 

vlastnosti výrobkov. S časom degradujú, a tiež čistenie a impregnácia 

dedikovanými prípravkami umožňuje odstrániť ich. 

k) bodové intarzie zŕn hrubého kameniva nad 4 mm v lícnej vrstve a na 

hranách sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu vibrolisovaných 

betónových prvkov a nemajú negatívny vplyv na trvácnosť, ani na 

deklarované parametre/úžitkové vlastnosti výrobkov. 

Prípustné sú bodové intarzie kameniva s frakciou >4 mm v lícnej vrstve a 

na hranách výrobkov. 

Zámková dlažba – max. 3 intarzie na 1 m2 

Zámková platňa – max. 3 intarzie na 1 m2 

Schodové stupne, palisády, plošinové platne – max. 1 intarzia na 1 ks. 

l) bodové vyštrbenia lícnej vrstvy viditeľné zo vzdialenosti menšej než 2 m 

v súlade s platnými normami nemajú negatívny vplyv na trvácnosť a 

deklarované parametre/úžitkové vlastnosti výrobkov. Prípustné sú bodové 

vyštrbenia v lícnej vrstve a na hranách výrobkov s rozmermi <2x2 mm, ako 

prirodzený dôsledok výrobného procesu: 

Zámková dlažba – max. 3 vyštrbenia na 1 m2 

Zámková platňa – max. 3 vyštrbenia na 1 m2 

Schodové stupne, palisády, plošinové platne – max. 1 štrbina na 1 ks. 

4. Okolnosti vylučujúce Záruku, uvedené v odsekoch 2 a 3 vyššie, sú tiež 

dôvodom na zrušenie zodpovednosti Distribútora za Výrobok z titulu 

nezrovnalosti predanej veci so zmluvou. 

 

§ 4 

Prvky betónových kanalizačných systémov 

1. Záručná ochrana sa týka iba chýb Výrobkov, ktoré vzniknú z príčin, ktoré 

sa nachádzali vo Výrobku v deň vydania veci Kupujúcemu, s vylúčením 

nasledujúcich odstavcov. 

2. Záruka sa nevzťahuje na chyby a/alebo poškodenia Výrobkov, ktoré 

vznikli v dôsledku: 

1) nesprávneho zabalenia, naloženia, prepravy, vyloženia a skladovania 

Výrobkov, 

2) nesprávnej, v rozpore s projektom a dobrými stavebnými postupmi, 

montáže kúpených Výrobkov, 

3) nesprávneho stanovenia Kupujúcim priemerov tesných prechodov, 

otvorov a ich vzájomného umiestnenia, 

4) zabudovanie nezrelých Výrobkov, 

5) nesprávneho používania, v rozpore s určením a vlastnosťami kúpených 

Výrobkov, 

6) živelných pohrôm a iných nepredvídateľných osudových udalostí. 

3. Záruka sa nevzťahuje a nepovažujú sa za chyby: 

1) prípustné, príslušnými normami a referenčnými dokumentami, odchýlky 

týkajúce sa štruktúry, rozmerov, tvarov a vzhľadu Výrobkov, 

2) zmeny odtieňov, výkvety, odchýlky farieb podmienené výrobným 

procesom Výrobkov, ako aj prirodzenou odlišnosťou zrnitosti a farebnosti 

kamenia, ako aj iných surovín použitých na výrobu, 

3) nezrovnalosti vyplývajúce z použitia Ručiteľom neautorizovaných prvkov 

systému na škárovanie alebo utesňovanie, 

4) nezrovnalosti vyplývajúce zo spájania Výrobkov Ručiteľa s prvkami iných 

kanalizačných systémov. 

4. Okolnosti vylučujúce Záruku, uvedené v odsekoch 2 a 3 vyššie, sú tiež 

dôvodom na zrušenie zodpovednosti Distribútora za Výrobok z titulu 

nezrovnalosti predanej veci so zmluvou. 

 

§ 5 

Rozsah Záruky 

1. Ak sa chyby spomedzi predaných Výrobok týka iba časti týchto Výrobkov, 

zodpovednosť Ručiteľa sa obmedzuje iba na chybné Výrobky. 

2. Celková zodpovednosť Ručiteľa je obmedzená výhradne iba do výšky 

ceny chybného Výrobku, s výhradou stanovenou v ods. 4 vyššie. 

3. Ručiteľ sa môže, podľa vlastného uváženia, oslobodiť od povinností, ktoré 

vyplývajú zo Záruky, a to zaplatením Kupujúceho sumy vo výške ceny 

Výrobku, ktorého sa týka chyba zahrnutá touto Zárukou. 

4. Ručiteľ na základe tejto Záruky neobmedzuje ani nevylučuje 

zodpovednosť, ktorá sa vzhľadom na práva spotrebiteľov nedajú vylúčiť, 

avšak Ručiteľ neprijíma žiadnu zodpovednosť na základe tejto Záruky, ani 

na akomkoľvek inom základe, z titulu ušlých ziskov, všetkých prostredných 

a výsledných strát a škôd, ktoré vyplývajú alebo súvisia s reklamáciou 

podanou v súlade s touto Zárukou alebo s opravou alebo výmenou Výrobku 

bez predchádzajúcej dohody s Ručiteľom, avšak s výhradou čl. 43d zákona 

z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Z. z. PR 2021 pol. 2105 v znení 

neskorších predpisov). Týka sa to výhradne iba zodpovednosti za Výrobok v 

prípustnom rozsahu na základe bezpodmienečne platnej legislatívy. 

5. Ručiteľ môže odmietnuť všetky opravné prostriedky predpokladané touto 

Zárukou, ak neoprávnené pokusy opravy alebo výmeny Výrobku, ktoré ho 

sa týka Záruka, spôsobili by ďalšie škody alebo ak Kupujúci nesúhlasí s 

odstránením chyby podľa pokynov Ručiteľa. V prípade samostatne 

vykonanej opravy lebo výmeny Výrobku, avšak bez odsúhlasenia Ručiteľom, 

Záruka prestáva platiť. 

 

§ 6 

Všeobecné podmienky používania 

1. Záruka kvality sa týka výhradne iba Výrobkov, ktoré sú používané v súlade 

s používateľskými príručkami, ktoré sú dodané spolu s výrobkami. 

2. Aby ste predišli poškriabaniu povrchu výrobkov na zabudovanie ciest, ulíc 

a záhrad, musia byť náležite zabezpečené ostré a tvrdé hrany stoličiek, 

kresiel, stolíkov a iných zariadení, ktoré sa dotýkajú povrchu, napr. použitím 

vhodných podložiek z mäkkých materiálov, akým je plsť alebo guma. 

3. Výrobky počas používania udržiavajte v čistote, predovšetkým zabráňte a 

bezodkladne odstraňuje nečistoty, ktoré môžu ovplyvniť fyzické alebo 

chemické vlastnosti Výrobkov. 

4. Stopy gumy alebo iné nečistoty, ktoré sa môžu objaviť na povrchu 

výrobkov na zabudovanie ciest, ulíc a záhrad, musia sa odstraňovať iba s 

použitím prostriedkov, ktoré sú na to určené, a ktoré Ručiteľ ponúka alebo 

ktoré odsúhlasil. Ručiteľ nezodpovedá za prípadné chyby, ktoré vzniknú 

následkom použitia čistiacich a ošetrujúcich prostriedkov, ktoré Ručiteľ 

neprijal, ako aj následkom invazívneho mechanického čistenia. 

5. Na miestach, ktoré sú obzvlášť vystavené na intenzívne používanie alebo 

intenzívne pôsobenie poveternostných podmienok, výrobky na zabudovanie 

ciest, ulíc a záhrad musia byť náležite impregnované s použitím prostriedkov, 
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ktoré ponúka Ručiteľ, alebo ktoré schvaľuje, aspoň raz za dva roky. 

6. Dlažba a platne s povlakom Lamino® musia byť opätovne 

naimpregnované po: 

- Renox Perlon –1 rok 

- Lamino Perlon – 3 roky 

V prípade, ak sa výrobky intenzívne používajú, alebo v špecifických 

poveternostných podmienok, tieto činnosti sa musia vykonávať častejšie. 

Hrúbka povlaku Lamino® sa zmenšuje adekvátne podľa intenzity a 

podmienok používania. 

 

§ 7 

Povinnosti Ručiteľa a práva Kupujúceho 

1. S vylúčením ustanovení, o ktorých hovorí § 5, Ručiteľ je povinný odstrániť 

fyzické chyby Výrobku, alebo dodať bezchybnú vec, ak sa tieto chyby 

prejavia počas trvania lehoty, stanovenej v záručnom vyhlásení. V prípade, 

ak výmena alebo oprava Výrobku nie je možná, alebo jej vykonanie je 

značne nákladné, Ručiteľ môže znížiť cenu Výrobku, tzn. vráti časť 

zaplatenej ceny oprávnenému, ktorý využíva svoje záručné práva. Strany 

tiež môžu na základe obojstranného písomného porozumenia, inak je 

neplatné, dohodnúť detaily týkajúce sa podmienok odstránenia chyby. 

2. V prípade ďalšieho predaja Výrobkov Ručiteľa Distribútorom, oprávnenia 

z titulu Záruky prechádzajú v plnej miere na ďalšieho Kupujúceho. 

Kupujúcim je v zmysle tejto Záruky fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

ako majiteľ Výrobku nekúpila ho na ďalší predaj alebo montáž v súvislosti 

s podnikateľskou (profesionálnou) činnosťou vykonávanou touto osobou. 

3. V prípade mechanických poškodení, ktoré vzniknú pred vydaním veci 

Kupujúcemu, musia byť potvrdené v protokole o prevzatí tovaru z 

dopravného prostriedku, podpísanom vodičom. Reklamácie mechanických 

poškodení musia byť nahlasované výhradne iba na formulári F-4 I-RK(PR-

OC) spolu s prílohami, ktorú sú dostupné na webovom sídle www.bruk-

bet.pl . V prípade, ak nebudú splnené požiadavky, o ktorých hovorí toto 

ustanovenie, predovšetkým, ak nebude daná skutočnosť potvrdená 

protokolom o prevzatí podpísanom vodičom, taká reklamácia nebude 

posúdená. 

4. V prípade zistenia chyby Výrobkov, Kupujúci je povinný pozastaviť ich 

zabudovanie, bezodkladne poinformovať Ručiteľa, zabezpečiť Výrobky 

pred zničením a písomne zložiť reklamáciu. Zabudovanie Výrobku s 

viditeľnými alebo predtým zistenými chybami sa považuje za súhlas s 

kvalitou Výrobku, a reklamácia sa na to nevzťahuje. 

5. Ak Kupujúci zabudoval Výrobky s viditeľnými alebo vopred zistenými 

vadami, Ručiteľ má právo zamietnuť reklamáciu týchto chýb. 

6. Reklamované Výrobky musia byť tak zabezpečené a položené na palete, 

aby sa dali všetky identifikovať. 

7. V prípade zistenia chyby výrobku, Kupujúci je povinný bezodkladne, 

najneskôr v priebehu 7 dní od dňa jej zistenia, podať reklamáciu. 

8. Lehota na vyjadrenie sa k požiadavkám reklamujúceho a na udelenie 

odpovede na podanú reklamáciu predstavuje 30 dní od dňa jej prevzatia. V 

prípade, ak Ručiteľ musí vizuálne skontrolovať reklamované Výrobky, 

oprávnený zástupca Ručiteľa vykoná kontrolu v termíne dohodnutom s 

Kupujúcim, a túto činnosť náležite zdokumentuje v reklamačnom protokole. 

Vyššie spomenutá lehota sa môže predĺžiť v prípade, keď bude potrebné 

vykonať expertízu reklamovaných výrobkov, ak nebude možné vykonať 

vizuálnu kontrolu, o ktorej sa hovorí vyššie, vzhľadom na poveternostné 

podmienky, ako aj v prípade, keď vzhľadom na rozsah reklamácie, Ručiteľ 

nedokáže z technicko-organizačných príčin dodržať túto lehotu. Ručiteľ 

predstaví nový termín posúdenia reklamácie dokumentovateľnou formou 

(e-mailom). 

9. Podmienkou využitia záručných oprávnení a posúdenia reklamácie je, že 

Kupujúci predstaví Ručiteľovi prostredníctvom predajného miesta 

Distribútora: 

a) Reklamačný formulár – formulár je dostupný na webovom sídle www.bruk-

bet.pl v záložke Na stiahnutie: F-2 I-RJ(PR-OC) Informácia o reklamácii, 

b) doklad o nákupe Výrobku/-ov alebo doklad potvrdzujúci vykonanie predaja 

Výrobkov v rámci vykonanej služby, 

c) etikety pripojené k Výrobkom, ktoré sa týkajú celej reklamovanej šarži 

Výrobkov, 

d) fotografie chybných Výrobkov (aspoň 4 fotografie predstavujúce 

predmetné chyby) vyhotovené pri prirodzenom svetle zo vzdialenosti aspoň 

2 metre od výrobku. 

10. Reklamácia môže byť podaná výhradne prostredníctvom predajného 

miesta Distribútora, ibaže bol Výrobok kúpený priamo u Ručiteľa v rámci 

investičnej dohody. Ručiteľ komunikuje s Kupujúcim prostredníctvom správ 

zasielaných z e-mailovej adresy: reklamacje@bruk-bet.pl. 

11.Ak Ručiteľ uzná reklamáciu a vymení Výrobky, v takom prípade sa po 

výmene stávajú chybné Výrobky jeho majetkom, ibaže Ručiteľ rozhodne 

inak. 

12. Lehota na vykonanie rozhodnutia Ručiteľa, ktorá súvisí s uznaním 

reklamácie, bude dohodnutá individuálne. 

 

Vydanie 2_2023 
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ZÁRUČNÉ OPISY TEXTÚR VÝROBKOV PRESTIGE 
 

 
 

 

 

1. RUSTICAL® 

 

Povrchy obrábané obrusovaním majú drsnú zrnitú štruktúru. Štruktúra výrobkov má exponované zrná kameniva rôznej zrnitosti. 

V procese výroby výrobkov s textúrou RUSTICAL sa používajú prírodné ušľachtilé kamenivá, ktoré sa vyznačujú premenlivosťou svojich vlastností, čo následne 

môže viesť k: 

 

a) neheterogénnej štruktúre odkrytého kameniva, 

b) bodovým intarziám hrubších frakcií kameniva, 

c) rozličnej farebnosti textúry v rámci jednotlivých prvkov, jednej/rôznych výrobných šarží, 

 

Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným povrchom, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť výrobku 

a reklamácie sa na nich nevťahujú. 

 

2. MICROTEC 

 

Povrchy obrábané hĺbkovým kefovaním majú drsnú mikro-zrnitú štruktúru. Štruktúra výrobkov má exponované mikro-zrnité ušľachtilé kamenivá. V procese výroby 

výrobkov s textúrou MICROTEC sa používajú prírodné ušľachtilé kamenivá, ktoré sa vyznačujú premenlivosťou svojich vlastností, čo následne môže viesť k: 

 

a) neheterogénnej štruktúre odkrytého kameniva, 

b) bodovým intarziám hrubších frakcií kameniva, 

c) rozličnej farebnosti textúry v rámci jednotlivých prvkov, jednej/rôznych výrobných šarží, 

 

Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným povrchom, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť výrobku 

a reklamácie sa na nich nevťahujú. 

 

3. POLERYT® 

 

Povrchy obrábané kefovaním, frézovaním a leštením betónu majú hladkú leštenú štruktúru. V procese výroby výrobkov s textúrou POLERYT sa používajú prírodné 

ušľachtilé kamenivá, ktoré sa vyznačujú premenlivosťou svojich vlastností, čo následne môže viesť k: 

 

a) neheterogénnej štruktúre leštených kamenív, 

b) bodovým intarziám hrubších frakcií kameniva, 

c) rozličnej farebnosti textúry v rámci jednotlivých prvkov, jednej/rôznych výrobných šarží, 

 

Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným povrchom, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť výrobku 

a reklamácie sa na nich nevťahujú. 

 

4. METALIC® 

 

Povrchy zušľachtené nanesením kovového povlaku majú metalizovanú štruktúru povrchu. Pri výrobe textúry METALIC sa používajú špecializované farbiace 

pigmenty. Kovové povlaky sa prepájajú počas procesu tuhnutia betónových výrobkov, čo sa môže prejaviť v rozličnej farebnosti výrobkov, následkom prirodzeného 

procesu zrenia betónu spolu s farbiacimi impregnačnými prípravkami. 

 

Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným povrchom, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť výrobku 

a reklamácie sa na nich nevťahujú. 
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ZÁRUČNÉ OPISY TEXTÚR VÝROBKOV PRESTIGE 
 

 

 

 

5. TERAZZO® 

 

Povrchy obrábané brúsením betónu majú terrazzovú štruktúru, pripomínajúcu prírodné žuly a gresy. V procese výroby výrobkov s textúrou TERAZZO sa používajú 

prírodné ušľachtilé kamenivá, ktoré sa vyznačujú premenlivosťou svojich vlastností, čo následne môže viesť k: 

 

a) neheterogénnej štruktúre brúsených kamenív, 

b) bodovým intarziám hrubších frakcií kameniva, 

c) rozličnej farebnosti textúry v rámci jednotlivých prvkov, jednej/rôznych výrobných šarží, 

 

Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným povrchom, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť výrobku 

a reklamácie sa na nich nevťahujú. 

 

6. TERATEC® 

 

Povrchy obrábané brúsením a pieskovaním povrchu betónu majú mierne drsnú štruktúru s exponovanými zrnami ušľachtilých kamenív. V procese výroby výrobkov 

s textúrou TERATEC sa používajú prírodné ušľachtilé kamenivá, ktoré sa vyznačujú premenlivosťou svojich vlastností, čo následne môže viesť k: 

 

a) neheterogénnej štruktúre brúsených kamenív, 

b) bodovým intarziám hrubších frakcií kameniva, 

c) rozličnej farebnosti textúry v rámci jednotlivých prvkov, jednej/rôznych výrobných šarží, 

 

Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným povrchom, nemajú negatívny vplyv na trvácnosť výrobku 

a reklamácie sa na nich nevťahujú. 

 

7. NATURYT® 

 

Povrchy zošľachtené nanesením špeciálneho povlaku vo forme potlače majú hladkú štruktúru, imitujúcu prirodzené povrchy mramorov, žúl, pieskovcov. Vo 

výrobnom procese textúry NATURYT sa využíva špecializovaná potlač nanášaná na betónové povrchy. Použitie pigmentov na povrchu štruktúry betónových 

výrobkov môže viesť k rozličnej farebnosti počas používania výrobkov. 

Zmeny farebnosti textúry NATURYT počas používania, v rámci jednotlivých prvkov, z jednej/rôznych výrobných šarží, a reklamácie sa na nich nevťahujú. 

 

8. LAMINO® 

 

Povrchy zošľachtené nanesením laminujúceho povlaku s mierne lesklou štruktúrou povrchu. Laminujúce povlaky sa prepájajú počas procesu tuhnutia betónových 

výrobkov, čo sa môže prejaviť v prirodzenej, rozličnej farebnosti výrobkov, následkom prirodzeného procesu zrenia betónu. 

 

Tieto vizuálne aspekty sú prirodzeným dôsledkom výrobného procesu betónových prvkov so zušľachteným povrchom Lamino, nemajú negatívny vplyv na 

trvácnosť výrobku a reklamácie sa na nich nevťahujú. 

 

9. WET CAST 

 

Betónové povrchy imitujúce prírodné skalné vzory, vyrábané odlievaním prvkov v špeciálne tvarovaných formách. 

 

Vzhľadom na prirodzený proces zrenia betónu vo formách, jednotlivé prvky môžu mať rozličnú farebnosť. 
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PODMIENKY SPRÁVNEHO ZABUDOVANIA, ÚDRŽBY A SKLADOVANIE 
 

 
 

 

PRAVIDLÁ SPRÁVNEJ PREPRAVY 

1. Nakladanie a vykladanie s použitím vysokozdvižných vozíkov alebo 

žeriavu HDS s vhodnými paletovými vidlicami a závesmi na betónové 

šachty a prefabrikáty. 

 

2. Preprava paliet a betónových výrobkov musí byť primerane 

zabezpečená; 

- prepravnými pásmi, 

- prepravnými rohmi, 

- drevenými alebo plastovými preložkami v prípade prefabrikátov. 

 

 

 

ZÁSADY SPRÁVNEHO SKLADOVANIA 

Skladované výrobky musia byť uskladnené; 

- na rovnom teréne, 

- terén musí byť odvodnený (palety v žiadnom prípade nesmú byť 

skladované vo vode či blate), 

- na palete môže byť položená najviac jedna ďalšia paleta, 

- nesmú sa ukladať na sebe palety z platňami od rozmeru 80 cm x 

80/100/120, 

- prefabrikáty musia byť skladované na drevených alebo plastových 

paletách alebo na doskách, 

- prefabrikáty musia byť preložené drevenými alebo plastovými 

preložkami (dištančnými podložkami), ktoré musia náležite chrániť 

prefabrikáty pred poškodením, 

- rozbalené palety musia byť náležite chránené pred mechanickým 

poškodením a znečistením (stretch fólia, páska ap.), 

- zabráňte takému znečisteniu výrobkov, ktoré môže viesť k 

nenávratnému a trvalému preniknutiu do betónu, 

- rozbalené výrobky s poškodeným obalom/balením s viditeľným 

znečistením musia byť pred vydaním zákazníkovi náležite umyté a 

zabezpečené pred poškodením. 

 

  

 

ZÁSADY SPRÁVNEHO ZABUDOVANIA 

Výrobky spoločnosti Bruk-Bet Sp. z o.o. spĺňajú príslušné podstatné 

požiadavky platných európskych noriem, majú zákonom požadované 

certifikáty, tuzemské technické posúdenia a tuzemské vyhlásenia o 

parametroch, ktoré sú dostupné na webovom sídle www.bruk-bet.pl alebo u 

obchodných zástupcov. Nižšie uvádzame niekoľko dôležitých bodov, ktoré sú 

povinné s cieľom zaručiť správnu montáž kúpených výrobkov. Podrobné 

pokyny a návody sú dostupné na webovom sídle www.bruk-bet.pl v záložke 

Príručky a návody. 

 

POZOR! V prípade zabudovania výrobkov s impregnáciou Renox alebo 

Lamino neodporúčame používanie sypkého podkladu z cementovo-pieskovej 

zmesti vzhľadom na vyššie riziko vzniku vápenných výkvetov. 

 

1. ZHOTOVENIE SPRÁVNEJ PODKLADOVEJ VRSTVY 

 
Podkladová vrstva musí byť zhotovená v súlade s projektom s prihliadnutím na 

typ pôdy, podmienky odvodnenia a spôsob používania (v prípade nedodržania 

týchto podmienok môže dôjsť k poškodeniu výrobkov). 

 

2. ZHOTOVENIE SYPKEJ PODKLADOVEJ VRSTVY 

 
Zámková dlažba a platne sa kladú na sypkú podkladovú vrstvu, čiže 

vyrovnávaciu vrstvu s hrúbkou 4 až 5 cm. Podkladová vrstva sa zhotovuje zo 

štrku so zrnitosťou 2/8 mm. V prípade cementovo-pieskovej podkladovej vrstvy 

(1:4), povrchy vytvorený z dlažby/platní, musí byť ešte pred úplným stvrdnutím 

podkladovej vrstvy, čiže bezodkladne bo položení, náležitým spôsobom 

zhutnený. Použitie cementovo-pieskovej vrstvy môže ovplyvniť výskyt 

vápenných výkvetov. 

 

SYPKÁ PODKLADOVÁ 
VRSTVA 3 až 5 cm 

štrk 2/8 mm, cementovo-
piesková zmes 1:4 

PODKLAD 15 až 40 cm 

drvené kamenivo 0/31,5 mm 

PÔVODNÁ ZEMINA 

profilovaný spád 1až 3 % 

http://www.bruk-bet.pl/
http://www.bruk-bet.pl/
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3. KONTROLA DODANÉHO MATERIÁLU PRED 

ZABUDOVANÍM 

 

Pri dodaní materiálu vždy skontrolujte, či sa dodaný materiál zhoduje s 

objednávkou alebo s údajmi na dodacom liste, a či jednotlivé sortimenty 

tovaru pochádzajú z rovnakej výrobnej šarže, skontrolujte, či materiál nemá 

nejaké prepravné poškodenia (v takom prípade je potrebné spísať s 

prepravnou spoločnosťou protokol na formulári F-1(I-7 – formulár F4 (I-

RKPR-OC). Reklamačný protokol prepravných služieb a chýb, spolu s 

fotodokumentáciou prepravných poškodení, zašlite Predajcovi. Akékoľvek 

pochybnosti týkajúce sa výrobkov musia byť nahlásené Predajcovi ešte 

pred zabudovaním výrobku. Zabudovanie výrobku s viditeľnými chybami sa 

považuje za súhlas s jeho vzhľadom, a zákazník z tohto titulu nemá právo 

na predstavenie žiadnych nárokov či požiadaviek na výmenu. 

 

 
 

4. NÁLEŽITÁ VIZUÁLNA KONTROLA DODANÉHO A 

NAMONTOVANÉHO MATERIÁLU 

 

Vizuálna kontrola ako aj fotodokumentácia musia byť vykonané pri 

prirodzenom svetle vo vzdialenosti aspoň 2 metre od výrobku. 

 
 

5. ZÁSADA KLADENIA Z 3 PALIET 

 

Pri kladení dlažby odporúčame, aby ste dodržiavali zásadu výberu a 

miešania kociek/platní z viacerých rôznych paliet. Umožňuje to predísť 

prirodzeným farebným odchýlkam odtieňov a takzvaným „jednofarebným 

škvrnám“, umožňuje vytvoriť rovnomerný melanž odtieňov na hotovom 

povrchu. Kocky z palety sa musia vyberať vertikálne z jednotlivých vrstiev. 

Je to dôležité najmä pri dlažbách typu COLOR-MIX, kde je potrebné 

zabezpečiť rovnomerné rozloženie farebných odtieňov jednotlivých prvkov 

povrchu. 

 

 

 

 

6. VYPĹŇANIE ŠKÁR 
 

Škáry vypĺňajte suchým premytým piesok so zrnitosťou 0/2 mm alebo 

drobným štrkovým kamenivom so zrnitosťou 0,5/2 mm. Škáry musia byť 

úplne vyplnené. Použite na tento účel obyčajného nevymývaného piesku 

môže viesť k trvalému zašpineniu povrchu vo forme žltých prefarbení 

jemnými frakciami ílového prachu alebo hliny, ktoré môže obsahovať 

nevymývaný piesok. Pred zhutňovaním povrchu dôkladne očistite celý 

povrch, odstráňte piesok, aby nedošlo k rozotretiu zŕn na povrchu. 

Neodporúčame, aby ste ponechali povrch zasypaný pieskom za účelom 

samočinného vyplnenia škár. 

 

 
 

7. ZHUTŇOVANIE POVRCHU 
 

Na zhutnenie povrchu používajte zhutňovač s vibračnou doskou chránenou 

vhodným plastovým obkladom, aby ste zabránili poškodeniu a poškriabaniu 

povrchu. Zhutňovanie povrchu, ktorý je zhotovený z veľkoformátových 

platní typu Novator alebo Romalit, vykonajte ľahkým zhutňovačom max.100 

– 120 kg. Povrchy terasových a záhradných platní s hrúbkou 4 – 6 cm sa 

nesmú vyrovnávať s použitím mechanického zhutňovača – platne sa môžu 

dobiť jedine plastovým pokladačským kladivom. 

 

  
 

8. ZABUDOVANIE OBRUBNÍKOV A LEMOV 
 

Obrubníky a lemy sa nemusia škárovať, odporúčame, aby ste ich kládli tak, 

aby boli medzi jednotlivými prvkami minimálne škáry so šírkou 3 až 10 mm. 

 

8. ZABUDOVANIE PALISÁD 
 

Hĺbka osadenia palisád v betónovej vrstve musí byť 1/4 – 1/3 výšky 

namontovaného prvku. 

 

10. IMPREGNÁCIA PLATNÍ WET-CAST 
 

Pri montáži platní a schodových stupňov Travertín, Kavero a Záhradná 

doska bielej farby predchádzajte náhodnému zašpineniu povrchu výrobkov. 

Odporúčame, aby ste platne naimpregnovali ešte pred zabudovaním alebo 

hneď po položení povrchu. Na impregnáciu odporúčame impregnačný 

prípravok Renovator Natural značky Bruk-Bet. 

 

PLATNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAX. 120 kg 

TERASOVÉ PLATNE 
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PODMIENKY SPRÁVNEHO ZABUDOVANIA, ÚDRŽBY A SKLADOVANIE 
 

 
 

 

 

11. ZABUDOVANIE PLOTOVÝCH TVÁRNIC 

 

Pri zabudovaní plotov z tvárnic vždy vytvorte náležité súvislé základy. 

Základy musia byť osadené pod líniou zamŕzania, tzn. 0,8 – 1,4 m pod 

povrchom, podľa regiónu. 

Plotové tvárnice klaďte s použitím polyuretánového montážneho lepidla 

Bruk-Bet FIX alebo tenkovrstvovej lepiacej malty tak, aby boli všetky spoje 

dôkladne utesnené, a až potom tvárnice vyplňte betónom. 

Plotové tvárnice vypĺňajte betónom typu C16/20 s polosuchou 

konzistenciou, dôkladne rozveďte a zhutnite. Odporúčame cementy zo 

skupiny CEM II a III so stredným časom tuhnutia. Neodporúčame, aby ste 

pridávali do betónu vodu, vzhľadom na zvýšené zmršťovanie pri schnutí. 

Škáry medzi strieškami plotov vyplňte elastickým utesňujúcim tmelom 

Bruk-Bet FILLER, čo zabráni prenikaniu vody do vnútra tvárnic. 

Nedostatočné utesnenie platní striešky môže viesť k nežiaducemu 

praskaniu tvárnic počas zimného obdobia. 

 

 

 
 

 

 

12. VÁPENNÉ VÝKVETY 

 

Na povrchu betónových prvkov (zámková dlažba, obrubníky ap.) sa môžu 

objaviť vápenné výkvety vo forme bielych usadenín, ktoré vznikajú v 

dôsledku prirodzených fyzikálno-chemických procesov prebiehajúcich v 

betóne a miznú počas používania v priebehu 1 až 3 rokov; nemajú 

negatívny vplyv na vlastnosti betónu. Výkvety sa nepovažujú za chyby 

výrobku. 

 

POZOR! Dlažbu, na ktorej sa vyskytli výkvety, neimpregnujte, pretože tým 

zastavíte prirodzený proces miznutia výkvetov. 

 

 
 

13. MIKROPRASKLINY 

 

Na povrchu výrobkov sa môžu vyskytnúť vláskové mikropraskliny, ktoré sú 

viditeľné najmä na mokrých povrchoch, počas schnutia, napr. po zrážkach. 

Tento jav je spôsobený prirodzeným zrením a tvrdnutím betónu, počas 

tvrdnutia betónu prebiehajú rôzne reakcie, okrem iného hydroxid vápenatý 

pomaly prenášaný presakujúcou vodou reaguje s oxidom uhličitým, čím 

vzniká zlúčenina uhličitanu vápenatého, ktorý utesňuje prípadné trhliny. 

Podľa znečistenia betónu trhliny sú viac alebo menej viditeľné; vykonané 

skúšky mrazuvzdornosti nenaznačujú žiadne zníženie pevnosti a 

trvácnosti betónových výrobkov. 

 

 
  

UTESNENIE STRIEŠOK 

 
 
Bruk-Bet FILLER 

VÝPLŇ 

betón C16/20 

 
 

UTESNENIE TVÁRNIC 

 
lepidlo Bruk-Bet FIX 
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14. ZABUDOVANIE KANALIZAČNÝCH ŠÁCHT 

 

Kanalizačné šachty sa musia zabudovať do pripraveného výkopu, na 

mechanicky zhutnenom pieskovom podklade (hrúbka 15 cm), betónovom 

podklade alebo základe príslušne podľa vodno-pôdnych pomerov 

(podmienok), spôsobom stanoveným v stavebno-konštrukčnom projekte. 

Šachty musia byť zabudované na priamych úsekoch kanálov s priemerom 

150 mm vo vzdialenosti najviac 35 m, ako aj 50 m v prípade kanálov s 

priemerom väčším ako 150 mm. 

 

Vonkajšie betónové steny šachty zaizolujte dvakrát s použitím Abizolom R. 

Spoje prefabrikovaných prvkov šachty vyplňte cementovou maltou triedy 

M-8. 

 

 

 

15. ZABUDOVANIE ZÁMKOVÝCH PLATNÍ 

 

Pôda pod projektovanou konštrukciou musí mať triedu G1. V prípade, ak 

má pôda inú triedu, musí sa v súlade s platnými predpismi upraviť takým 

spôsobom, aby túto triedu dosiahla. 

 

Nezabúdajte, že nosnosť, pevnosť a trvácnosť správne používaného 

povrchu zhotoveného z cestných platní do veľkej miere závisí od správnej 

prípravy podkladu, správnej montáže, ako aj od správnej údržby povrchu. 

 

 

 
 

 

ZÁSADY SPRÁVNEJ ÚDRŽBY 
 

Povrchy zhotovené zo zámkovej dlažby sú vystavené na pôsobenie 

rôznych škodlivých faktorov – premenlivé poveternostné podmienky, 

intenzívne používanie, a tiež znečistenie a pôsobenie rôznych 

mikroorganizmov, ako sú riasy, machy a burina. 

 

PRIEBEŽNÁ ÚDRŽBA 

Údržba povrchu z dlažby a  platní pozostáva z pravidelného čistenia 

povrchu zametaním, pravidelným umývaním vodou, odstraňovaním 

zašpinenia a rôznych nečistôt. Na pravidelnú údržbu povrchu odporúčame 

čistiaci prostriedok Bruk-Bet Renovator OPAL – prípravok na udržiavanie 

v čistote zámkovej dlažby a terasových platní. Odporúčame, aby ste raz za 

rok, po zimnom období, dôkladne vyčistili povrch s použitím 

vysokotlakového čističa. 

 

Počas používania môže dochádzať k čiastočnému vymývaniu a vynášaniu 

piesku alebo škárovej zmesi zo škár medzi kockami/platňami. 

Odporúčame, aby ste pravidelne, raz za rok, skontrolovali stav škár, a v 

prípade potreby doplnili vymytým pieskom 0/2 mm alebo škárovacou 

zmesou 0,25/2 mm. Zakaždým po umytí povrchu s použitím 

vysokotlakového čističa doplňte materiál v škárach. 

 

IMPREGNÁCIA 

Na zabezpečenie dlhodobej ochrany a zachovanie estetických vlastností 

odporúčame, aby ste povrchy z betónovej zámkovej dlažby a platní 

pravidelne impregnovali. Povrch impregnujte vtedy, keď je suchý, očistený, 

bez akýchkoľvek nečistôt či vápenných výkvetov. Impregnačný prípravok 

nanášajte v súlade s pokynmi na použitie daného prípravku. Odporúčame, 

aby ste povrch impregnovali raz za 2 roky. 

Zámkovú dlažbu a platne zabezpečené už vo výrobe ochranným povlakom 

Perlon® Lamino® nepotrebujú dodatočnú impregnáciu počas 

začiatočného obdobia používania, tzn. 1 až 3 roky po zhotovení, podľa 

stupňa ochrany Lamino®. Odporúčame, aby ste renováciu povrchu s 

povlakom Perlon® Lamino® vykonali s použitím vysokokvalitného 

impregnačného prípravku Renovator Lamino značky Bruk-Bet. 

Impregnáciu s použitím prípravku Renovator Lamino® vykonávajte raz za 

1 až 5 rokov. 

 

 

 

KONŠTRUKČNÁ VRSTVA – PODKLADOVÁ VRSTVA 

zmes neviazaného kameniva 0/31,5 mm alebo sutina: 

- zhutnená na úroveň zhutnenia Is ≥ 1 

VYROVNÁVACIA VRSTVA 

Piesok alebo zmes cementu a piesku, nezhutnená vrstva 

PÔVODNÁ ZEMINA 

- spĺňajúca požiadavky skupiny nosnosti G: alebo uvedená do stavu spĺňajúceho tieto 

požiadavky 

- súdržná zemina 

CESTNÁ PLATŇA 

ZANESENÁ DILATAČNÁ ŠKÁRA 

(vyplnené sutinou 0/8 mm a pieskom) 

CESTNÁ PLATŇA 
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ÚDRŽBA POVRCHOV POČAS ZIMY 

V zimnom období na odstraňovanie snehu a ľadu nepoužívajte ostré 

náradie, ani ostré kamenivo, ktoré môžu poškodiť povrch betónových 

výrobkov. 

Pri používaní rozmrazovacích prostriedkov postupujte v súlade s návodom 

na použitie daného prostriedku, neaplikujte zhrudkovatené prostriedky na 

povrchy ani nerovnomerne (pri nesprávnej aplikácii prostriedkov môže 

dôjsť k prefarbeniu alebo strate farebnosti betónových výrobkov). 

Po zimnej sezóne odporúčame, aby ste povrch dôkladne umyli a opláchli s 

použitím vysokotlakového čističa. Počas prvého zimného obdobia po 

položení povrchu (z kociek alebo platní) neodporúčame, aby ste používali 

rozmrazovacie prostriedky. Neodporúčame ani používanie ostrého piesku 

na ochranu proti pošmyknutiu. 

Odporúčame; 

- aby ste sneh priebežne, podľa potreby, odstraňovali, 

- používanie takých materiálov, aké boli použité na škárovanie (napr. 

premytý piesok 0 – 2 mm). 

 

POZOR, NEPOUŽÍVAJTE! Prostriedky na odstraňovanie námrazy: chlorid 

sodný a chlorid vápenatý majú na betón deštruktívny účinok. Časté a 

intenzívne používanie týchto látok môže viesť k prefarbeniu výrobkov a 

vzniku škvŕn a fľakov na povrchu. 

 

OLEJOVÉ ŠKVRNY 

Pri odstraňovaní ťažko odstrániteľných nečistôt, ako sú škvrny od mastnoty 

alebo motorového oleja, s použitím čistiacich prostriedkov, postupujte 

opatrne, pretože silné chemické prostriedky alebo mechanické 

zoškrabávanie môžu viesť k prefarbeniu, a tiež poškodiť štruktúru povrchu. 

 

MACHY A LIŠAJNÍKY 

Ak je povrch napadnutý organickými kontamináciami, v podobe rias a 

machov, odstráňte ich s použitím chemických biocídnych prípravkov, napr. 

Bruk-Bet Renovator FLOREX – prípravok na odstraňovanie rias a 

lišajníkov, a povrch následne dôkladne umyť vodou s použitím 

vysokotlakového čističa. Pred použitím daného chemického prostriedku 

odporúčame, aby ste urobili skúšku na málo exponovanom mieste, 

vzhľadom na riziko prefarbenia povrchu. Na odstraňovanie lišajníkov 

nepoužívajte ostré kovové náradie, ktoré môže poškodiť hrany aj povrch 

dlažby. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Reklamačné oddelenie: 

tel.: +48 14 664 4444 

reklamacje@bruk-bet.pl 
 

 

 

 

 

 

www.bruk-bet.pl 

— 

BRUK-BET® Sp. z o.o. 

Nieciecza 199, 33-240 Żabno, Poľsko 
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