
DEKLARACJA WLASCIWOSd UZYTKOWYCH
Nr 11/TERM/2014

1. Kod identyfikacyjny t'?u wlaobu:
Plytka Termalica T 3,0/600

2. \umer gpu:
Plytka Termalica T 3,01600 - 599|SIL99

3, Zamrezor.e zastosowanie lub zastosowanie rayrobu budowlanego:
Plytki Termalica stosowane s4 do ocieplef i obuddw element6w Zetbetotych, Scianek rozdzielaj4cych,
obudowy wanien, budorT p6lek itp.

4. Nazwa oraz adres koniaktowy producenta:
Bru k-Bet Sp. z o.o. - Nieciecza | 99 - 33-240 Zabno
Zaklad produkcyjny - 33-102 Tarn6w, ul. MroZna 18

5. Nazwa i adres kontaktowy upowa2nionego przedstawiciela:
Nie dotyczy

6. System weryfikacji stalosci wla$iwosci uz],tkowych wrobu budowlanego:
System oceny zgodnosci 2+

7. Deklaracja wla5ciwoSci uzf,4kowych dotycz4cej wyrobu budowlanego objgtego norm4
zharmonizowane:
EN 771-4t2011 -,,Wymagania dotyczAce element6w murowych.
Czt6d 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu kom6rkowego"

Notyfikowana jednostka certyfikujQca nr 1301, Technicky A Skusobny Ustav Stavebny,
Slovak Republic, Studena 3, 821 04 Bratislava przeprowadzila wstepn4 inspekcjt zakladu
produkcyjnega i syst€mu zakladowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciqgty nadz(ir, ocene i
akceptacjg zakladowej kontroli produkcji w systemie 2+ i na tE podstawi€ $Tdala certl'Iikat
zakladorej kontroli prddukcji 1301-CPR-0568

8. Dektaxacja wlaiciwosci uz',tkowych dotyczqcej wl.robu budowlanego, dla kt6rego wydana zostala
europejska ocena techniczna:
Nie dotycry

9. Deklarowane wlaSciwosci uhtkowe:

Wymiary i odchylki nTmiarowe

Kategoria TLMB:
Dlugo5d t 1,5 mm
Wysokosd + 1,0 mm
Szeroko5d + 1,5 mm
Plaskosd powierzchni wspornej
=1,0 mm
R6wnoleglo3d powierzchni
wspornei 51,0 mm

EN 771-4:2011
(PN EN 771-4:2012)

Ksztah i budowa

ProstopadloScian o dlugoSci 599
IBr

wysokoSci 199 mm
S - szerokosci: 120 mm, 100
mm. 75 mm. 50 mm

EN 771-4:2011
@N EN 771-4:2012)



Srednia deklarowana wartos6
wytrzvmaloSci tra Sciskanie

3,0 N/mm" (r podstawa)
(kategoria I)

EN 711-4:2011
(PN EN 771-4:2012)

WartoSd deklarowana
rozszerzahoSd/skurcz pod
wpb'wem wilgoci

S 0,2 mm/m EN 771-4:2011
(PN EN 771-4r2012)

Wyt.zymalosd spoiny na Scinanie

0J0 N/mm2

EN 771-4:2011
(PN EN 771-4:2012)
(wartosd ustalona na
podstawie
EN 998-2)

Deklarowana charakterystyczna
wytrzymaloSd spoiny na
zginanie(zaprawa do cienkich
spoin)l
- w kierutrku r6wnoleg$m do spoin
wspornych (f,6)
- w kierunku prostopadlym do
spoin wspornvch (f,u)

0,13 N/mmz

0,10 N/mmz

EN 771-4:2011
(PN EN 771-4r2012)

Reakcja na ogieri Euroklasa A1 EN 771-4t2011
GN EN 771-4.2012)

Deklarowany wsp6lczJnnik
absorpcji wody

po 10 min - 56 g/dm'
po 30 min - 82 g/dm'-
po 90 min - 126 s/dm'

EN 771-4:2011
(PN EN 771-4:2012)

Deldarowany wsp6lczynnik dyfuzji
pary wodnej

5/10

EN 771-4:2011
(PN EN 771-4:2012)
(wartosd ustalona na
podstawie
EN 1745)

Deklarowana wartoSd gQstoSci
brutto

575+20 fu/m' EN 771-4:2011
(PN EN 771-4:2012)

Deklarowany wsp6lczynnik
przewodzenia ciepla loro,stao 

"o"r,y 0,14 w/mK

EN 771-4:2011
(PN EN 771-4:2012)
(okeslono wg. EN
1745 rozdzinl 4,2,2 t
podstawie badaf)

Trwalo36
Wyr6b mrozoodporny po l5
cyklach
zamt aianial r oztnr aiania

EN 771-4:2011
(PN EN 771-412012)

Substancje niebezpieczne Brak EN 771-4:2011
(PN EN 771-4:2012)

10. Wasciwo$i u2Jtkowe w1'robu okeSlone w pLt. 1 i 2 s4zgodne z wlaiciwosciami uz)'tkowFni
deklarowanymi 1v pkt. 9.
Niniej sza deklaracja wlasciwosci uz)'tkowych wydana zostaje na wylqczn4 odpowiedzialnosd producenta
okreSlonego w pL1. 4.

W imieniu producenta podpisal(a):

Lukasz Lechowicz Kiercwnik Laboratorium, Pehromocnik ZKP

TARNOW dn. 01.04.2014r.
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