
DEKLARACJA WI,ASCIWOSd UZYTKOWYCH
Nr 13/TERM/2013

1. Kod identyfikacyjny t)?u w).robu:
Belka do nadproiy zespolonych Termalica T 4,0/600

2. Numer tlpu:
Belka do nadproiry zespolonych Termalica TNB D/S/124 mm

3. Zanieflone zastosowanie lub zastosowanie rayrobu budowlanego:
Wyr6b prz€znaczony do przekrycia otwor6w lv murze. Nosnogd nadproia uzyskuie sie popEez
nadmurowanie bloczkami z betonu kom6rkow€go o wysokosci 125 mm i rvieicem ielbeto*Tm o
wysokosci 250 mm.
Belki nadproiowe i nadmur6wka z bloczk6w rrTmagai4 \rTkonania spoin pionorrTch i poziomych z
zaprawy cienkowarstwow€j.

4. Nazwa omz adres kontaktoqy producenta:
Bruk-Bet Sp. z o,o, - Nieciecza 199 - 33-240 2abno
Zaklad produkcyjny - 33-102 Tarn6w, ul. MroZna 18

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy

6. System weryfikacji staloici wlasciwoici uzltkowych wyrobu budowlanego:
System oceny zgodnoSci 3

7. Deklaracja wladciwosci u2D4kowych dotycz4cej wlrobu budowlanego objQtego norm4
zhamonizowan4:
EN 845-2:2003 -,,Sp€q.fikacja r&Trob6w dodatko*Tch do mur6w"

Czf56 2t NadproZa

8. Deklaracja wlasciwoici uzltkowych dotycz4cej wftobu budowlanego, dla kt6rego wydana zostala
euopejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

g. Deklajowane wlaici\ o(ci uz)4kowe:
TNB
t20^2

TNB
110t12

TNB
170^2

TNB
2001t2

TNB
230tr2

TNB
260t12

TNB
300n2

Noinosd wraz z cierrren wlasnym kN/m 42,5 20,2 Id ,5 l r J 9,2

Max. ugifcie pod obcitzeniem

D - Dlugos{ 1200 r400 l?00 2000 2300 2600 3000

S - Szerokola 120 120 t20 120 120 120 120

124 124 121 t24 124 124

Min. dlugoSt oparcia 200 200 250 250 250

Skrokost pEekrywanego otworu 800 1000 1200 1500 1800 2r00 2500

(g l6 IE 2l 28,5

M.$ ni jednostkr pEekroju
lagtnt 107,5 103,7 99,6 I00,8 99,9 100,7 9E,t

Typ nadprot.
TNB

120fts
TNB

140/15
TNB
t70lt5

TNB
200/15

TNB
230n5

TNB
260^5

TNB
300/15

Nosnost wr* z c4iaren wl.srym kN/m 41,0 26,4 r95 14,0 t0,9 8,9

Mex. ugiecie pod obciqteni€m

D - Dlugos{ 1200 1400 1700 2000 2300 2600 3000

I



S - SzerokoSa 150 150 150 150 150 150 150

t24 124 121 t24 124 t24

200 200 250 250 250 250 250

Sarokosc prz€kryw$ego otworu 800 1000 1200 1500 1800 2100 2500

Kg 19 22 265 38 43 4E,5

Masa na j€dnostke przekroj', 126,7 131,1 133,2 133,4 130,4

TNB
t20no

TNB
t40t20

TNB
170t20

TNB
200t20

TNB
230120

TNB
260t29

TNB
300/20

Nosnoid wrrz z ci€aren wlasnym kN/m 70,8 45,7 33,7 24,2 18,9 t25

Mar. ugi€cie pod obciqZeniem

D - DlugoSa 1200 1400 1700 2000 2300 2600 3000

S - SzerokoSd 200 200 200 200 200 200 200

124 t24 124 124 124 t24 124

200 200 250 250 250 250

Szerokos( przekrywtnego otworu 800 1000 1200 1500 1800 2100 2s00

Kg 24,5 2E,5 34,5 4t ,5 4E 54 63

Masi ni jednosfk? pnekroju 164,6 t64,2 163,7 168,3 167,5 I69,3

gd' ' pot0 min.56,  po J0 min.82 .  po 90 min.  129

ParrpEepusmzslnoSC 5/10

Wyr6b mrozoodporny po 15 cyklach zamrazania/rozmraZani,

Trwalos{ (.ntykoroz}jnr)
Antykorozyjna powloka nr prtt&h zbrojetria,

Srednia srubos{ oowloki 266.4 rm
Deklarowana przewodnoSf

K
0,14

Reakcj. na ogien

120

125 + wieniec t€lbetowy 250

Typ €lement6w uzupetniaj:rcych Bloczki z betonu kon6rkowego + wi€niec ,elbetowy

Min. Rltrzymalos{ na Scisk.nie
€lem. uzuo€ln.

MPt 2,0

Min. wl.trzynalos6 zaprawy MPa 5,0

Min, klasa betonu wierica ct6tc20

Min. odt€glos6 miedzy PodPorami 700

Substancje ni€bezpi€czne Brak

10. WaSciwosci uz)'tkowe wyrobu okedlone w pkt. I i 2 s4zgodne z wlagciwo6ciami uzltkonymi
deklarowanymi w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci u2l'tkowych wydana zostaje na wyl4czn4 odpowiedzialnosi
producenta okeslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisal(a):

Lukasz Lechowicz - Kierownik Laboratorium, Pelnomocnik ZKP

TARNOW dn. 01.07.2013 r.
(dala i niejscc l,,stawie.ia)


