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wlaSciwo6ci uzltkowe

Dlugo{a, szerokose: + 2 rnm
Grubos6: + 3 rlnn

Maksymalne r6znice m jQdzy przekAtn),mi Maksymaha r62nica: + 2 mm

Odpomosd na dzialanie ognia

Emisja azbestu Brak zawartosci azbeshr

W),tr:),1nalosd na zginanie

DEKLARACJA wrlScrwoScr uZvrrowvcn
nr 16/T'UG/2015

Niepowtarzalny kod identyfikaryjny typu w)robu:
Plyta aiurows Dunajec 50x50 gr. 10 cm STAI\DARD

Numer qpu, partii lub serii lubjakikolwiek inny element umozliwiajacy idenqfikacjp wlrobu budowlanego,
wlmagany zgodni€ z art. I I ust.4 eatrz ldenb.fikacja oznaczen elemeniu)l
Plyta aiurowa Dunajec 50x50 gr. 10 cm - (kolor)

Zamierzone zattoto*anie lub zastosowania,
Plyta aiurowa Dunajec gr. 10 cm typu STANDARI) (monokolorowa) do zastosowai zewnetEnych, do
rrTkoiczenia dr6g prz€znaczonych dla ruchu pi€szego i kolowego zgodnie ze stosowane
zharmonizowanA specyfikacjq technicznq EN 1339:2003 *,,Betonowe pryty brukow€. Wymagania i
metody badsf"

Producent:
Bruk-B€t Sp. z o.o. - Nieciecla t99 - 33-240 Zabno
Zaklad produkcyjny nr 8 - 42-443 Fugas6wka, ul. Reja 4

System(y) oceny i weryflkacj i staloSci wlaiciwosci ul.tkowych:
System 4

Norma zhamonizowana:
EN 1339:2003 -,,Betonowe plyty brukowe, Wlmagani. i metody badaf"

Deklarowane wlaSciwosci uz]tkowe:

4 .

Zasadnicze charakterystyki Zh"a*onl"or"u* l
specyfi kacja t€chniczna

rN r::q2003
EN I 33 9:2003/AC:2006

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

EN 1339:2003
EN 1339;2003/AC:2006

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

W)tzymatos6 chamkterystyczna: 4,0 MPa
Mininalna \a]'trzymalos6: 3,2 MPa

Klasa 1i0 ( l l )

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

EN 133912003
EN lll9:2003/AC:2006

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Reakcja na ogien
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Obciqzeni€ niszcz4ce

Klasa 2 (B)



Odpomoft m Scienni€ Klasa 4 (l) EN 1339:2003
EN 1339:2001/AC:2006

Odpomosd na zamrazanie/roaiazanie z
udzialem soli odladzajacych Klasa 3 @)

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

OdpomoSd na poilizg/poslizgni€cie Zato\\,alajqta EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Wsp6tczr.0nik przewodnosci ciAlnej NPD EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Trwalo66 Zadowalaj Qca
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

kolor

Wa6ciwo6ci uzltkowe okreslonego powyzej wyrobu sqzgodne z zestawem deklarowanych wlaiciwo$ci
utltkowych. Niniejsza deklaracja wla6ciwo6ci u4tkowych wydana zostala zgodnie z rozporz4dzeniem (JE)
nr 305/2011 na wyleczn4 odpowiedzialnosd Foducenta olce6lonego pow)"zej.

W imieniu producenta podpisatr(a):

Lukasz Lechowicz - Kierownik Labontorium
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FUGASOWKA dn. 26.01.2015r.
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xierowni* La{ola{orium

Pet^onzmlKP
ns, i*. raL V'ihlvicz

(dal, i niejse $rnawi.nia)


