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l. Niepowtarzalny kod identydkacyjny tlpu wy'robu:
Plytka Termalica T 4,0/600

2. Numer t,?u:
PMks Termalica T 4,0/600 - 599/S/W

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Plytki Termalica stosowane s4 do ocieplef i obud6w element6w ielbetoETch, jcianek rozdzielaj4cych,
obudo*y wanien, budowy p6lek itp.

4. Prcducent:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecza 199 - 33-240 Zabno
Zaklad produkcyjtry -33-102 T&rn6w, ul. MroZna 18

5. System(y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwoCai uzltkowych:
System oceny zgodnosci 2+

6. Normazharmonizowana:
EN 771-4:2011 -,,Wymagania dityczqce element6w murowych,
Cz95{ 4: Elementy murowe z autoklawizowan€o betonu komdrkowego"

Notylikowana jednostka certylikuj4ca nr 1301, Technicky A Skusobny Ustav Stavebny,
Slovak Republic, Studena 3, 821 04 Bratisl.ya przeprowadzila wstQpn4 iNpekcjg zsldadu
produkcyjdego i systemu zakladowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciegly nadz6r, oc€ne i
akceptscjg zaldadowej kontroli produkcji w systemie 2 t i na tej podstawie wydala certyfikat
zakladowej kontroli produkcji 1301-CPR-0568

9. Deklaro\ are wlaSciwoSci uZ),tkowe.

Wymiary i odchylki wymiarowe

Kategoria TLMB:
DlugoS6 + 1,5 mm
Wysokog6 + 1,0 mm
Szeroko6d + 1,5 mm
Plaskosd powierzchtri wspornej
do 1,0 mm
R6wnolegloSd powierzchni
wsDornei do 1.0mm

EN 771-4:2011
(PN EN 771-4:2012)

Ksztah i budowa

ProstopadloScian o dlugosci
599 mm,
W-wysokoici:249 mm,199 nm
S - szerokoSci: 100 mm,
75 mm. 50 mm

EN 771-4t20ll
(PN EN 771-4:2012)

Srednia deklarowana wartoS{
wvtrivEalosci tra Sciskanie

4,0 N/mm2 (f podslawa)
(katesoria I)

EN 771-4:2011
(PN EN 771-4:2012)

Wartosd deklarowana
rozszetz &lnoid/skurcz pod
wolywem wilgoci

S 0'2 om,/m
EN 771-4t20ll
@N EN 771-412012)

Wltrzym&losd spoiDy na 6cinanie
0,30 N/mm2

EN 771-4t20ll
(PN EN 771-4:2012)
(wartoS{ ustalona na



podstawie EN 998-2)
Deklarowana charakterystyczna
*ytrzf,malos6 spoiny na
zginanie(zaprawa do cienkich
spoin):
- w kierunku r6wnoleglym do spoitr
wspornych (f'kr)
- w kierunku proslopadlym do
sDoin wsDornvch (f,p)

0,13 N/mm'

0,10 N/mm'l

EN 771-4:2011
(PN EN 77r-4:2012)

Reakcja na ogieri Euroklasa A1 EN 771-4t20ll
(PN EN 771-4:2012)

Deklarowany wsp6lczynnik
absorpcji wody

po 10 din - 56 g/dm'?
po 30 min - 82 g/dm2
Do 90 min - 129 s/dm2

EN 771-4:2011
(PN EN 77r-4:2012)

Deklarowany wsp6lczynnik dyfuzji
pary wodnej

5/10

EN 711-4t20lI
(PN EN 77r-4:2012)
(wartoSd ultalona na
Dodstawie EN 1745)

Deklarowana wartoSd ggstoSci
brutto

575*20 kg/m3 EN 771-4t2011
(PN EN 771-412012)

Deldarowany wsp6lczynnik
przewodzenia ciepla loro,stu" 

"u"r'y ,S2 0,14 WmK
EN 771-4:2011

@N EN 771-4:2012)
(warto56 ustalona na
Dodstawie EN 1745)

Trwalosd
Wyr6b mrozoodporny po 15
cyklach
zamr aLatia I r ozmr aLania

EN 771-4z20ll
(PN EN 771-4:2012)

Substancje niebezpieczne Brak EN 771-4:2011
(PN EN 771-4:2012)

Wyoby nie zavr'ienli4 substancji niebezpiecznych w rozurnieniu Rozpol.z4dzenia (NE) n 190712006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia I 8 gudnia 2006r.

Wlasciwosci u4.tkowe okrcslonego powyzej $yrobu sq zgodre z zestawem deklarowanych wlaSciwo$ci
uz]'ikowych. Niniejsza deklaracja wlaSciwosci u4'tkowych wydana zostala zgodnie z rozporzqdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wyl4czrr4 odpowiedzialnoSd producenta okeSlonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(a):

LukaszLechowicz KierownikLaboratorium,PelnomocnikZKP
(n@isko i skrowjsko)

TARNOW dn. 25.05.2015r.
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