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1. Niepowtazalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pl)'ta brukowa gr, 4 cm STANDARD

2. Numer gpu, pafiii lub serii lubjakikolwiek inny element umozliwiajqcy idengfikacjg wyrobu budowlanego,
$ymagany zgodnie z art.l I ust.4 (Palz Idenqnkrcja oaaczen elemenrx)l
Plyta brukowo (NAZWA) gr. 4 cm - (kolor)

3. Przewidzianeprzez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z maj 4c4 zastosowanie zharmonizowan4 specyfikacj4 technicznq:
Plyla brukowa gr. 4 cm typu STANDARD (monokolorowa) do zastosowaf zewnetrznych, do
$Tkoiczenia dr6g przeznaczonych dla ruchu pieszego zgodnie ze stosowan4 zharmonizowanq
specylikacje techniczn4 EN 133912003 -,,Betonowe plyfy brukowe. Wymagania i metody badai"

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zasteezony znak towarowy oraz adres kontako*y producenta,
wymagany zgodnie z alt.11 ust.5:
Bruk-Bet Sp, z o.o. - Nie.ie.za 199 -33-240 Z^bDo
Zaldad produkcyjny nr 6 - 47-400 Racib6rz, ul. Lqkowa 26h

5. W stosownych pE)?adkach nazwa i adres kontakorw upowainionego przedstawiciela, k6rego
pelnomocnictwo obejmuje zadania okreilone w alt.12 ust.2l
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i wery{ikacji stalo$i wlaSciwoici uirytko$ych wyrobu budowlanego okrcslone
w zal4czniku V:
System 4

7. W przt?adku deklaracji wla$ciwosci uzltkowych dotycz4cej w).robu budowlanego objQtego normq
zhamonizowanq:
Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wlaSciwo6ci u2l,tkowych dotycz4cej \yrobu budowlanego, dla kt6rcgo wydana
zostala europejska ocena technicma:
Nie dotyczy

Deklarowane wla6ciwoici u4tkowe:9.

Zasadnicze charakterystyki wlasciwosci urttkowe Zharmonizowana
specylikacja t€chniczng

Dopuszczalne odchylki $lmiarowe DlugoSC, szerokosd: + 2 mm
Grubo66: + 3 mm

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Maksymalnedznice miedzy pzekAtn)4ni Makqmalna r6arica: + 2 mm EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Reakcja na ogiei Klasa Al
EN 133912003
EN 1339:2003/AC:2006

Odpomosa na aizialanie ognia NPD
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

I



Emisja azbestu Bmk zawartosci azb€stu EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Wltrzymalosd na zginanie Wltrzyrnaloia charakterysrycaa: 5,0 MPa
Minimalna uyrz',rnaloi6: 4,0 MPa

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Obciqzenie niszczEc€ Klasa 45 (4) EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Nasiaklilvosd Klasa 2 (B) EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Odpomosa na lcieranie Klasa 4 (I) EN 1339i2003
EN 1339:2003/ACr2006

Odpomosa na poSlizgposlizgniCcie Zadowa Laj Eca
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Wsp6lczlnnik przewodnosci cieplnej NPD EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

TrwaloS6 Zadowalajqca EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Oanaczei element6w (Patrz
NAZWA kolor
Pb4a brukowa Przelom Skalny 30x30x4 cm
Pb4a bflrkowa Holland

l. szary
2. czf,rwory
3. gafitowy

5. jasny z6lty

I 0. Waiciwosci u{.tkowe Dyrobu ol(Ieslone w pld. I i 2, zgodne z deklarowanymi wlasciwo6ciami
u44kowyni w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja wlaiciwosci utytkonTch rr]dana zostaje na xTlqcznq odpowiedzialnos6
producenta okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisa(a):

tr-ukasz Lechowicz - Kierownik Laboratodum
(ndisko i showisko)
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