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DEKLARACJA WT,ASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 27lRACD0l4

Niepowtarzalny kod idenqdkacyjny mu wyrobu:
Kraw€inik drogowy STANDARD

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajqcy identyfikacjg wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art.l1 ust.4 Catrz Idmldkacja oaaczen elenentu):
KrawQinik drogony (fyp) OTmiar) - (kolor)

Przewidziane pzez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania $ryrobu budowlanego zgodnie
z maj qcq zastosowanie zharmonizowan4 specyfikacj4 technicznq:
KrawfZnik drogony typu STAI\DARD (monokoloronT) do zastosowaf zewn€trarych, do wykoiczenia
dr6g przeznaczonych dla ruchu pieszego i kolowego zgodnie ze stosowanq zharmonizowanq
specylikacj4 technicznA EN 1340:2003 -,,KrawQiniki betonowe. Wymagania i metody badaf"

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontakoDy producenta,
wymagany zgodnie z art.l1 ust.5:
Bruk-B€t Sp. z o.o. - Nieciecza 199'33-240 Zabno
Zaklad produkcyjny trr 6 - 47-400 Racib6rz, ul. L4kowa 26h

W stosownych pr4?adkach nazwa i adres kontakor,ly upowa2nionego przedstawiciela, k6rego
pelnomocnictwo obejmuje zadania oke(lone w art.12 ust.2:
Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryf*acji staloSci wla6ciwo6ci uzl4kowych wyrobu budowlanego okre6lone
w zaleczniku V:
System 4

W przwadku deklaracji wlaSciwosci u2yko*ych dotycz4cej wlrobu budowlanego objQtego normq
zhalmonizowanq:
Nie dotyczy

W przlpadLu deklamcji wlasciwoici uzltkowych dofczqcej wlrobu budowlanego, dla kt6rego wydana
zostala europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

Deklarowane wlasciwosci uz]tkowe:

Dopusz€zalne odchytki w)an jarowe Wysokosd, dlugos6: + 5 rnm
Szerokosa: + 3 mm

EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

Reakcja na ogiei KlasaAl
EN 1340:2003
EN 1340:2003/ACr2006

Odpomo66 na dzialanie ognia NPD
EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

Emisja azbestu Bmk zawartosci azbestu EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

Zhsrmonizowana
specylikacja techniczna



Klasa 2 (B)

Klasa 4 (l)

zarfi aza\ie/rozrnraZalie z
udzialem soli odladzaj acych

Klasa 3 (D)

Odpomosd na poSlizgposlizgniecieZadowalajqca

EN 1340:200.1/AC:2006

EN 1340:2003
EN 1140:2003/AC:2006

EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

EN 1340:2003

EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

Wsp6iczyrnik przewodnosci
cieplnei

t -
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1340r2003
1340:2003/AC:2006

10. WaiciwoSci u4nkowe *1..obu okre6lone w pk. I i 2, zgodne z deklarowanymi wlasciworiciami
uzltkowymi w pk. 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uijltko$Tch wydana zostaje na wylqczne odpowiedzialnost
producenta okreslonego w pkt. 4.

W imieniu produceqta podpisal(a):

Lukasz Lechowicz KierownikLaboratoriun

Kietownlk L

oznaczei element6w eat z Dunl
!p kolor

prosry
prosty najazdowy
Prosry wjazdouy
hkowy zewnehzny R:0,5;I;3;5 m
luko\4y wennetrzny R:0,5 m
skosny lewy
skodny prawy

1. 15/12x25x100 cm
2. 15/12x30x100 cm
3 . 2 0 l 1 7 r 5 x 1 0 0 c m
4. 20l17x30x100 cm
5. 15x22x100 cm
6 . 3 0 x 1 5 / 2 1 x 5 0 c m
7. 15x30/22x100 cm

r. szary
2- czewony


