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Dopuszczalne odchylki wlmiarowe wysoKosc, orugosc: !l mm
Szerokosd: + 3 mm EN 1340r2003/AC:2006

Reakcja Da ogien KlasaAl
EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

Odpomo36 na dzialanie ognia
zew1r9tanego NPD

EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

DEKLARAcJA wr-lScrwoScr uZvtrowvcn
nr 28lRACl20l4

Niepo$'tazalny kod idenq,fkacyjny typu Ryrobu:
KrawQinik - obrzei€ STAI\IDARD

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiaj4cy identyfikacjg {yrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z ad.l 1 ust.4 Gatrz IdenMkacja oaacz€n elementx):
KrawQinik - oblzeie (wymiar) - (kolor) - (typ)

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania w)'robu budovr'lanego zgodnie
z maj4c4 zastosowanie zharmonizowan4 specyfikacjqtechnicznq
Kraw€Znik - obn eze typu STAtrIDARD (monokolorowe) do zastosowaf zewnetEnych, do
*ykofczenia dr6g przeznaczonych dla ruchu pieszego i kolowego zgodni€ z€ stosowanq
zharmonizowan4 specylikacjq technicznq EN 1340:2003 -,,Krawiiniki b€tonowe. Wymagania i
metody badaf"

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adrcs kontakto*ry producenta,
'rqmagany zgodnie z art.11 ust.5:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecz 199 - 33-240 zabno
Zaklad produkcyjny nr 6- 47-400 Racib6rz, ul, Lqkowa 26h

W stosownych pEypadkach nazrrr'a i adres kontaktowy upowainionego przedstawiciela, kt6rcgo
pelnomocnictwo obejmuje zadania okeslone w art.12 ust.2:
Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji staloici wlaSciwoSci uitkowych wyrobu budowlanego ok.re6lone
w zal4cmiku V:
System 4

W pr4padL:u deklaracji wlasciwosci u4,tkowych doryczqcej wyrobu budowlanego objptego nom4
zharmonizowanq:
Nie dotyczy

W przypadku deklaracji wlaSciwoSci u2ltkowych dotycz4cej w).robu budowlanego, dla kt6rego $Adana
zostala europejska ocenatechnicma:
Nie dotyczy

Deklarowane wlasciwosci uiMkowe:

wlasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfi kacja techniczna

wysokos6, dtugosa: + 5 EN 1340:2003



Emisja azbestu Bmk zawartosci azbestu EN 1340:2003
EN 1340r2003/AC:2006

Wytzrmalold na zginanie Wytrz),nalosi charakterysryczna: 5,0 MPa
Minimalna wltzrlalosd: 4,0 MPa

EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

Nasiakliwo66

Odpomos6 na ici€ranie

Klasa 2 (B) 
.

Khsa a (I)

EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

Odpomosd na
zamlazanle I roz1lt aaanie z
udzialem soli odladzaj4cych

Klasa 3 (D) EN 1340:2003
EN 1340:2003/AC:2006

Odpomos6 na podlizg/pollizgni?cie Zadowalaj|ca EN 1340:2003
EN 1340r2003/AC:2006

Wsp6lczFdk przewodnoSci
cieplnej NPD EN 13402003

EN 1340:2003/AC:2006

TrwaloS6 Zzdowalaiqca EN 1340:2003
EN 1340:2003/ACr2006

tdenMikacia omaczei element6w 2
kolor

I
2
3

6x20x100 cm
8x25x100 cm
8x30x100 cm

l. szary
2, azetwolty
3. $afitowy
4. pomaraiczo\r/y
5. brezowy
6. 26rtv

1. G)
2. faza j€ainostronna

1 0. Wla6ciwoSci u4/tkowe wl,robu okre6lone w pL1. I i 2, zgodne z d€klarowanymi wlaSciwo3ciami
uzfkowymi w pk. 9.
Nini€jsza deklaracja wlasciwosci uiytkowych *Tdana zostaje na sTlqcznq odpowiedzialnoc6
producenta okreslonego w pkt. 4,

w rmrenru prooucenE pooprsat(aj:

LukaszLechowicz KierownikLaboratorium

!@.sko I deowi.toj

RACIBoRZ dn. 04.04.2014 r.
(ddld i niejsF srstawienia)


