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l. NiepoMazalny kod identyfikacyjny q?u wyrobu:
Plyta brukowa gr. 8 cm COLOR-MD(

2. Numer g?u, pafiii lub serii lubjakikolwiek inny elemenl umozliwiaj4cy idengfikacjp wlrobu budowlanego,
wlmagany zgodnie z art.1 I ust.4 (Patrz ldenqfikacja oznaczen elementu)l
Pb'ta brukowa (NAZWA) gr. 8 cm - (kolor)

3. Przewidzi€Jte przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z maj4c4zastosowanie zharmonizowanq specyfikacjetechniczn4:
P\4a brukowa gr. 8 cm typu COLOR-MIX (powstala w nTniku pol4cz€nia kilku kolor6w
podstawowych dajqcych sp€cjalne efeLty przebarwiei) do zastosorvai zewnetrznych, do rrykofczenia
dr6g pEeznaczonych dla ruchu pieszego i kolowego zgodnie ze stosowaDq zharmonizowana
specylikscjq technicznq EN 1339:2003 - 

"BetoDowe 
ptyty brukowe. Wymagania i metody badaf"

4, Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy omz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art.l I ust.5:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nieciecz! t 99 - 33-240 Zabno
Zaklad produkdny nr 6 - 47-400 Racib6r4 ul. Lakowa 26h

5. W stosoMych przt?adkach nazwa i adres kontakowy upowainionego przedstawici€I4 kt6rego
pelnomocnictwo obejmuje zadania okre6lone w art.12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wla6ciwoSci uzltkowych rwrobu budowlanego ok€Slone
w zal&czniku V:
System 4

7. W przypadku deklaracji wlaSciwoSci u21'tkowych dotyczqcej wFobu budowlanego objgt€go norm4
zhalmonizowanq:
Nie dotyczy

8. w przlpadku deklaracji wlasciwodci uz)4kowych dotycz4cej wyrobu budowlanego, dla kt6rego wydana
zostala europejska ocena lechniczna:
Ni€ dofczy

9. Deklarowane wla6civr'osci u44kowe:

Zasadnicz€ charaklerystyki Wasciwosci uzltkowe Zharmonizowana
specyfi kacja techniczna

Dopusz€zalne odchytki wlmiarowe Dlugo66, szerokoJdr + 2 mm
GruboSi: + 3 mm

EN 1339:2003
EN 1339r2003/AC:2006

Mak],nalne r6inice mi9dzy przekeiryjd Makslmalna r6znica: + 2 mm EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

R€akcja na ogien KlasaAl
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006



Odpomosa na dzialanie ognia
zewnQtrarcgo NPD EN 1339:2003

EN 1339:2003/AC:2006

Emisja azbestu Brak zawaltosci azbestu EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Wlarz),rna{osi na zginanie Wltzymalo66 charakterystycaE: 5,0 M?a
Minimalna wltrzymalosd: 4,0 MPa

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Obci4zenie niszcz4ce Klasa 110 (11) EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Nasi4kliwo36 Klasa 2 (B) EN 133912003
EN 1339:2003/AC:2006

OdpomoS6 na scieranie Klasa 4 (I) EN 1339:2003
EN 1339:2003/ACr2006

Odpomosi na zanrazanie lrc?lr'm'anie z
udzialem soli odla&aj4cych Klasa 3 (D) EN 1339:2003

EN 1339:2003/AC:2006

Odpomo{6 ra poSlizg/poSlizgniecie ZadowalajE€a EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Wsp6lcz)nnik przewodnosci cieplnej NPD EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

TrwaloSa Zadowalajaca EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

oznaczef element6w 2 t l
NAZWA kolor
Pbta brukowa Nowator
Plrxa brukowa Parkiet

1. barr4y jesieni
2. gorqca lawa
3. ruda kobaltu
4. pastelowa hamonia
5. cieplo temkoty
6. ztory blask
7. wapi€i muszlowy
8. wapi€n spizowy
9. wapi€n dewonski
I 0. wapien juaj ski
I 1 . serpentlnit
l2- \1'ulkaniczny
i3. hemal4
14. piaskowo-bezowy
l5.waDiei czerwonv

10. Wasci\,r'oSci u4tkowe wlrobu okredlone * pk. I i 2, zgodne z deklarowanlmi wlasciwoSciami
u4.tko4mi w pk. 9.
Niniejsza deklaracja wlaschvosci uiTtkowych $ydana zostaje na \ryl4czn4 odpowiedzialnos6
producenta okreslonego w pkt. 4.
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