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zostala europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane wlasciwosci uz)4kowe:

6.

8 .

DEKLARAcJA wr-aScrwoScr uZyrxow ycn
nr 38/KIELi2014

Niepo*tarzalny kod identyfikacyjnytypu wlrobu:
P\ta brukowa gr. 6 cm STANDARD

Numer typu, partii lub serii lubjakikolwiek inny element umo2liwiaj4cy identyfikaeje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 1 I ust.4 (Palrz IdenBfikacja oa&zei elementu):
Ptyta brukowa (NAZWA) gr. 6 cm - (kolor)

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z majqc4 zastosowade zharmonizowanq specl4ikacj 4 techniczn4:
Plyta brukowa gr. 6 cm fypu STANDARD (monokolorowa) do zastosowai zewn€trznych, do
wykoriczenia dr6g przeznaczonych dla ruchu pieszego i kolowego zgodnie ze stosowan4
zharmonizowan4 specylikacj4 techniczn4 EN 1339i2003 ,,Betorowe plyty brukow€. Wymagania i
metody badai"

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnig z art.l i ust.5:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Nie.ie.za 199 - 33-240 Z^bao
Zaklad produkcyjn) nr 4 - 25- | | 6 Kielce - ul. Sciegiennego 240

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontakto\rA upowainionego przedstawiciel4 ld6rego
pelnomocnictwo obejmuje zadania okreSlone w art.72 !s1.2:
Nie do8czy

System lub sy_stemy ocen) i ter)fikacji staloSci wladciwoici u44kowych wl.robu budowlanego okrejlone

System 4

W przypadl:u deklaracji wla$iwo6ci u2ykowych dorycz4cej wlrobu budowlanego objQtego normq
zharmonizowan4:
Nie dotyczy

W przlpadku deklaracji wlasciwoici u44kowych dotj,cz4cej $yrobu budowlanego, dla k6rego wydana

__ 
Zasednicze charalderystyki

Dopuiezczalne odchylki rTmiarowe

WlaSciwoSciuzytkowe Zharmonizowana
specyfi kacis techniczna

DlugoSC, szerokoSc: + 2 mm
Grubos6: + 3 mm

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Maksymalne r6zic€ miedzy Fzekqtn),rni Maksymalna inica: + 2 rnm EN 133912003
EN 1339r2003/AC:2006

Reakcja na ogien KlasaAl EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006



Odpomo66 na dzialanie ognia
ze\[4r9trzrego NPD EN 1339:2003

EN 1339:2003/AC:2006

Emisja azbestu BIak zawartosci azbestu EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC12006

Wl4rzymalo56 na zginani€ Wytr4malos6 char4kterystycaF: 5,0 MPa
Mininalna \lytrztmatosd: 4,0 MPa

EN 1339:2003
EN 1339r2003/AC:2006

Obci42€nie niszcz4ce Klasa 110 (11) EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Nasi4kliwoSd Klasa 2 @
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Odpomosd na ici€ranie

OdpomoSd na zarnrazanielrontraza e z
udzialem soli odladzaj Ecych

Klasa 3 @)

Odpomos6 na poslizgposlizgniecie Zadowalaj Aca

Wspot€z).nnik prz€wodnodci cieplnej

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Iden

Zadowalaj4ca

10. Wlaiciwoici u2)tkowe wyrobu okeslone w pL1. I i 2, zgodne z deklarowanymi wlasciwosciami
ur44kowymi w pkt. 9.
Nini€jsza deklaracja wlasciwosci uiTtkonTch rrydana zostsje na wylqcznq odpowiedzialno6c
producenta okreslonego w pkt, 4.

W imieniu producenta podpisa(a):

tr-ukasz Lechowicz - Kierownik Laboratonum
inwsr<o 

"uor 
itol

Kiorownik L

l|8a lttz.
(data i biejsce !1'slaviedia)

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

EN 133912003
EN 1339:2003/AC:2006

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

a omaczef element6w 2
Nazwa kolor
Pf,ta brukowa 50x25x6 cn

2. czerwony


