AW BRUK-BET...

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 4/KLI /2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Grys 8-16 mm - Klikowa

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Kruszywo do betonu przeznaczonego do stosowania w budynkach, drogach i innych obiektach

budowlanych.

Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

3. Producent:

Bruk-Bet Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia — Nieciecza 199, 33-240 Zabno

Zaklad eksploatacji kruszyw — KLIKOWA, 33-102 Tarnéw, woj. matopolskie

4. System(y) oceny i weryfikacji statosci wkasciwosci uzytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu
PN-EN 13043:2004/AP1:2010 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych w Warszawie
Oddziat Szkta i Materiatéw Budowlanych w Krakowie

Osrodek Certyfikacji i Normalizaciji
Jednostka Notyfikowana — Nr 1487

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

. . Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki .
PN-EN 12620 | PN-EN 13043 | PN-EN 13242 techniczna
Wymiar kruszywa: (d/D) 8/16 8/16 8/16
Uziarnienie: (Kategoria) Gc 85/20 Gc 85/15 Gc 85-15
Tolerancja uziarnienia: - Gaons GTc20/15
Zawartosé pytow: f fis f f
Wskaznik ptaskosci: Fl Fl2s Flss Flas
g.=2,64
Gestos¢ ziaren: q (Mg/m?) 9a=2,53 PN-EN 12620+A1:2010
-2 57 PN-EN 13043:2004/AP1:2010
Qs =2, PN-EN 13242+A1:2010
Nasigkliwo$¢: WAz, (%) WA2
Lekkie zanieczyszczenia: mipc - mepc 0,1 -
Siarczany: AS (%) ASq2 ASo 2 ASo
Mrozoodpornosc¢: F (%) Fi F4 Fi
Odpornos¢ na rozdrabnianie: LA LAss LAso LAss
Reaktywnos¢ alkaliczna: Stopien 0 - -
Substancje niebezpieczne: Ponizej wartosci progowych




Promieniotwdrczos¢ naturalna:
- fimax <1
- famax [Ba/kg] <200

Procedura Badawcza ITB
PB LK 001/3/11-2009

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostata zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat:

Adam Liro — Petnomocnik ds. Zaktadowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko) PELNOMOCNIK ds./: ) DO

KONTROLI PRODUKCJI
Al

o
Nieciecza, dn. 09.04.2015 r. mgr(ind. Jdem

(data i miejsce wystawienia) (podpis)



