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DEKLARACJA wllScrwoSfl uzyrKowycH

nr 42tKIELl20l4

l. NiepoMarzalny kod ideng'Iikacyjny q?u wlrobu:
Plyta azurowa Dunajec 50x50 gr, 10 cm STAIIDAR.D

2. Num€r gpu, partii lub serii lubjakikolwiek inny element umozliwiaj4cy ideng{rkacjp *1robu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. I I ust.4 (Pa1rz ldenq.fikacja ozraczen elementu):
Plyta aturowa Dunajec 50x50 gr. 10 cm - (kolor)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyobu budowlanego zgodnie
z maj 4c4 zastosowanie zharmonizowanq specyfikacj4 tecbniczne:
Plyta Niurowa Dunajec gr. 10 cm typu STANDARI) (monokolorowa) do zastosowaf zewl€trztrych, do
*Tkoiczenia dr6g przeznaczonych dla ruchu piesz€go i kolowego zgodnie ze stosowana
zharmonizowanq speq'Iikacje technicznq EN 1339:2003 ,,Betonowe l4rry brukowe. Wymagania i
metody badai"

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony anak towarowy omz adr€s kontakto$y producenta,
wymagany zgodnie z al1.11 ust.5:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Ni€ciec?a 199 -JJ-240 Zabno
Zaklad produkcyjny nr 4 - 25-l l6 Kielce - ul. Sciegiennego 240

5. W stosownych prz]?adkach nazwa i adres kontakowy upowaznionego przedstawiciela, kt6rego
pelnomocnictwo obejmuje zadania okeSlone w art.l2 nst.2l
Ni€ dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalo6ci wlaSciwo3ci u4lkowych wyrobu budowlanego okreSlone
w zal4cmiku V:
System 4

7. W przlpadku deklaracji wlasciwosci u4.tkowych dotyczqcej wyrobu budowlan€go objetego nolm4
zharmonizowanq:
Nie dotyczy

8. W pr4padku deklaracji wla6ciwo6ci uz)4kowych dotyczqcej wyrobu budowlanego, dla l(6rego wydana
Tostala eurcpejska ocena technjc^a:
Nie dofyczy

9. Deklarowane wlasciwosci uzf4kowe:

Zasadnicze chsrskterystyki wlasciwosci u4'rkowe Zharmonizowana
sp€cyfi kacja techniczna

Dopirszczaine od€hylki wlmiarowe Dlugosi, szerokos6: + 2 mm
Grubosa: r 3 rnm

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Mak),rnalne r6znice mi€dzy pEeket0ymi Maklmalna rohica: + 2 trlm EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

R€akcja na o$en KlasaAl
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006



Odpomos6 na dzialanie ognia
ze\l11€trzrego

Emisja azbestu Brak zawartodci azbestu

W)rtrzymalosi na zginanie W],trzl1nalosd charakterystyczna: 4,0 MPa
Minimalna rr]tzlrralosa: 3,2 MPa

Obci4zenie niszczAce Klasa 110 (11)

NasiEkliwoS6 Klasa 2 (B)

Odpomo(t na Scieranje Klasa 4 (I)

Odpomosd na zamrazanie lrcmfitaanie z
udziaten soli odladzajacych

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

EN 1339:2003
EN 1339:2003/ACr2006

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

EN 1339:2003
EN 1339:2003/ACr2006

Klasa 3 (D)

Odpomos6 na poslizgposlizgni€ci€ ZaAowalaj4ca

Wsp6lcz"rnik Fzewodnosci cieplnej

Trr{aloia

Iden a oznaczefr element6w

10. WaiciwoSci u:4,tkowe wyrobu okeslone w pk. I i 2, zgodne z deklarowan)'mi wlasciwosciami
u4'tkowymi w pkt. 9.
Niniejsn deklaracja wlasciwosci uirytkowych $ydana zNtaje na sTl4czn4 odpowiedzialnos6
producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu produc€nta podpisa(a):
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EN 133912003
EN 1339:2003/AC:2006

kolor


