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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wl..obu:
Kostka brukowa STANDARD

I. Rodzaj b'p lub seria umozliwiaj4ca ident]'Iikacjg $]'robu:
Nazwa handlowa, kolor i dane identyfikicyjne umieszczone sq na etykiecie *Trobu.

2, Zamietone zasto)o\anie lub za"Losouanie:
Kostka brukowa lj/pu STANDARD (monokolorowa) do zastosowai zewtretrztrych, do wykoiczenia
dr6g przeznacmnych dla ruchu pi€szego i kolowego zgodnie ze stosowan4 zharmonizowan4
specyfikacjq techniczn4 EN 1338:2003 -,,Betorowe kostki brukowe. Wymagania i metody badai,'

2. Producent:
Bruk-Ber Sp. z o.o. - Nieciecza 199 - 33-240 Zabno
Zaklad produkcyjo) trr 4 - 25-l l6 Kielce - ul. Sciegiennego 240

3. System(y) oceny i weryfikacj; staloSci wlasciwosci uzltkowych:
Svstem 4

4- Normazharmonizowana:
EN 1338:2003 -,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada6',

7. Deklarowane wlasciwosci uz\tkowe:

Zasadnicz€ charakterystyki wlasciwosci utytkowe Zhamonizo*?na
specyfikacja techdcaa

Dopuszczalne odchylki *].mia.owe Dtugosd, szerokosi: + 2 rnm EN 1338:2003
EN 1338i2003/AC12006

Reakcja na ogien Klasa Al EN 133812003
EN 1338:2003/AC:2006

Odpomosd na dzialanie ogn;a
NPD EN 1338:2003

EN 1338:2003/AC:2006

Emisja 
^zbestu

Brak zawanoSci azbestu
EN 1338:2003

EN 1338:2003/AC:2006

Wltrzymaiodi na rozci4ganie Fzy 3,6 MPa EN 1338:2003
EN 1338:2003/ACr2006

Nasi4kliwoSd Klasa 2 (B) EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006

Odpomos6 na Scieranie Klasa a (l) EN 133812003
EN 1338:2003/AC:2006

OdpomoSc na zarnrazanie lrozt'mrjnie z
udzialem soli odladzajqcych Klasa 3 (D) EN 1338:2003

EN 1338:2003/AC:2006

OdpomoSd na poSlizg/po6lizgnigcie zadowalajaca EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006

Wsp6icz/.n;k pzewodnoSci cieplnej NPD EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006

I



TnmloSd zanoutalajqra
EN 1338:2003

EN 1338:2003/AC:2006

W.roby nie zawierajq substancji niebezpiecznych w rozumiedu Rozpor"?dzqnia (WE) 190712006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudda 2006r.

Produkt na etapie produkcji wyposazony j est w system ochrony nawierzchni Hydrostop, Perlon Mat lub
Perlon Lak przez dodanie irodk6w hydrofobowych.

WlaSciwosci u44kowe okreslonego pwyzej w),robu s4 zgodne z zestaw€m d€klarowanych w'aiciwoSci
u4.tko$ych. Nidejsza deklaxacja wla<ciwosci u4/tkowych rydana zostala zgodnie z rozporz4dzeniem (,rE)
nr 305/2011 na wyl4cm4 odpowiedzialnosc produc€nta okreslonego powlzej.

W imieniu producenta podpisa(a):

Lukasz Lechowicz - Technolog, Kontroler Produkcji

1""-i.r" i*."i,t"r

KIELCE dn. 21.10.2015 r.

rrcrNALfo
KONTROLERIaS&DUKCJI

-P/,/
.n, ,n,. tuN,\!En"*.,

(data i miejsce w}stsienia)


