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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny tpu w).robu:
P\'ta trrukowa gr. 4 cm STANDARD

2. Numer tJpu, partii lub serii lubjakikolwiek inny element umozliwiajqcy idenbdkacje *yrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. I I ust.4 (Patrz ldenqdkacja oaraczen elementu):
Plyta bruko$a CNAZWA) gr. 4 cm - (kolor)

3, Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowani€ lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z maj4c4 zastosowanie zharmonizowanq specyfikacj4techniczn4:
Pl)'ta brukowa gr, 4 cm typu STANDARD (monokolorowa) do zastosowsi zewnttrzdych, do
*ykofczenia dr6g pEearsczonych dla ruchu pieszego zgodnie ze stosowane zharmonizowsnq
specyfikacjq t€chnicznq EN 1339:2003 -,,Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badai"

4. Naz.'/a, zastlzeimn nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktoxy producenta,
wymagany zgodni€ z art.l l ust.5:
Bruk-Bet Sp. z o.o. - Ni€ciecza 199-33-240 Zabno
Zaklad produkcyj oy nr 4 - 25-l l6 Ki€lc€ - ul, Sciegiennego 240

5. W stosownych przlpadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, kt6rego
pelnomocnictwo obejmuje zadania oke6lone v,, art.12 ust.2:
Nie do$czy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzltkowych w)rcbu budowlanego olceslone
w zalqcmiku V:
System 4

7. W pn)?adku deklaracji wlasciwo<ci u4tkowych dotycz4cej wlrobu budowlanego objptego norm4
zharmonizowan4:
Nie dotyczy

8. W przlpadku deklaracji wlasciwosci u44kowych dotyczecej wyrobu budowlanego, dla kt6rego wydana
zostala europejska ocenatechniczna:
Nie dotycry

9. Deklarowane wlaiciwoici uzltkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wasciwosci u4'tkowe Zharmonizowam
specyfikacja techniczna

Dopuszczalne odchylki qlIliarcwe Dfugo56,szerckofi:+2mm
Grubos6: + 3 mm

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Maks),rnaln€ roaric€ mi€dzy przekatnlrn i Maks)malna r6ar;ca: + 2 rnm EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Reakcja na ogiei Klasa Al EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Odpomos6 na dzialani€ ognia
zewn9trznego NPD

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006



Ernisja azbestu Brak zawanosci azb€s$ EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

W],trzymalo56 na zginanie WltrzymaloSd charalderystycaa: 5,0 MPa
Minimalna wylrzymaloJ6: 4,0 MPa

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

obciazenie niszczqce Klasa 45 (4) EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Nasiakliwos6 Klasa 2 (B) EN 133912003
EN 1339:2003/AC:2006

Odpomosa na Jcieranie Klasa 4 (l) EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

OdpomoSd na zaffazanie lrc?lr'ra2anle z
udzialen soli odladzaj4cych Klasa 3 (D) EN 1339:2003

EN 1339:2003/AC:2006

Odpomos{ na poslizg/poSlizgni€cie Za owalai?pa EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Wsp6lczFnik przewodnoSci cieplrcj NPD EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

TrwaloSi Zadowalaj qca EN 133912003
EN 1339:2003/AC:2006

f ikacia oznaczei element6w
NAZWA kolor
Pb4a brukowa Przetom Skalny 30x30x4 cm
Pb4a brukowa Holland

r. szary
2, cz€rwony
3. grafitowy

5. jasny z6lty

10. Waiciwo(ci uz)'tkowe w).robu okre$lone w pk. I i 2, zgodne z deklarowanymi wlaSciworiciami
u4'tkow),rni \'r' Pkt. 9.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uirytkowych wTda[s zostaje na nyl4cznq odpowiedzialno6t
producenta okr€glonego w pkt. 4.

W imi€niu producenta podpisa(a):

LukaszLechowicz KierownikLaboratorium
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