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NOWA METODA PRODUKCJI

INDYWIDUALNOSC DZIEKI

INTELIGENTNEJ PRODUKCJI

System PERFECT to najnowsza technologia wytwarzania
elementdw dennych studni kanalizacyjnych z betonu, wy-
myslona, opracowana i wdrozona przez austriacka firme
Schlisselbauer. Jej zaletq jest produkcja dennic o jedno-
rodnej, wysokiej klasie betonu z dowolng, indywidualng
konfiguracjg kinety, uwzgledniajacq ilos¢ przytaczy, ich
Srednice, wysokosci, katy, spadki, a takze rodzaje stoso-
wanych rur. W poréwnaniu z alternatywnymi metodami
produkcji dennic ochraniajgcymi kinete (wyktadziny pla-
stikowe, kamionka, klinkier, itp.) jest ona o wiele tansza, a
tym samym bezkonkurencyjna.

Wysoka jakos$é uzyskana jest dzieki skomputeryzowanej
produkc;ji i zastosowaniu betonu samozageszczalnego.

Technologia PERFECT oferuje indywidualne rozwigzania,
ktére pozwalaja na produkcje dennic z kinetg o réznorod-
nej konfiguracji.




Proces produkcyjny dennicy PERFECT rozpoczyna sie od
wykonania modelu kinety. Uzywa sie do tego ksztattek
z twardego styropianu, ktore przycina sie do wymiarow
obliczonych i podanych przez program komputerowy
analizujacy jej konfiguracje. Proces ciecia odbywa sie na
kilku przycinarkach. Przyciete ksztattki zostajg odpowied-
nio ztozone i sklejone gorgcym klejem tworzac negatyw
(rdzen) kinety. System PERFECT pozwala na wykonanie
przejsé szczelnych z uszczelkami zintegrowanymi.

W trakcie produkcji dennicy rdzen kinety wraz z uszczel-
kami zintegrowanymi zalewany jest betonem samoza-
geszczalnym. Uzyskuje sie dzieki temu mocne potaczenie
uszczelki z betonem. Po stwardnieniu betonu, dennice
wyjmowane s3 ze stalowej formy, odwracane i uktadane
na tasmie transportowej. Nastepnie usuwa sie rdzen sty-
ropianowy przecinajac go gorgcym drutem. Usuniety sty-
ropian zostaje poddany procesowi recyklingu. Dennice
wywozone sg na tasmie transportowej poza hale pro-
dukcyjna, a nastepnie przewozone do magazynu, gdzie
oczekuja na wysytke. Forma po wyczyszczeniu i przygoto-
waniu jest gotowa do zalania nastepnego wyrobu.
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ZALETY

SZCZELNE DENNICE WRAZ Z PRZYtACZAMI RUR
Dennice wykonane sq wytacznie z betonu o wysokiej
wytrzymatosci.

Dennica PERFECT wykonana jako monolityczny odlew
gwarantuje najwyzsza jakos¢ i absolutng szczelnosé
potaczen rur.

Dzieki zastosowaniu uszczelek zintegrowanych odpada
koniecznos$é ich dostawy luzem i montazu na placu
budowy. W tym przypadku uzyskujemy szczelne i trwate
potaczenie rury z podstawa studni.

Doktadnos¢ wykonania katow i spadéw poszczegdlnych
doptywow umozliwia tatwy i szybki montaz wszystkich
typow rur. Konstrukcja przejscia szczelnego gwarantu-
je, ze sity Sciskajace nie sq przenoszone przez uszczelke.
Zapobiega to jej deformacji, a tym samym powstawaniu
nieszczelnosci. Tego typu potaczenie pozostaje szczelne
przez ponad 100 lat.

Zastosowanie uszczelki zintegrowanej pozwala uniknaé
uszkodzen podczas transportu lub sktadowania na placu
budowy. Do opracowania wtasciwego ksztattu uszczelek
wykorzystano wieloletnie doswiadczenia firmy Schlissel-
bauer i wiodacych producentéw uszczelek zintegrowa-
nych do rur betonowych.



DOSKONALA HYDRAULIKA

Doktadne rozmieszczenie i nachylenie wszystkich przy-
taczy oraz rynien kinety umozliwia zoptymalizowanie
przeptywu na catej dtugosci kanatu.

Jednolity spadek zgodny z dokumentacja, tacznie z przej-
Sciami szczelnymi i rynnami kinety, zapobiega powstawa-
niu osaddw, zatordw oraz zawirowan.

Nawet na bardzo trudnych terenach zurbanizowanych
mozliwe jest doktadne potaczenie doptywow i uzyskanie
idealnych warunkow hydraulicznych.

Perfekcyjne warunki hydraulicznie uzyskuje sie dzieki do-
ktadnemu, bezstopniowemu wykonaniu spadéw w przej-
Sciach szczelnych i kinecie wszystkich doptywdw.
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ZALETY

WYSOKA ODPORNOSC NA SCIEKI KOMUNALNE

Dennice jako monolityczny wyrdb, wykonane z betonu
samozageszczalnego, doskonale spetniajg swoja role
zarowno dla kanalizacji sanitarnej, jak i deszczowej
oraz przemystowej. Sq zgodne z aktualnymi europej-
skimi i krajowymi normami: PN-EN 1917 oraz Aprobatg
Techniczna AT/ 2001-02-1112-01.

Zwiekszong odpornos¢ dennicy na agresywnosc
sciekow uzyskuje sie dzieki zastosowaniu betonu o pod-
wyzszonej klasie wytrzymatosci. W ten sposob polep-
szajq sie tez inne parametry betonu: nasigkliwosé, wy-
trzymatos$é na Sciskanie i odpornosé na scieranie.

Badania naukowe wykazaty, ze monolityczne dennice
PERFECT maja takze wyjatkowo wysoka wytrzymatosé
na sol oraz mroz.

BEZPIECZENSTWO PRACY W CZASIE PRODUKCJI
| MONTAZU NA BUDOWIE

Ktadziemy duzy nacisk na bezpieczenstwo pracy zaréwno
w procesie produkcji dennic PERFECT, jak i ich montazu
na budowie.

Nowoczesny, skomputeryzowany i ergonomiczny proces
produkcji wyeliminowat ciezka i niebezpieczng prace
reczna.

Zamontowane w dennicach PERFECT kotwy transporto-
we zapewniajg bezpieczenstwo i precyzyjny montaz na
budowie. Zmniejszona masa dennic, w porownaniu do
systemu tradycyjnego, pozwala na ich montowanie za
pomocq urzadzen o zmniejszonym udzwigu.

0d momentu przyjecia zamdwienia az do zakonczenia
montazu studni, dennicy towarzyszy petna dokumen-
tacja. Raz okreslone parametry sq wykorzystywane na
wszystkich etapach produkc;jii archiwizowane w systemie
oprogramowania. Kazda dennica PERFECT opatrzona
jest naklejka identyfikacyjna.




KORZYSCI EKONOMICZNE

Monolityczne dennice wykonane wytacznie z betonu
wykazujg zywotnosé ponad 100 lat. Fakt ten, jak réwniez
korzystna cena poszczegdlnego wyrobu muszg byc¢
uwzglednione przy opracowaniu warunkéw przetargo-
wych i podejmowaniu decyzji o ich zastosowaniu. Dzieki
zastosowaniu technologii PERFECT uzyskuje sie wiekszg
odpornos¢ prefabrykatu. Nie zaobserwowano znacza-
cych oznak starzenia sie lub zmeczenia betonu, co ma
miejsce w przypadku innych materiatéw stosowanych
do wyrobu dennic. Pdzniejsze wykonanie dodatkowych
przytaczy nie powoduje zmniejszenia zywotnosci ele-
mentow betonowych.

Ciagty, niezaktdcony przeptyw zapobiega powstawaniu
osadow. Minimalizuje to koszty czyszczenia i konser-
wacji systemu kanalizacyjnego. Doskonate warunki hy-
drauliczne powodujg, ze w kanale nie tworzg sie osady,
zawirowania oraz zatory. Tym samym rzadsza jest ko-
niecznos¢ przeprowadzania inspekcji, czyszczenia i wy-
konywania prac konserwacyjnych. Rezultatem sg nizsze
koszty eksploataciji.
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KORZYSCI EKOLOGICZNE
Do produkcji dennic PERFECT zuzywa sie mniej energii
pierwotnej i tym samym zmniejsza sie emisja C0? do at-

mosfery.

Dennice PERFECT wykonane s3 wytacznie z betonu
umozliwiajacego ich 100% recykling.

Dodatkowo betonowe dennice PEREFCT sg niepalne.




ZAKRES ZASTOSOWAN

INFRASTRUKTURA PRZEMYStOWA | KOMUNALNA

Dennice PERFECT sa stosowane zardwno na terenach
przemystowych, jak i osiedlach mieszkalnych.

Dzieki mozliwosci wykonania betonu o odpowiedniej
klasie mozna spetni¢ roznorodne wymagania dla pro-
jektowanych oraz istniejacych systemdw kanalizaciji.

W obu przypadkach projektanci i wykonawcy musza
zapewni¢ optymalne warunki hydrauliczne w kanaliza-
cji, uwzgledniajac jednoczesnie ograniczenia i wymogi
stwarzane przez miejscowe warunki. Szybka dostep-
nos¢ dennicy z wtasciwa oraz doktadnie wykonana
kineta i spocznikiem ma tutaj decydujace znaczenie.

Podstawy studni wyprodukowane w systemie PERFECT,
jako innowacyjny produkt o wysokiej jakosci i doskona-
tych warunkach hydraulicznych, zyskaty uznanie pro-
jektantéw i wykonawcow. Stosowane sg zaréwno przy
nowych projektach, jak i w pracach remontowych, a ich
udziat w rynku dynamicznie wzrasta.




PARAMETRY

« PERFECT - system produkcji monolitycznych podstaw
studni betonowych na potrzeby kanalizacji sciekowej
oraz deszczowej. Wyroby moga zosta¢ w petni dostoso-
wane do wymagan projektowych i sq dostepne w naj-
wyzszej jakosci po 24 godz. od zamowienia.

« Indywidualne - ilo$é, srednica, pochylenie i kat przy-
taczy rur, a takze wysokosé dolotdw, mogq zostaé
dowolnie zdefiniowane.

* Monolityczne - odlew z formy. Ta sama jakos¢ betonu
w catej objetosci wyrobu (np.: C40/50, C60/75).

* Dowolnos¢ w wyborze przytaczy - do rur betonowych,
zelbetowych, kamionkowych, PVC, PE-HD, PU, zeliwnych
itd.
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Opcje konfiguracji:

« System produkcji PERFECT jako zestaw najwyzszej
jakosci form odlewniczych oraz innowacyjnej techno-
logii wycinania goragcym drutem idealnie dopasowa-
nych ksztattek z manualng obstuga wyrobdw.

« System produkcji PERFECT z integracjq wszystkich faz
produkcyjnych. Poczawszy od przyjecia i kontroli za-
mdwienia, poprzez planowanie, produkcje, opracowa-
nie kompleksowej dokumentacji, az do przygotowania
wyrobow do wysytki.

« System produkcji PERFECT jako zautomatyzowany
park maszynowy obstugiwany przez wielozadaniowego
robota suwnicowego TRANSEXACT.

Charakterystyka:

« Przemystowa produkcja indywidualnie planowanych
podstaw studni dajaca dowolnos$é w wyborze zastoso-
wanego typu betonu.

 Zdolno$é produkcyjna dostosowana do indywidula-
nych potrzeb, mozliwy wielozmianowy system pracy.

« Ekonomiczne zarzadzanie zasobami - redukcja uzy-
wanego materiatu oraz optymalizacja kosztéw osobo-
wych.
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