Zatgceznik nr 1 F\}_'\ B R U K' B ET )

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

DOPUSZCZALNE KRYTERIA JAKOSCIOWE PRZYJMOWANYCH PALET OD KLIENTOW

« Dopuszcza sig przyjmowanie palet nie przekraczajgcych wigcej niz 1 uszkodzonych elementow.
- Palety niekompletne z brakujgcymi deskami nie przekraczajgce wiecej niz 1 element (deski).

Przyktady:

BRUK-BET Sp. z 0.0. Nieciecza 199, 33-240 Zabno, NIP: 517-02-05-80 Infolinia: 801209 047, e-mail: biuro@bruk-bet.pl




Zatgcznik nr 1 F\}_'\ B R U K' B ET )

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

DOPUSZCZALNE KRYTERIA JAKOSCIOWE PRZYJMOWANYCH PALET OD KLIENTOW

« Dopuszcza sig przyjmowanie palet nie przekraczajgcych wigcej niz 1 uszkodzonych elementow.
- Palety niekompletne z brakujgcymi deskami nie przekraczajgce wiecej niz 1 element (deski).

Przyktady:

BRUK-BET Sp. z 0.0. Nieciecza 199, 33-240 Zabno, NIP: 517-02-05-80 Infolinia: 801209 047, e-mail: biuro@bruk-bet.pl




Zatgceznik nr 1 F\}_'\ B R U K' B ET )

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

PALETY NIE NADDAJACE SIE DO PRZYJECIA

Palety posiadajgce wigcej niz 1 uszkodzonych/brakujgcych elementéw bqgdz zbutwiate.

Przyktady:

BRUK-BET Sp. z 0.0. Nieciecza 199, 33-240 Zabno, NIP: 517-02-05-80 Infolinia: 801209 047, e-mail: biuro@bruk-bet.pl




Zatgeznik nr 1 (\}"\ BRUK-BET®

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

Paleta transportowa TERMALICA BIS 5D - 25
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* palety winny by¢ wykonane w catosci z drzewa iglastego, scisle wedtug powyzszego rysunku
* elementy sktadowe palet nie powinny zawierac sladow oflisu
* stosowac gwozdzie pierscieniowe lub skretne 60 mm, co najmniej po dwa w kazdym miejscu taczenia



Zatgeznik nr 1 (\}"\ BRUK-BET®

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

Paleta transportowa TERMALICA BIS 6D - 25
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* palety winny by¢ wykonane w catosci z drzewa iglastego, bez oznak oflisu
* stosowac¢ gwozdzie pierscieniowe lub skretne, co najmniej po dwa w kazdym miejscu taczenia elementéw



Zatgcznik nr 1

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

R BRUK-BET’

Paleta transportowa TERMALICA 9D 1190x980 LEKKIE ODMIANY
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* palety winny by¢ wykonane w catosci z drzewa iglastego, scisle wedtug powyzszego rysunku
* elementy sktadowe palet nie powinny zawierac sladow oflisu
* stosowac gwozdzie pierscieniowe lub skretne, co najmniej po dwa w kazdym miejscu taczenia



Zatgeznik nr 1 (\}"\ BRUK-BET®

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

Paleta transportowa TERMALICA 6D 1200x780
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* palety winny by¢ wykonane w catosci z drzewa iglastego, scisle wedtug powyzszego rysunku
* elementy sktadowe palet nie powinny zawierac sladéw oflisu
* stosowac¢ gwozdzie pierscieniowe lub skretne, co najmniej po dwa w kazdym miejscu taczenia



Zatgcznik nr 1
do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

R BRUK-BET’

Paleta transportowa TERMOBET BIS 5D - 25
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* palety winny by¢ wykonane w catosci z drzewa iglastego, scisle wedtug powyzszego rysunku

* elementy sktadowe palet nie powinny zawierac sladow oflisu

* stosowac gwozdzie pierscieniowe lub skretne 60 mm, co najmniej po dwa w kazdym miejscu taczenia



Zatgeznik nr F\}_'\ B R U K- B ET °

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

Prefabet Lagisza
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*stosowa¢ gwozdzie pierscienowe lub skretne,co najmniej po dwa w kazdym miejscu taczenia
*palety wykonane w catosci z drzewa iglastego, bez oznak oflisu



Zatgeznik nr 1 (\}"\ BRUK-BET®

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

Paleta transportowa 1600x1000
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* palety winny by¢ wykonane w catosci z drzewa iglastego, Scisle wedtug powyzszego rysunku .
* elementy sktadowe palet nie powinny zawierac sladoéw oflisu.* stosowac gwozdzie o dtugosci min. 80 mm,
Cco najmniej dwa w kazdym miejscu taczenia



Zatgeznik nr 1 (\}"\ BRUK-BET®

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

Paleta transportowa 1500x1500
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* palety winny by¢ wykonane w catosci z drzewa iglastego, scisle wedtug powyzszego rysunku
* elementy sktadowe palet nie powinny zawierac sladow oflisu
* stosowac gwozdzie o dtugosci min. 80 mm, co najmniej dwa w kazdym miejscu tgczenia



Zatgeznik nr 1 (\}"\ BRUK-BET®

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

Paleta transportowa 1800x1800
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* palety winny by¢ wykonane w catosci z drzewa iglastego, scisle wedtug powyzszego rysunku
* elementy sktadowe palet nie powinny zawierac sladow oflisu
* stosowac gwozdzie o dtugosci min. 80 mm, co najmniej dwa w kazdym miejscu taczenia



Zatgeznik nr 1 (\}"\ BRUK-BET®

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

Palety transportowe do sktadowania belek TERMALICA i TERMOBET
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1200 x 600 1200 50 | 80 60 465 max. 30 [ 100-150| 600 25
1400 x 600 1400 50 | 80 70 555 max. 30 [ 100-150| 600 25
1700 x 600 1700 50 | 80 90 440 max. 30 [ 100-150| 600 25
2000 x 600 2000| 50 [ 80 | 105 530 max. 30 [ 100-150| 600 25

2300 x 600 2300| 50 [ 80 | 115 455 | max. 30 [100-150( 600 25
2600 x 600 2600] 50 [ 80 | 135 520 max. 30 | 100-150] 600 25
3000 x 600 3000| 50 | 80 [ 155 610 max. 30 [ 100-150| 600 25
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* palety winny by¢ wykonane w catosci z drzewa iglastego, scisle wedtug powyzszego rysunku
* elementy sktadowe palet nie powinny zawierac sladow oflisu
* stosowac gwozdzie o dtugosci min. 80 mm, co najmniej dwa w kazdym miejscu tgczenia



Zatgeznik nr 1 (\}"\ BRUK-BET®

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

Paleta transportowa OMAG 1200 x 1000

--X

V-
. 2
N
(=
o

&N 450 &
R
A — — S
] Fl — — S
2 T . - .
| . . .

* palety winny by¢ wykonane w catosci z drzewa iglastego, scisle wedtug powyzszego rysunku .
* elementy sktadowe palet nie powinny zawierac sladdw oflisu.
* stosowac gwozdzie o dtugosci min. 80 mm, co najmniej dwa w kazdym miejscu taczenia



Zatgeznik nr | @\ BRUK-BET®

do zasad obrotu uzywanymi paletami Bruk-Bet

Paleta transportowa ROSA 1000x1000
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* palety winny by¢ wykonane w catosci z drzewa iglastego, Scisle wedtug powyzszego rysunku
* elementy sktadowe palet nie powinny zawierac sladow oflisu
* stosowac¢ gwozdzie o dtugoséi min. 80 mm, co najmniej dwa w kazdym miejscu taczenia



