BRUK-BET

/ABUDOWA
PLYT TARASOWYCH




ZABUDOWA PLYT TARASOWYCH "NA GRUNCIE"

.

PODt0OZE GRUNTOWE PIASKOWE

—— PEYTATARASOWA 4 cm

4 cm GRYS 2/8 mm

GRANOFUGA 05/2 mm ——

20 cm KRUSZYWO tAMANE

0/315 mm

GRUNT

PODtOZE GRUNTOWE GLINIASTE

—— PEYTATARASOWA 4 cm

GRANOFUGA 0,5/2 mm ——

4 cm GRYS 2-8 mm

20 cm KRUSZYWO tAMANE

0-31,5 mm (kliniec)

1

10 cm WARSTWA WYROWNAWCZA

PIASKU LUB GEOWLOKNINA

DO TARASOW

GRUNT




WYTYCZENIE NAWIERZCHNI

Za pomocg drewnianych palikéw lub metalowych szpilek nalezy
nanies¢ okreslone w projekcie punkty. Wytyczamy w ten sposdb
usytuowania i poziom zabudowy w terenie. Naniesione palika-
mi punkty taczy sie przez przeciggniecie zytki lub sznurka, ktdry
wyznacza nam poziom tarasu i obrzezy. Zaleca sie jednak, aby
warstwe nosna uksztattowac szczegolnie sztywno, tzn. w sposob
utrudniajacy odksztatcenie.

KORYTOWANIE

Przygotowanie podtoza pod przysztg zabudowe rozpoczyna sie od
tzw. korytowania, czyli usuniecia warstwy humusu i gruntu rodzi-
mego na gtebokos¢ ok. 20-30 cm, pamietajac przy tym o zachowa-
niu odpowiednich kierunkdw spadkdéw (ok. 2%), umozliwiajacych
odptyw wody w podtozu od budynku w strone dziatki, w sposdb
utrudniajacy odksztatcenie.

NIWELOWANIE

Nastepnie dno wykopu nalezy wyrédwnac i ubié. W przypadku grun-
tow spoistych gliniastych lub itowych zalecane jest roztozenie bez-
posrednio na podtozu geowtdkniny, aby zapobiec przenikaniu nie-
czystosci z gruntu na ptyty lub wyréwnac podtoze warstwg piasku
grubosci 10 cm i utwardzi¢ zageszczarka.

OBRZEGOWANIE

Stabilnos¢ tarasu zapewni obrzegowanie jego krawedzi. Do tego
celu mozna wykorzysta¢ palisady ogrodowe, obrzeza palisadowe
lub stopnie schodowe blokowe, uktadane na warstwie pdtsuche-
go betonu. Montujac obrzegowania nalezy pamigta¢ o wtasciwym
osadzeniu i podparciu palisad i obrzezy w podktadzie betonowym
na co najmniej 1/3 wysokosci elementow.

WYKONANIE PODBUDOWY

Kolejnym krokiem jest wykonanie podbudowy, czyli utozenie war-
stwy mrozoodpornej z kruszywa tamanego o frakcji 0/315 mm.
Grubosé tej warstwy powinna wahac¢ sie od 20-30 cm. Catos¢ na-
lezy bardzo doktadnie zagesci¢, jednoczesnie utrzymujac projek-
towane spadki. Jako ostatnig warstwe przed utozeniem ptyt wy-
konuje sie podsypke z grysu 2/8 mm o grubosci 4-5 cm. Rowna
ptaszczyzne podsypki uzyskuje sie poprzez utozenie w niej profili
rurowych i przeciagnigcie po nich tata niwelacyjna. Powierzchni
podsypki nie nalezy ubijaé.

Wykonanie tarasu na gruncie wedtug opisanej metody, w przy-
padku uszkodzenia lub zabrudzenia pojedynczych ptyt w trakcie
uzytkowania, umozliwia tatwq wymiane elementow - nie wiaze
sie bowiem z koniecznos$cig wykuwania materiatu, tak jak ma

to miejsce w przypadku ptyt klejonych do betonowej podstawy
tarasu.

UKLADANIE PLYT

Na tak przygotowanym podtozu mozna rozpocza¢ montaz ptyt
tarasowych, na biezaco kontrolujac ich wtasciwy poziom. Ewentu-
alne rdznice wysokosci koryguje sie za pomocg gumowego miot-
ka w kolorze biatym, aby nie pozostawia¢ ciemnych $ladéw gumy
na ptytach. Ptyty nie wolno dobija¢ za pomocga zageszczarki lub
wibratora mechanicznego, ze wzgledu na mozliwos¢ pekniecia
i uszkodzenia elementdw. Poszczegdine ptyty uktadamy zachowu-
jac pomiedzy nimi spoiny o szerokosci 3-10 mm.

Uzycie plastikowych krzyzykow utatwia uzyskanie réwnej

szerokosci spoin na catej powierzchni tarasu.

WYPELNIENIE SPOIN

Spoiny wypetniamy specjalnie dobranymi grysami szlachetnymi
GRANOFUGA lub fugq zywiczng BRUK-BET PRESTIGE.

Nie nalezy stosowac¢ Fugi Zywicznej na asortymentach w wykoncze-
niu strukturalnym Tytan Lamino oraz Graniton Renox.

SPOINY WYPEENIONE GRANOFUGA

szary jasny czarny

SPOINY WYPEENIONE FUGA ZYWICZNA PRESTIGE

i

szary kamien bazalt

szary jasny szary ciemny czarny pertowy



ZABUDOWA PLYT TARASOWYCH
“NA PLYCIE BETONOWEJ"

PLYTY TARASOWE UKEADANE NA GRYSIE

GRANOFUGA 05/2 mm —— —— PEYTATARASOWA 4 cm

4-5 cm GRYS 2/8 mm

IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

PEYTA BETONOWA

PLYTY TARASOWE MONTOWANE NA KLEJU

FUGA CEMENTOWA —— —— PLYTATARASOWA 4 cm

KLEJ MROZOODPORNY
GRUBOSC 1cm

IZOLACJA WODOCHRONNA
Z ZAPRAWY USZCZELNIAJACE)

PLYTA BETONOWA



PRZYGOTOWANIE PODEOZA

Jezeli wylewka betonowa nie ma odpowiedniego spadku, koniecz-
ne sq dziatania pomagajace w odptywie wody deszczowej, np.:
zastosowanie jastrychu z minimalnym spadkiem 2%.

UKEADANIE PLYT

Nalezy pamietad, aby powierzchnia uktadanych ptyt miata taki
sam spadek jak podtoze, tzn. 2-3%. Prace brukarskie powinno sie
tak zaplanowaé, aby unika¢ chodzenia po uktadanej nawierzchni.

Pomiedzy poszczegdlnymi elementami nalezy zachowaéd
odpowiednie odstepy, od 3 do 10 mm. Uktadanie ptyt ,na
styk" bez odpowiednich odstepdw powoduje odpryski
krawedzi.

Fuga 3do 10 mm

Do wyréwnania uktadanych ptyt uzywamy gumowego mtotka
(mtotek z biata guma - nie pozostawia zabrudzen) delikatnie stu-
kajac — czynnosé te nalezy zaczynac od srodka ptyty.

Do ciecia ptyt nalezy uzywa¢ szlifierki katowej. Dociete elementy
nalezy niezwtocznie przemy¢ woda, poniewaz zaschnigty pyt moze
by¢ trudny do usuniecia. Utozona nawierzchnia moze zostac¢ odda-
na do uzytku po uptywie 48 godzin.

Podczas montazu ptyt i stopni schodowych Trawertyn,
Kavero i Deska Ogrodowa w kolorze biatym nalezy unikac
przypadkowego zabrudzenia powierzchni wyrobow. Zaleca
sie wykonanie impregnacji ptyt przed zabudowa lub zaraz
po utozeniu nawierzchni.

Do impregnacji polecamy impregnat Renovator Natural
firmy Bruk-Bet."

FUGOWANIE

Nawierzchnie uktadane na wylewce betonowej przy uzyciu kleju
mrozo i wodoodpornego wymagaja fugowania fugami cemento-
wymi wodoszczelnymi, ktére zapobiegaja dostawaniu sie wody pod
ptytki i klej.

Do uzyskania réwnej szerokosci spoin na catej powierzchni tara-
su nalezy stosowac krzyzyki plastikowe. Minimalna szerokos¢ fugi
powinna wynosi¢ 3 mm. Przed fugowaniem nalezy zabezpieczyé
krawedzie ptyt za pomoca tasmy malarskiej.

tasma malarska




ZABUDOWA PLYT TARASOWYCH NA WSPORNIKACH

W przypadku zabudowy nawierzchni na ptycie zelbetowej tarasu
lub balkonu, ptyty posadzkowe mogga by¢ uktadane przy zastoso-
waniu wspornikéw dystansowych. Systemowe wsporniki ptytowe
Bruk-Bet dostepne sa w wersji o regulowanej wysokosci, utatwia-
jace doktadne wypoziomowanie ptyt lub ptaskie o statej wysokosci.
Elementem uzupetniajgcym sq elastyczne podktadki wyrdwnaw-
cze, zwiekszajace stabilnos¢ i wyciszenie nawierzchni.

Krzyzyki dystansowe na wspornikach zapewniajg uzyskanie réw-
nej szerokosci spoin pomiedzy ptytami. Przy ptytach skrajnych,
krzyzyki nalezy odpowiednio odcia¢, umozliwiajac catkowite
wsuniecie wspornikéw pod ptyty. Ptyty kolejno uktadamy pa-
sami, kontrolujac stabilno$¢ podparcia i poziom nawierzchni.
W razie koniecznosci dokonujemy regulacji wysokosci wspor-
nika lub doktadamy podktadki wyréwnawcze. Spoiny pomie-
dzy ptytami pozostawiamy otwarte niewypetnione. Wsporni-
ki tarasowe przeznaczone sy do zabudowy ptyt tarasowych
i ptyt brukowych wielkoformatowych. Wspornik regulowany po-
zwala przede wszystkim na doktadne dopasowanie wysokosci pod-
trzymywanych ptyt: wysokosé reguluje sie recznie.

A\

System podktadek wyréwnujacych i poziomujacych uktadanych w
zeberkach ,gtéwki" wspornika zwieksza stabilnos¢, dodatkowo za-
pewnia wyciszenie nawierzchni podczas chodzenia. Montaz ptyt na
wspornikach tarasowych jest bardzo prosty i szybki w wykonaniu.
Wsporniki rozktada sie w narozach ptyt betonowych i kolejno regu-
luje wysokos¢ do uzyskania rdwnej nawierzchni tarasu. Dla ptyt o
wymiarach 45x45 cm i grubosci 4 cm stosujemy 4 wsporniki ptyty,
natomiast dla elementdw wiekszych nalezy dodatkowo w srodku
podeprzeé ptyte wspornikiem. Wsporniki ustawiamy na zaizolowa-
nej wodochronnie warstwie podktadu betonowego lub pojedyn-
czych elementach np. bloczkach betonowych. Montaz tarasu na
wspornikach umozliwia w przysztosci tatwa wymiane pojedynczych
ptyt oraz pozwala na poprowadzenie instalacji oswietleniowych lub
wodnych pod nawierzchnig ptyt.



ZALETY TARASU WENTYLOWANEGO: SUGEROWANA LICZBA
WSPORNIKOW

Ptyta 40x40 cm

+mozliwo$¢ utozenia tarasu ,na sucho”,
+  ptyty nie odspajaja sie pod wptywem mrozu, co zdarza sie
w przypadku taraséw ,klejonych”, nie ma koniecznosci uszczelniania,

+  przy pomocy wspornikéw taras bardzo szybko mozna utozy¢
i réwnie szybko zdemontowac, e_ - _@

+ wsporniki umozliwiajg uktadanie instalacji elektrycznych i wodnych,
bez wykonywania pracochtonnych prac budowlanych.
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Wysokosé g_ _ _a

stata wysoko$¢ 8 mm Piyta 60x40 cm

Rozdzaje wspornikow

Wspornik 8 mm

Wspornik 35 mm
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wysokos¢ regulowana

Wspornik 40-67 mm
40-67 mm

Ptyta 60x60 cm

wysokos¢ regulowana @ ______________ @

60-90 mm

Wspornik 60-90 mm

wysokos¢ regulowana

Wspornik 90-150 mm
90-150 mm

&

. wysokosé regulowana
Wspornik 150-260 mm

6o 600

150-260 mm
@ S
1
Podktadka :
Podktadka amortyzujaco |
-wyréwnujaca g __________ @ _________




FUGA ZYWICZNA PRESTIGE

[OPAKOWANIE 25 KG]

Gotowa do uzycia, 1-komponentowa wodoprzepuszczalna fuga zywiczna do spoinowania i renowacji nawierzchni z wyrobow Bruk-Bet takich
jak: kostki betonowe, kamien naturalny, ptyty tarasowe. Produkt pakowany prozniowo, samoutwardzalny pod wptywem tlenu z powietrza. Do
zastosowania na zewnatrz. Zaprawa przeznaczona do fugowania tarasow, sciezek, chodnikéw, parkingéw, podjazdéw przydomowych oraz
innych powierzchni obcigzonych niskim ruchem kotowym i ciggdw pieszych.

STANDAR

bazalt

PREMIUM

szary jasny

szary ciemny

czarny pertowy

PODBUDOWA:

Zalecane spoinowanie nawierzchni brukowych wykonanych na bazie wodoprzepuszczal-
nej, wytrzymatej na okreslone obcigzenia podbudowy na bazie kruszyw lub zapraw dre-
nazowych. Nadmierne obcigzenia nawierzchni, nie moga powodowac¢ ruchow podbudo-
wy, mogacych byé przyczyna pdzniejszych deformacji spoinowanej nawierzchni.

WYMAGANIA:

Szeroko$¢ fugi min. 3mm, gtebokosé fugi min. 30mm. Temperatura powietrza i podtoza
powyzej 0°C od momentu aplikacji, do momentu utwardzenia materiatu. Wysokie tem-
peratury skracaja, a niskie wydtuzajg czas utwardzania. Sredni czas utwardzania 24-48h
w temperaturach +20°C oraz wilgotnosci powietrza 65%. Do spoinowania nawierzchni
brukowych na zewnatrz.

PRZED FUGOWANIEM:

Nawierzchnie doktadnie oczysci¢ (np. wodg pod ci$nieniem), oraz obficie zwilzyé. Szcze-
gdlnie obfite nawilzenie nawierzchni zalecane w przypadku bardzo chtonnych oktadzin
np: betonowe ptyty tarasowe - ,wszystko ma ptywac". Wskazane wczesniejsze kilkumi-
nutowe zwilzanie i spoinowanie fragmentami, zwtaszcza w dni stoneczne, w warunkach
wysokich temperatur. Woda zamykajac pory oktadzin chtonnych, ogranicza wchtanianie
zywicy, przez co finalnie uzyskujemy idealnie czysta nawierzchnie — brak plam po zywicy,
oraz brak sladéw potysku, jak w przypadku zapraw stosowanych ,na sucho”.

FRAGMENT TESTOWY:

Zalecane wykonanie nawierzchni testowej w mniej widocznym miejscu, szczegdlnie przy
oktadzinach chtonnych. W przypadku widocznych przebarwien kamienia, powtarzac¢
proces zwiekszajac ilos¢ wody przed i w trakcie pracy, az do uzyskania idealnie czystej
nawierzchni.



FUGOWANIE:

1. Doktadnie czyscimy i obficie zwilzamy.

2. Rozszczelniamy opakowanie i wysypujemy fuge.
3. Rozprowadzamy rakla gumowa i obficie zraszamy.
4. Szczotkujemy miottg kokosowa.

5. Czyszczenie mgietkq wodna.

FUGOWANIE:

Narzedzia: rakla gumowa, miekka miotta (np:kokosowa, smotéwka), myjka ci-
$nieniowa (rozproszony lekki strumien wody). Rozszczelni¢ opakowanie proz-
niowe, materiat rozprowadzi¢ na nasaczonej woda nawierzchni, fugowaé frag-
mentami. Czas pracy zaprawq po rozszczelnieniu opakowania do 40min. Na
catym etapie prac, nawierzchnig utrzymywac w stanie zwilzonym. Materiat roz-
prowadzi¢ raklg gumowa, przy jednoczesnym uzyciu miekkiego strumieniawody
(samozageszczanie w spoinach). Pozostate resztki zamie$¢ miekka miotta (np.
kokosowa) skosnie do kierunku fugi. Idealnie czysta nawierzchnig uzyskamy
przez zroszenie kostki ,mgietka wodna" pod katem, skosnie do kierunku fug na
koniec prac, usuwajac drobne ziarna i resztki zywicy, przy zachowaniu struktury
fugi. Miekka miotta wygtadzamy strukture fugi (ruchy skos$ne do kierunku fugi).
Wskazane staranne doczyszczenie nawierzchnina koncowym etapie fugowania.
W przypadku pozostawienia drobnych ziaren z zywicq na kostce, oktadzina
samoczynnie oczysci sie w miare jej uzytkowania, lub doczyszczenie mozliwe
myjka cisnieniowa, po utwardzeniu fugi w spoinach.

PO ZAKONCZONEJ PRACY:

Swiezo zafugowane nawierzchnie, chronié przed ulewnym deszczem, az do
momentu utwardzenia materiatu, w razie potrzeby nawierzchnie zabezpie-
czy¢ folig zachowujac dystans od podtoza. Narzedzia doktadnie oczysci¢ woda
bezposrednio po fugowaniu. Pozostaty materiat wsypa¢ do pojemnika i zala¢
catkowicie woda do nastepnego uzycia. Nawierzchnia gotowa do ruchu pie-
szych po wyczuwalnym utwardzeniu materiatu 24-48h (w temp. 0-10°C nawet
do 72h). Obcigzanie niskim ruchem kotowym zalecane po uptywie 7 dni lub po
catkowitym utwardzeniu fugi. Mozliwy charakterystyczny lekki zapach zywicy
do kilku dni po fugowaniu, ktdry samoczynnie zwietrzeje pod wptywem powie-
trza.
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