
BETON OGRODZENIOWY
BRUK-BET®

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZASTOSOWANIE Gotowa mieszanka betonowa do wypełniania bloczków ogrodzeniowych bruk-bet

WŁAŚCIWOŚCI

- mrozoodporna 
- szczelna 
- niski skurcz
- wysokoplastyczna 
- zawiera kruszywo grube do 8 mm 
- wytrzymałość powyżej 30 mpa

SKŁADOWANIE Składowac w suchym miejscu, w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIE 25 kg

SPOSÓB UZYCIA:

Zawartość worka należy wymieszać z odpowiednią ilością wody (2,70 – 2,80 l / 25 kg). Następnie wymie-
szać przy użyciu dostępnych na rynku mieszarek i mikserów lub ręcznie. Po wymieszaniu odstawić na 5 
minut. Tuż przed rozpoczęciem pracy przemieszać ponownie przygotowaną masę. Uwaga! Zwiększanie lub 
zmniejszanie wskazanej przedziałem ilości wody powoduje zmianę podstawowych właściwości użytkowych 
mieszanki betonowej i stwardniałego betonu. Należy pamiętać, aby wykorzystać całą zawartość worka.

STOSOWANIE:

Przygotowana mieszanka betonowa powinna posiadać konsystencję gęstoplastyczną. Mieszankę podaje-
my do komór pustaka i zagęszczamy warstwowo przy użyciu stalowego pręta. Mieszanka po zagęszczeniu 
powinna wypełnić szczelnie całą komorę zalewową pustaków. Pracę należy przeprowadzić sprawnie, nie 
dopuszczając do przesuszenia się mieszanki. Zaleca się stosowanie wkładek komorowych do pustaków, 
tzw. rękawów z tworzywa sztucznego. Zabrania się dolewania wody do mieszanki po jej przesuszeniu. Przez 
pierwsze dni należy chronić wbudowany beton przed nadmiernym wiatrem i nasłonecznieniem. Beton 
można zraszać wodą. Stosować zgodnie ze sztuką budowlaną. Używać narzędzi ze stali nierdzewnej. Pustaki 
zabudowywać zgodnie z instrukcją zabudowy elementów ogrodzeniowych Bruk-Bet.

WARUNKI BHP
Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami, 
błoną śluzową oraz skórą.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA: 12 miesięcy od daty zapakowania. (data umieszczona w górnej lub dolnej części worka)

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje 
poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
 
Oznaczenia zagrożeń (H): 
 
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H315: Działa drażniąco na skórę. 
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
 
Zalecenia ostrożności (P): 
P102: Chronić przed dziećmi. 
P261: Unikać wdychania pyłu. 
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć / zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem. 
P333 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady / zgłosić się pod 
opiekę lekarza. 
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
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ASPEKT PRAWNY 

Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje 
opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad 
postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również 
niepotwierdzone pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

DEKLARACJE

Deklaracja Właściwości użytkowych: 1/BS/2024

Deklarowane właściwości użytkowe:
Reakcja na ogień: A1
Wytrzymałość na ściskanie: R2
Przyczepność: _0,8MPa
Zawartość jonów chlorkowych _0,05%
Ograniczony skurcz/pęcznienie: NPD
Kompatybilność cieplna cześć 1: _0,8MPa
Odporność na poślizg: NPD
Absorpcja kapilarna: 0,5kg-m-2h-0,5
Odporność na karbonatyzacje: NPD
Moduł sprężystości: NPD
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: NPD
Substancje niebezpieczne: NPD


