
PROSPECT®

Prospect świetnie sprawdza się zarówno w nawierzch-
niach przydomowych usytuowanych w zabudowie 
jednorodzinnej jak i na skwerach, placach i parkin-
gach. Metaliczne rodzaje wykończeń pozwalają na 
zastosowanie kostki przy nowoczesnych oraz w repre-
zentacyjnych realizacjach. Drugi rodzaj nawierzchni 
to delikatnie płukane nawierzchnie z serii Microtec 
ukazujące szlachetne grysy o drobnej frakcji.
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PRODUKT
Z FAZĄ

Dopuszczalne obciążenie nawierzchni 
SAMOCHODY OSOBOWE DO 3,5 T

32x16 24x16 16x16

gr. 6

ZESTAW KOSTEK [cm] 32x16 24x16 16x16
Szt./warstwa 9 10 9

Ilość na palecie [m2] 12,9

Waga palety [t] 1,703

Ilość warstw na palecie 12
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RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

LAMINO PERLON®

HYDROSTOP

RENOX PERLON®

RENOX PERLON®

TYPY POWIERZCHNI:

TARNÓW, SKIERNIEWICE

RACIBÓRZ, TARUŃ, GOŚCICINO, 
KIELCE, ŻARSKA WIEŚ

SKIERNIEWICE

TARNÓW

BRUK-BET Sp. z o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno, NIP: 517-02-05-80 Infolinia: 801 209 047, e-mail: biuro@bruk-bet.pl

LAMINO
®

®MICROTEC

COLOR-MIX®

RUSTICAL®

PRIMATEC®

tytan biały tytan szary jasny tytan kremowy tytan stalowy

graniton biały graniton szary jasny

biały szary jasny beżowy stalowy

graniton beżowy graniton stalowy

RENOX
®

®

RENOX
®

®

wapień muszlowy wapień dewońskiwapień szary



RENOX
®

®RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

RODZAJ OCHRONY POWIERZCHNI:

RENOX PERLON®

HYDROSTOP

LAMINO PERLON®

TYPY POWIERZCHNI:

RACIBÓRZ

ŻARSKA WIEŚ

TARNÓW
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LAMINO
®

®METALIC COLOR

perła stalowo-srebrnaperła srebrno-stalowa perła stalowo-antracytowa

MELANŻ

COLOR

kalcyt jasnoszary kalcyt kremowo-beżowy kalcyt szaro-stalowy

grafitszary


