(' BRUK-BET...

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 1/PRZYB/2026

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Piasek ptukany 0-2 mm - Przyboréw

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych.
Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drég, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu.

Niezwigzane i zwigzane hydraulicznie materialy stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie

drogowym.

3. Producent:

Bruk-Bet Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig — Nieciecza 199, 33-240 Zabno

Zaktad eksploatacji kruszyw — PRZYBOROW, 32-825 Borzecin, woj. matopolskie

4. System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 + PN-EN 13043:2004/AC:2004P + PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P

Kruszywa do

mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

PN-EN 12620+A1:2010

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wymiar kruszywa d/D [mm] 0/2
Tolerancja NPD
Uziarnienie
Kategoria Gk 85
Ksztatt kruszywa grubego Wskaznik ptaskosci NPD
Ksztalt, wymiar i ggstos¢ ziarn
pa[Mg/m?] 2,65
pra [Mg/m’] 2,60
Gestos¢ ziarn i nasigkliwos¢
Pssa [Mg/m?] 2,62
Nasigkliwosé WA241
Zawartos¢ muszli w kruszywie grubym NPD
Obecnos$¢ zanieczyszczen Jakos¢ pytow NPD
Pyty
Zawartosc¢ pytow fs
Odporno$¢ na rozdrabnianie/kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na Scieranie kruszywa grubego NPD
Odpornos¢ na Odpornos¢ na polerowanie NPD
polerowanie/$cieranie
abrazyjne/Scieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odporno$¢ na Scieranie abrazyjne przez opony z kolcami NPD
Skfadniki grubego kruszywa z recyklingu NPD
Skfad/zawartos$¢ Chlorki NPD
Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASo,
Siarka catkowita Sy
Skiad/zawartosé Zawartos¢ siarczanow rozpuszczalnych w wodzie w kruszywach z NPD
recyklingu




Skfadniki kruszyw naturalnych, ktére zmieniajg szybko$¢ wigzania i twardnienia

betonu NPD

Woplyw na poczatek czasu wigzania cementu (kruszywa z recyklingu) NPD

Zawarto$é weglanu w kruszywach drobnych do warstwy $cieralnej nawierzchni NPD

betonowych

Statos¢ objetosci — skurcz przy wysychaniu NPD
Statos¢ objetosci Skfadniki ktére wptywaja na stato$¢ objetosci zuzla wielkopiecowego chtodzonego NPD

powietrzem

Promieniowanie radioaktywne

Substancje niebezpieczne: .

Promienitj)wanie raZioaktywne (kruszywa | Zawartos¢ pierwiastkow promieniotworczych fimax <1 fomex <200 [Ba/kg]
ze zrodet radioaktywnych przewidziane éf:|<(())’50;5 (;Fb<0022 én<8§;
do uzycia w betonie w budynkach) Uwalniane metale ciezkie [ma/k a=y,09; <0,2; 0<0,2;
Uwalniane metale ciezkie & [mgrkg] Ni<0,2;  Cu<0,2; V=0,49;
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Ba-; Mo<0,2; Hg<0,02
Uwalniane inne substancje Uwalniane weglowodory poliaromatyczne brak
niebezpieczne Uwalniane inne substancje niebezpieczne brak

Trwa’fosfc a zamrazanie- Mrozoodpornos¢ kruszywa grubego NPD
rozmrazanie

Trwalosé a reaktywnos¢ alkaliczno- Reaktywnos¢ alkaliczno-krzemionkowa: Stopien 0

krzemionkowa

PN-EN 13043:2004 + PN-EN 13043:2004/AC:2004P + PN-EN 13043:2004/Ap1:2010P

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Wymiar kruszywa d/D [mm] 0/2
Tolerancja NPD
Uziarnienie
Kategoria Gk 85
Ksztatt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztatt kruszywa grubego Wskaznik ptaskosci NPD
pa[Mg/m?] 2,65
Gestos¢ ziarn 0 [Mg/m?] 2,60
Pssa [Mg/m?] 2,62
Zawartos¢ pytow fs
Obecnosc¢ zanieczyszczen
Jakos¢ pytow NPD
Powierzchnie przekruszone i famane gP:Stc;;::owa zawartos¢ ziarn o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie NPD
Przyczepnosé do lepiszczy bitumicznych Przyczepnos¢ kruszyw grubych do lepiszcza bitumicznego NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie/kruszenie Odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na polerowanie kruszywa grubego stosowanego do warstw NPD
nawierzchniowych
Odporno$¢ na polerowanie/$cieranie s - . . .
abrazyjne/scieranie Odpornos¢ na $cieranie powierzchniowe NPD
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego NPD
Odporno$¢ na szok termiczny Odporno$¢ na szok termiczny NPD
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w zuzlu wielkopiecowym chtodzonym NPD
powietrzem
Stato$¢ objetosci Rozpad zwigzkéw zelaza w zuzlu wielkopiecowym chtodzonym powietrzem NPD
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego NPD
Skiad /zawartosé Sktad chemiczny NPD

Promieniowanie radioaktywne
Zawarto$¢ pierwiastkow promieniotwdrczych

fimax <1; famax <200 [Bq/kg]

Substancje niebezpieczne: As<0.5: Cr<02: Zn<02:
Promieniowanie radioaktywne ) o Cd=005: Pb<02: C0<0.2:
Uwalniane metale ciezkie Uwalniane metale ciezkie Ni<0.2:  Cu<02: V=049
Uwalniane weglowodory poliaromatyczne Ba-  Mo<0.2; Hg<002
Uwalniane inne substancje niebezpieczne Uwalniane weglowodory poliaromatyczne brak

Uwalniane inne substancje niebezpieczne brak
Trwato$¢ a zamrazanie-odmrazanie Mrozoodpornos$¢ NPD
Trwatos¢ a wietrzenie ,Zgorzel stoneczna” bazaltu NPD

s . Odporno$¢ na $cieranie abrazyjne przez opony z kolcami kruszyw grubych

Trwalos¢ a opony z kolcami stosowanych do warstw nawierzchniowych NPD
Trwatos$¢ a szok termiczny Odpornos¢ na szok termiczny, powyzej NPD

PN-EN 13242+A1:2010

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe




Wymiar kruszywa d/D [mm] 0/2

Tolerancja NPD
Uziarnienie:
Kategoria Gr85
Ksztalt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztatt kruszywa grubego Wskaznik ptaskosci NPD
pa[Mg/m?] 2,65
Gesto$é ziarn Pra [Mg/m?] 2,60
Pssa [Mg/m?] 2,62
Zawarto$¢ pytow f3
Zanieczyszczenie
Jakosé pytow NPD
; Procentowa zawartos¢ ziarn przekruszonych lub tamanych oraz catkowicie
Procent ziarn przekruszonych zaokraglonych w kruszywach grubych NPD
Odporno$¢ na rozdrabnianie/kruszenie Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego NPD
L4 i - Sktadniki ktére wptywajg na stato$¢ objetosci zuzla wielkopiecowego i
Statos¢ objetosci stalowniczego uzywanego jako kruszywo niezwigzane NPD
Nasigkliwo$¢/podcigganie Nasigkliwosé WA241
Klasyfikacja sktadnikow kruszyw grubych z recyklingu ASo
Siarczany rozpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu NPD
Skiad /zawarto$¢ Siarczany rozpuszczalne w kwasie NPD
Siarka catkowita Sy
Skiadniki, ktére wptywaija na szybko$¢ wigzania i twardnienia mieszanek NPD
zwigzanych hydrauliczni
Odpornos¢ na Scieranie Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych NPD
Zawartos$c¢ pierwiastkdw promieniotworczych fimax <1; famax <200 [Ba/kg]

Substancje niebezpieczne:

As<0,5; Cr<0,2; Zn<0,2;
Cd=0,05; Pb<0,2; Co0<0,2;

tugowane metale cigzkie tugowane metale ciezkie [mg/kg] ;
. ; — . Ni<0,2; Cu<0,2; V=0,449;
U | b t b &y 14, ) ’
'walniane inne substancje niebezpieczne Ba-: Mo<0,2: Hg<0,02
Uwalniane inne substancje niebezpieczne brak
L, . ) ,Zgorzel sfoneczna” bazaltu NPD
Trwatos¢ a wietrzenie
Trwato$¢ a zamrazanie/rozmrazanie .
Mrozoodpornos$¢ NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostata zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Jerzy Kras — Pethomocnik ds. Zaktadowej Kontroli Produkc;ji

(nazwisko i stanowisko)

Nieciecza, dn. 10.01.2026r. /
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(data i miejsce wystawienia) (podpis)



